
1,00%
2,00

%
±  0,00=242,76 O

ś jezdni
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+  0,02=242,78

Kostka betonowa wibroprasowana kol. szary ,forma kwadratowa     8cm
Podsypka z kruszywa 0/ 4 mm

  
      3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 
     25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 
    15cm

Istniejące podłoże gruntowe

Kostka kamienna granitowa                          12/12cm
Podsypka piaskowo - cement. (4:1)

  5cm
Ława betonowa  C12/15 

                           10cm
Podsypka piaskowa                                               5cm
istniejąca podbudowa

Chodnik
jezdnia

Krawżęnik betonowy             
20x30x100cm

Podsypka z kruszywa 0/ 4 mm 
  

5cm
Ława betonowa - C12/15

  
15cm

Podsypka piaskowa
   

5cm
Podbudo z kruszywa łam.stabilizow. mechanicznie 0 /63m

15cm
Istniejące podłoże gruntowe

242,82

243,10

- 0,07=242,69

działka nr 449

granica działki

w przypadku spadku skarp >1:1,5
Płyty ażurowe 

60x40x10cm
Otwory wyepełnione ziemią urodzajną , posiana trawa
Pospółka

           
10cm

Grunt zagęszczony mechanicznie

1:1
- 1

:1,5

1:1- 1:1,5

trawa z rolki / siana
humus

10cm PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
1:50

przekrój konstrukcyjny 1:1

Projektant

Tytuł rysunku

Temat

Nazwa i adres
obiektu

BUDOW
A CHODNIKA W

 CIĄGU DROGI W
OJEW

ÓDZKIEJ
W

 M. POLSKI  ŚW
IĘTÓW

rys.nr  13D

10.2018

skala
1:50

branża
/drogowa

mgr inż. ALINA BANACH
upr.nr 8/02/ Op

PR
ZEK

R
Ó

J K
O

N
STRUKCYJNY 1:1

PAS DROGOW
Y DROGI W

OJEW
ÓDZKIEJ NR  411

W
 M. POLSKI  ŚW

IĘTÓW
 ,dz. nr 34/1, 166/1, 389, 392/1, 401, 404, 458/1

Uwagi:
- wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia,
- projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
- przy realizacji drogi istniejące włazy, hydranty, skrzynki wodociągowe i telekomunikacyjne dopasować
do poziomu projektowanej nawierzchni chodnika
- rzędne studzienek i wpustów wyregulować do niwelety chodnika.

teren istniejący

Płyty ażurowe 
60x40x10cm

Pospółka
           

10cm
Grunt zagęszczony mechanicznie
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