KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

OBIEKT: PAS DROGOWY DROGI WOJEWODZKIEJ w POLSKIM SWIETOWIE
LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWD.: GLUCHOLAZY , OBREB: POLSKI SWIETOW
m. POLSKI SWIETOW , dz. nr 134/1, 166/1, 389, 392/1, 401, 404, 458/1

INWESTOR:  ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU UL. OLESKA 127
45-231 OPOLE

23517mn.p.m.

projektowany wylot z kanalizacji deszczowej
$rednica fi 300 mm, rzedna dna wylotu :

OZNACZENIA

— — | krawedz jezdni po przeciwnej stronie od projektowanego chodnika

— | projektowane krawezniki i obrzeza

—— | granice dziatek

——=====| projektowana sie¢ kd oraz projektowane przepusty drogowe

»ertleed| istniejace przepusty drogowe przewidziane do demontazu

projektowana studnia kd

projektowany wpust kd

istniejaca kanalizacja deszczowa

1,23%, zakrycie odcinka rowu na

&

m
smmblom=s | istn. kanalalizacja deszczowa przewidziana do demontazu
—

proj. rura ostonowa

® ¢ listn. stup n/n/ teletechniczny , projektowany stup teletechniczny

©* | proj. latarnia o$wietlenia migjskiego w numer obwodu/numer slupa
||||| proj. odcinek linii kablowej
1Hmm-<| ogranicznik przepieé

RneND

° proj. stup n/n

7 obiekty przeznaczone do rozbidrki

przebudowa zakrytego odcinka rowu przydroznego na dtugosci 23m

600 - na odcinku od projektowanej studni do zatamania na studni z kratg,
planowane wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do sieci przebudowywanej
za posrednictwem studni betonowej @ 7000 - rzedna wylotu 236,15m n.p.m.

dtugosci 8,0m, rzedna wlotu po zabudowie : 236,25 m n.p.m.

projektowany rurrociag @ 600, i

—————— | bariera ochronna

projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej,

zabudowa studni betonowej @ 1000 S1W na
rzedna wlotu 235,65m n.p.m.

istniejacym rurociagu i wprowadzenie

b6 ) ————| kabel teletechniczny do przetozenia

kabel napowietrzny teletechniczny do przefozenia
rowy na catej dtugo$ci inwestycji do oczyszczenia , czeSciowo do odtworzenia

/ // a.ru/ — = linie rozgraniczajace teren inwestycji okre$lone na podstawie
™~ A\ Decyzji nr 7p /19 z dnia 15.02.2019roku
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ARKUSZ NR 1

UStUGI PROJEKTOWE / Alina Banach nv

abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Mariacka 22/1

PAS DROGOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 411

Nazwa i adres . .
W M. POLSKI SWIETOW, DZ.NR 134/1, 166/1, 389, 392/1, 401, 404, 458/1

zakrycie rowu na dt. 5,0mb, $rednica rurociagu fi
800mm, rzedna wylotu w chwili obecnej :235,63 m
n.p.m. rzedna wylotu po zabudowie 235,57m n.p.m.

obiektu
Temat BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
W M. POLSKI SWIETOW
Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU M_Wmﬁ“m
, ARKUSZ NR 1 : przebudowa i rozbudowa sieci kanalizadji :
deszczowej 10.2018
Projektant mgr inz. MACIEJ WYSZYNSKI
br. sanitama upr.nr OPLI0448/PO0S/08 rys.nr 1PZT
Projektant inz. JOZEF LIS
asystent upr.nr 33/87/ OP




