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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pasa drogowego w zwigzku z budowg chodnika wraz z
odwodnieniem , a w szczegolnosci :

1- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym na drodze
wojewddzkiej oraz w obrebie skrzyzowanh z drogami nizszej kategorii

2- przebudowa zjazddw indywidualnych o nawierzchni z kostki kamiennej brukowej w kolorze szarym

3- przebudowa skrzyzowan z drogami nizszych kategorii

4- zmiana lokalizacji przystankéw autobusowych

5- przebudowa jezdni polegajgca na osadzeniu kraweznika oraz Scieku przykraweznikowego
zbudowanej z kostki brukowej kamiennej

6- przebudowa i likwidacja odcinkdw rowu przydroznego polegajgca na jego zarurowaniu

7- przebudowa i rozbudowa odcinka sieci kd z wigczeniem do istniejgcej sieci kd oraz z
odprowadzeniem wod opadowych do rowu przydroznego

8- przebudowa przepustow drogowych

9- budowa os$wietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych oraz o$wietlenia przystankéw
autobusowych, przebudowa sieci energetycznej niskiego napiecia oraz przebudowa sieci
teletechnicznej

10- zmiana docelowej organizacji ruchu

Inwestycja realizowana bedzie przez Zarzgd Drég Wojewddzkich w Opolu
KATEGORIA OBIEKTU.

Kategoria obiektu — drogi i kolejowe drogi szynowe — XXV, XXVI
Wspotczynnik kategorii obiektu — k=1,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu —w =1,0

1.1.OBSZAR REALIZACJI INWESTYCJI

Dziatki na ktorych planowana jest inwestycja : NOWY SWIETOW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :
GLUCHOLAZY OBREB : NOWY SWIETOW , dziatki nr: 134/1, 166/1, 389 , 392/1, 401, 404,
458/1,

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

sporzgdzona na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz USTAWY z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych

DZIALKI NA KTORE ODZIALUJE INWESTYCJA : obszar oddziatywania nie wykracza poza
obszar INWESTYCJI : NOWY SWIETOW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : GLUCHOLAZY OBREB
: NOWY SWIETOW , dziatki nr 134/1, 166/1, 389 , 392/1, 401, 404, 458/1,

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 - umowa i uzgodnienia z Inwestorem i wtascicielem pasa drogowego

2 - mapa do celdow projektowych wykonana w skali 1:500

3 - Decyzja nr 7p/ 2019 z dnia 15.02.2019 roku o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Gluchotaz

4- Decyzja WR.ZUZ.4.421.108.2019.WB PGW Wody Polskie z dnia 26.06.2019 udzielajgca
pozwolenia wodno prawnego

5- Opinia Starostwa Powiatowego w Nysie AB.410.127.2019.PS z dnia 19.06.2019 roku



6- Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu DIG-1.8022.504.2018.MK z dnia 13 maja 2019 roku
przez Marszatka Wojewodztwa Opolskiego

7 — Decyzja Burmistrza Gtuchotaz IE. 7230.8.2019.MP z dnia 03.03.2019 roku zezwalajgca na
lokalizacje sieci w pasie drogowym

8 — Decyzja Burmistrza Gtuchotaz RR.613.55.2019.MSe z dnia 13.06.2019 roku zezwalajgca na
usuniecie drzew i krzewéw

9 — Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.125.2019.IPW z dnia 06.06.2019 roku

9- Uzgodnienie docelowej organizacji ruchu — Marszatek Wojewddztwa Opolskiego

9 - obowigzujgce na dzien opracowania dokumentacji przepisy i normy budowlane

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji . Przez miejscowo$¢ Nowy Swietdw przebiega droga wojewddzka nr 411
relacji Nysa — granica panstwa (Zlate Hory). Jest to droga o nawierzchni asfaltowej i zmiennej szer.
ok. 6,5-7,5 m, czesciowo ograniczona kraweznikiem betonowym, réw przydrozny jedno- i
obustronny, czesciowo chodniki 0 nawierzchni z ptyt betonowych, pobocza trawiaste o szerokosci
minimum 1 m. Obszar inwestycji obejmuje : pobocze gruntowe i zielone pasa drogowego , drogi
wojewddzkiej w m. Nowy Swietdéw oraz zjazdy indywidualne , réw przydrozny oraz obreb
skrzyzowania z drogami nizszej kategorii. Zjazdy indywidualne posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz
z kostki betonowej, chodnik wzdiuz pasa drogowego wykonczony jest ptytami betonowymi , przy
przystankach autobusowych zlokalizowane sg wiaty przystankowe.

2.2. Odprowadzenie wéd deszczowych — prawostronnie wzdtuz drogi przebiega réw przydrozny,
ktéry rowniez zbiera wody z rowdw melioracyjnych sptywajgcych z pobliskich pagorkéw. Row w
obrebie skrzyzowania z gminng drogg publiczng P 1071010 , w poblizu sklepu oraz w sgsiedztwie
przychodni medycznej zostat zarurowany rurami betonowymi . Réw stale prowadzi wode.

2.3. Obiekty matej architektury — 2 wiaty przystankowe . Jedna wykonana w konstrukgji stalowe;j ,
przeszklona, druga wykonana w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej, przykryta jednospadowym
dachem pokrytym blachg falista.

2.4. Infrastruktura — w obszarze planowanego chodnika usytuowany jest odcinek kd, ks , w i sieci
teletechniczne;j.

2.5. Zieleh — na obszarze inwestycji wystepuje zadrzewienie .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. STAN PROJEKTOWANY PASA DROGOWEGO - planuje sie budowe :

- jedno i obustronnego chodnika na odcinku miedzy gminnymi drogami wewnetrznymi dz. nr 447 i dz.
nr 407/1 w celu bezpiecznego poprowadzenia mieszkancéw do przystankéw autobusowych oraz
dzieci do szkoty. Budowa obejmuje réwniez :

1- nieznaczne przesuniecie istniejgcego przejscia dla pieszych

2- budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz oswietlenia przystankéw
autobusowych

3- zmiane lokalizacji przystankow autobusowych

4- przebudowe skrzyzowan z 2 drogami publicznymi oraz zjazdow z drég gminnych
wewnetrznych

5- przebudowe zjazdow indywidualnych na dziatki sgsiadujgce z drogg wojewddzkg

6- budowe scieku przykraweznikowego oraz odwodnienia drogi i chodnika



3.2. Odprowadzenie wéd opadowych — planuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej z
wtgczeniem do istniejgcej sieci kd 600 oraz z wigczeniem do rowu przydroznego

3.3. Obiekty matej architektury — kosze na odpadki state oraz znaki drogowe
3.4. Infrastruktura — projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
projektowanym chodniku, budowe odcinka sieci kablowej nN w zwigzku z budowg oswietlenia

dedykowanego dla przej$¢ dla pieszych oraz przystankéw autobusowych.

3.5. Komunikacja —komunikacja samochodowa — bez zmian, komunikacja piesza — w celu poprawy
bezpieczerstwa mieszkancow zaprojektowano chodnik wzdtuz drogi wojewddzkKie;.

3.6. Zielen — dokumentacja przewiduje wycinke 3 drzew i 5 m? krzewdw. W wyniku przebudowy
planuje sie zagospodarowanie zielenig czes¢ pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 392/1 oraz wzdtuz
drogi wojewddzkiej skarpy i pobocza rowu przydroznego.

3.7. Inne — w ramach inwestycji planuje sie rozbiorke kraweznikdw, obrzezy , rozbiérke chodnika , 5
przepustéw drogowych z rur betonowych i kamionkowych @ 250-500 , o sumarycznej dtugosci 30mb

, 3 Scianek czotowych, czesciowg rozbidrke rurociggu kd 500 i kd 600, 2 wiat przystankowych,
rozbiorke barier ochronnych U14a oraz znakéw drogowych

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
Na drodze wojewoddzkiej DW 411 :

dtugos$¢ budowanego chodnika 8775 m
powierzchnia budowanego chodnika 1 258,40 m?

powierzchnia inwestycji ( z przebudowg zjazdow, jezdni ,chodnikéw i zieleni na skrzyzowaniach

drdég nizszych kategorii ) 5 540,0 m®
powierzchnia zieleni projektowanej i podlegajgca przebudowie 300,0 m?
powierzchnia zjazdéw z drég nizszej kategorii 162,0 m?
powierzchnia dojs¢ i zjazddw indywidualnych 286,0 m?
dtugosé¢ sieci projektowanej sieci kd 659,0 mb

W obszarze skrzyzowan z drogami nizszej kategorii :

Dziatka nr 389 — droga gminna wewnetrzna

dtugos$¢ budowanego chodnika 9,50 m
powierzchnia budowanego chodnika 12,30 m?
powierzchnia jezdni 61,0 m?
powierzchnia zjazdéw indywidualnych 35,00 m?
powierzchnia inwestycji 128,0 m?

Dziatka nr 392/1 — droga gminna publiczna P.107102 O



dtugos¢ budowanego chodnika

powierzchnia budowanego chodnika

powierzchnia jezdni

powierzchnia zjazdéw indywidualnych

powierzchnia inwestycji ( z zielenig )

powierzchnia zieleni projektowanej i podlegajgca przebudowie

przepusty
zjazdem indywidualnym do rozbudowy i przebudowy,

Dziatka nr 401 — droga gminna wewnetrzna
powierzchnia jezdni

Dziatka nr 404 — droga gminna publiczna P.107101 O
powierzchnia jezdni

Dziatka nr 407/1 — droga gminna wewnetrzna
powierzchnia jezdni

Dziatka nr 134 /1 — dziatka prywatna

przewiduje sie utwardzenie cze$ci dziatki na powierzchni

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA

40,0 m
81,6 m’
94,10 m?
194,0 m?
730,0 m?
301,30 m®

1 przepust dn800

32,73 m?

27,00 m?

19,20 m?

8,30m2

OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.

pod

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatorskiej — uktad ruralistyczny wsi Polski Swietéw ujety
w Wojewoddzkiej Ewidenciji Zabytkow — w zatgczeniu Opinia Starostwa Powiatowego w Nysie

AB.410.127.2019.PS z dnia 19.06.2019 roku

Przeznaczenie terenu — komunikacyjne . Przedmiotowy teren nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego . W zatgczeniu Decyzja nr 7p/ 2019 z dnia 15.02.2019 roku o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gtuchotaz

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢ energetyczng oswietleniowg zaprojektowano na podstawie Decyzji nr
7p/2019 z dnia 15.02.2019 roku o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gtuchotaz

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU

GORNICZEGO. Nie dotyczy



7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji liniowych, ktérych realizacja powoduje
oddziatywanie na s$rodowisko wzdluz trasy jego lokalizacji. Oddzialywanie to ogranicza sie do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej, mozna go zaliczy¢ do oddziatywan krétkotrwatych,
nieciggtych, o niewielkim natezeniu, skoncentrowanych gtéwnie wzdtuz trasy inwestyciji, ktére ustang
po zakohczeniu inwestycji. Nie wystepuje oddziatywanie state, wtérne, skumulowane, transgraniczne,
brak wptywu na odlegtosci przekraczajgce kilkaset metrow w czasie realizacji przedsiewziecia.

Niekorzystny wptyw na srodowisko poza placem budowy charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem
hatasu, emisji spalin., wystgpieniem drgan podtoza gruntowego.

Gtéwne zrodta hatasu — maszyny budowlane i samochody ciezarowe. W zwigzku z tym gtosne prace
budowlane powinny by¢ prowadzone szczegdlnie w godzinach - 7:00 do 18:00 , prace powinny sie
odbywaé wytgcznie na sprawnym technicznie sprzecie, urzgdzeniach i maszynach.

Rozwigzania chronigce srodowisko zalezg od wykonawcy robét , a w szczegdlnosci decyduje stan
techniczny pojazddw transportowych, harmonogram dostaw i trasa przewozu, jednakze catkowite
wyeliminowanie hatasu podczas budowy jest niemozliwe do osiggniecia.

Trasy przewozu nalezy wybieraé poza miejscami Scistej zabudowy mieszkaniowej oraz poza
miejscami przeznaczonymi do wypoczynku.

Przedmiotowe prace nie spowodujg wyjgtkowych ucigzliwosci na terenie zabudowy mieszkalnej o
niskiej intensywnosci w porze dnia i nocy.

Podczas robét sprzet budowlany jest Zzrédtem misji typowych zanieczyszczen komunikacyjnych tj.:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt.

Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku naturalnym w stosunku do
stanu istniejgcego.

Sposdéb zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopow powstate podczas realizacji
inwestycji spetniajgce standardy jako$ci gleby i ziemi nalezy zagospodarowac do niwelacji terenéw w sposéb
nie zmieniajgcy stosunkdéw wodnych . W przypadku wystgpienia mas ziemi zanieczyszczonych substancjami
niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usungé w sposoéb zgodny z Ustawg z dnia 17 kwietnia 2001 roku
0 odpadach.

Wody opadowe i roztopowe — odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej

Teren po zakonczeniu prac uporzgdkowac

7.1. OGRANICZENIE UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH

7.1 prace budowlane prowadzi¢ sprawnym sprzetem w porze dziennej , w godzinach - 7:00 do 18:00,
w taki sposéb aby nie opusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin

7.2. prace wykonywa¢ sprawnym sprzetem w celu wyeliminowania zanieczyszczenia wod
substancjami ropopochodnymi , odwodnienie wykopow prowadzi¢ systemem powierzchniowym

7.3. tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ , w oddaleniu od terenu
prowadzonych prac ziemnych , aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow



7.4. powstate w trakcie prowadzenia robét odpady nalezy zbieraé i gromadzi¢ poza terenem
prowadzenia prac w sposob selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.
Krawezniki, obrzeza, ptyty betonowe powstate z rozbiérki nawierzchni ulic i chodnikéw
konfekcjonowac¢ w sposdb selektywne : ptyty bedgce w dobrym stanie zagospodarowaé we wtasnym
zakresie, pozostate gromadzi¢ czasowo do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.

7.5. sposdb zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopow powstate podczas realizacji
inwestycji spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowaé do niwelacji terenéw w
sposob nie zmieniajgcy stosunkéw wodnych . W przypadku wystgpienia mas ziemi zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usung¢ w sposéb zgodny z Ustawg z dnia
17 kwietnia 2001 roku o odpadach.

7.6. uzyte do budowy materiaty i montowane urzgdzenia winny posiadac atesty techniczne badz
certyfikaty

7.7. nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego

7.8. wody opadowe i roztopowe — odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

7.9. teren po zakonczeniu prac uporzgdkowac.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMOWIENIA ] DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY CHODNIKA
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ W M. POLSKI SWIETOW

LOKALIZACJA INWESTYCJI POLSKI SWIETOW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :
GLUCHOLAZY OBREB : POLSKI SWIETOW , dziatki nr : 134/1, 166/1, 389 , 392/1, 401, 404,
458/1,

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO W ZWIAZKU Z
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU UL. OLESKA
127 45-231 OPOLE

PROJEKTANT ALINA BANACH , Ustugi Projektowe 48-300 Nysa
ul. Mariacka 22/1

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

- wytyczenie geodezyjne drogi z infrastrukturg towarzyszgcg

- roboty rozbiérkowe

- prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu $cian, gtebokosci nie wiekszej niz 2,0 m ( dla kanalizacji
deszczowej )

- roboty fundamentowe

- roboty budowlane — ziemne, betonowe, brukarskie, monterskie, instalacyjne, inne drogowe

- wycinka istniejgce;j zieleni

- wykonczenie obiektu

- uporzadkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2.1. STAN ISTNIEJACY PASA DROGOWEGO W OBREBIE PLANOWANEJ INWESTYCJI

Opis terenu inwestycji . Przez miejscowo$é¢ Nowy Swietéw przebiega droga wojewoddzka nr 411
relacji Nysa — granica panstwa (Zlate Hory). Jest to droga o nawierzchni asfaltowej i zmiennej szer.
ok. 6,5-7,5 m. Pobocza trawiaste o szerokosci minimum 1 m. Obszar inwestycji obejmuje : pobocze
gruntowe i zielone pasa drogowego , drogi wojewddzkiej w m. Nowy Swietdéw oraz zjazdy
indywidualne , row przydrozny oraz obreb skrzyzowania z drogami nizszej kategorii. Zjazdy
indywidualne posiadajg nawierzchnie gruntowg , chodnik wzdtuz pasa drogowego wykonhczony jest
ptytami betonowymi , przy przystankach autobusowych zlokalizowane sg wiaty przystankowe.



Odprowadzenie wod deszczowych — prawostronnie wzdituz drogi przebiega réw przydrozny, ktéry
réwniez zbiera wody z rowow melioracyjnych sptywajgcych z pobliskich pagérkéw. Row w obrebie
skrzyzowania z gminng drogg publiczng P 1071010 oraz w poblizu sklepu jest zarurowany rurami
betonowymi @ 600 mm. Row stale prowadzi wode.

Obiekty matej architektury — 2 wiaty przystankowe wykonane w konstrukcji stalowej , przeszklone
Infrastruktura — w obszarze planowanego chodnika usytuowany jest odcinek kd, ks , w i sieci teletechnicznej.

Zielen — na obszarze inwestycji nie wystepuje zadrzewienie .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
STAN PROJEKTOWANY PASA DROGOWEGO - w ramach inwestycji planuje sie :

Budowe -jedno i dwustronnego chodnika na odcinku miedzy gminnymi drogami wewnetrznymi dz. nr
447 idz. nr 407/1 w celu bezpiecznego poprowadzenia mieszkancéw do przystankéw autobusowych
oraz dzieci do szkoty. Budowa obejmuje réwniez :

1- nieznaczne przesuniecie istniejgcego przejscia dla pieszych oraz wyznaczenie drugiego
przejscia

2- budowe dedykowanego os$wietlenia przej$¢ dla pieszych

3- zmiane lokalizacji przystankéw autobusowych

4- przebudowe skrzyzowan z 2 drogami publicznymi oraz zjazdéw z drég gminnych
wewnetrznych

5- przebudowe zjazdéw indywidualnych na dziatki sgsiadujgce z drogg wojewddzkg

6- budowe scieku przykraweznikowego oraz odwodnienia drogi i chodnika

Odprowadzenie wéd opadowych — planuje sie budowe odcinka kanalizacji deszczowej z
wigczeniem do istniejgcej sieci kd 600 oraz z wigczeniem do rowu przydroznego

Obiekty matej architektury — kosze na odpadki state oraz dodatkowe znaki drogowe

Infrastruktura — projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
projektowanym chodniku, budowe odcinka sieci kablowej nN w zwigzku z budowg oswietlenia
dedykowanego dla przej$¢ dla pieszych.

Komunikacja —komunikacja samochodowa — bez zmian, komunikacja piesza — w celu poprawy
bezpieczenstwa mieszkancéw zaprojektowano chodnik wzdtuz drogi wojewddzkie;.

Zielen — dokumentacja przewiduje wycinke 3 drzew i 5m” krzewow.

Inne — w ramach inwestycji planuje sie rozbiérke kraweznikow, obrzezy , rozbiérke chodnika oraz
nawierzchni jezdni.

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI|

-roboty w obrebie uzytkowanych paséw drogowych , istniejgcej infrastruktury oraz w sasiedztwie zabudowan
jednorodzinnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Niekorzystne czynniki, mogace wptyng¢ na zagrozenia:
- prace w obrebie uzytkowanych paséw drogowych



- istniejgce i projektowane uzbrojenie drogi
-réznorodnos$¢ wykonywanych prac na placu budowy
-praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
-zty stan maszyn i urzadzeh technicznych

-niskie kwalifikacje pracownikow

-brak koordynaciji prac i prawidtowego nadzoru
-pospiech, w tym akordowy system ptac

-praca w nadgodzinach

-koszty przetargdéw (oszczednos$¢ na zabezpieczeniach)
-lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor
-brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

-brak systemoéw zarzadzania bhp

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem realizacji budowy i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania. Szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢ zgodnie z :

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.2004.180.1860 | rozporzgdzenie z
dnia 27 lipca 2004 r.

6. WSKAZANIE $RODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z

Dz. U.z2003 r. Nr 47, poz. 40

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Dz. U. 2013.492

Bezpieczenstwo i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych

Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U.z 1977 Nr 7, poz. 30

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych

Dz. U. 22002 r. Nr 191, poz. 1596

Rozporzgdzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. Minimalne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Dz. U. 2017.1260

Prawo o ruchu drogowym.

Dz. U. 2016.1666

Kodeks pracy

Dz. U. 2017.796

Wykaz prac ucigzliwych , niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet
karmigcych

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

Rozporzgdzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U.2009.105.870

Ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA - DROGOWA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pasa drogowego w zwigzku z budowg chodnika wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr DW411 , a w szczegolnosci :

1- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym na drodze
wojewddzkiej oraz w obrebie skrzyzowanh z drogami nizszej kategorii

2- przebudowa zjazddw indywidualnych o nawierzchni z kostki kamiennej brukowej w kolorze szarym

3- przebudowa skrzyzowan z drogami nizszych kategorii

4- zmiana lokalizacji przystankéw autobusowych

5- przebudowa jezdni polegajgca na osadzeniu kraweznika oraz Scieku przykraweznikowego
zbudowanej z kostki brukowej kamienne;j

6- przebudowa i likwidacja odcinkdw rowu przydroznego polegajgca na jego zarurowaniu

7- przebudowa i rozbudowa odcinka sieci kd z wigczeniem do istniejgcej sieci kd oraz z
odprowadzeniem wod opadowych do rowu przydroznego

8- przebudowa przepustéow drogowych

9- budowa os$wietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych oraz o$wietlenia przystankéw
autobusowych, przebudowa sieci energetycznej niskiego napiecia oraz przebudowa sieci
teletechnicznej

10- zmiana docelowej organizacji ruchu

Inwestycja realizowana bedzie przez Zarzgd Drég Wojewddzkich w Opolu

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEGO PASA
DROGOWEGO drogi wojewodzkiej oraz skrzyzowan z drogami nizszych kategorii

OBIEKT DROGA WOJEWODZKA
KLASYFIKACJA DROGI DROGA PUBLICZNA GLOWNA
POWIERZCHNIA PASA DROGOWEGO PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE ( wraz z przebudowg zjazddw,
jezdni ,chodnikéw i zieleni na skrzyzowaniach drég nizszych kategorii ) 5 540,0 m?
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA 1 352,40 m®
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO 146,30 m”
ODPROWADZENIE WOD POWIERZCHNIOWYCH do kanalizacji deszczowej

oraz do rowdéw przydroznych

DLUGOSC PROJEKTOWANEGO CHODNIKA 927,0 m
SZEROKOSC JEZDNI 7,0m

PROJEKTOWANA SZEROKOSC CHODNIKA 20i1,5 m



POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ | PRZEBUDOWYWANEJ ZIELENI 670,0 m?
LICZBA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH 14

PRZEBUDOWA ROWOW PRZYDROZNYCH na catej diugosci
inwestycji oraz po 50 m przed i za , polegajgca na pogtebieniu rowu z dostosowaniem jego trasy do
projektowanych przepustéw z nadaniem jednolitej szer. dna b= 0,4 m i nachyleniu skarp 1:n=1:1 —1:1,5.
Spadek podtuzny zostanie ujednolicony odcinkowo pomiedzy przepustami. Dno i skarpy pasem 0,6 m zostang
umocnione ptytami azurowymi 60*40*10 cm.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA , SPOSOB JEJ DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
Przedmiotowa przebudowa jest zgodna z zapisami Decyzji o lokalizacji celu publicznego

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje petni funkcje komunikacyjng , planuje sie chodniki wykonczyc¢
kostkg betonowg w kolorze jasno szarym o formie kwadratowej, zjazdy indywidualne oraz $ciek
przykraweznikowy — kostka kamienna brukowa , zjazdy na drogi nizszej kategorii — nawierzchnia bitumiczna

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

W celu rozpoznania podtoza budowlanego i warunkéw gruntowo- wodnych wykonano 5
otwory badawcze do gtebokosci — 2,0 m .p.p.terenu przy uzyciu sondy recznej. Prace wykonano w
sierpniu 2018 roku. Nawierzchnie pobocza drogi na odcinku planowanej inwestycji stanowi nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,65 -1,7 m zbudowany z gleby, piasku, zuzla, ttucznia, zwiru, okruchow
cegly i czesci organicznych. Grunt nasypowy jest gruntem mineralnym, niejednorodnym, o
zageszczeniu : luzny do zageszczonego. Ponizej gruntu nasypowego zalega grunt rodzimy spoisty
w postaci gliny piaszczystej lokalnie piasku gliniastego ze Zwirem i otoczakami , lokalnie okruchami
skalnymi, stanu technicznego twardoplastycznego.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe w podtozu bezposrednio
pod gruntem nasypowym zalegajg grunty wysadzinowe G3 .

Przekroje konstrukcyjne przyjeto jak dla gruntow G3.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROG - wykonaé wg rysunkéw szczegdtowych
4.1. CHODNIK

Planuje sie budowe chodnika jedno i obustronnego o szerokosci zmiennej 1,5-2,0 m,
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej o formie kwadratowej. Chodnik usytuowano
przy jezdni, od jezdni wydzielono kraweznikiem betonowym 20x30x100cm, od zieleni obrzezem
betonowym 8x30x100cm. Chodnik zaprojektowano w wigkszej czeéci ze spadkiem jednostronnym w
kierunku jezdni, w sgsiedztwie rowdw przydroznych w miejscach w ktoérych nie projektuje sie kd ze
spadkiem w kierunku rowu. Warstwy konstrukcyjne chodnika zaprojektowano dla podioza o grupie
nosnosci G3.

Chodnik: kostka betonowa wibroprasowana o formie kwadratowej pow 1 352,4 m? (w
powierzchni ujeto catkowitag powierzchnie chodnikow )

- kostka betonowa wibroprasowana szara 8cm
- podsypka z kruszywa 0/4 mm 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech 0/31,5 25cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech 0/63 15¢cm

- istniejgce podtoze gruntowe G3



4.2. ZJAZDY INDYWIDUALNE

W zwigzku z budowg chodnika planuje sie przebudowe 8 zjazdéw indywidualnych z drogi DW
411 oraz 6 zjazdow z drég gminnych przewidywanych do przebudowy w zwigzku z planowang
przebudowg zjazdéw. Zjazdy obecnie majg nawierzchnie gruntowg ubitg oraz czesciowo wykonczong
kostkg betonowg wibroprasowana. Przyjeto zjazdy o szerokosci 3,5 m w tym jezdnia 3,5 m o
nawierzchni z kostki betonowej, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1

Zjazdy oraz dojscia do posesji ( rowniez zjazdy nad przepustami ) : kostka brukowa kamienna
12x12 cm , pow 286,0 m? ( w powierzchni ujeto catkowitg powierzchnie zjazdéw indywidualnych )

- kostka kamienna brukowa 12cm
- podsypka z kruszywa 0/4 mm 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech 0/31,5 25cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech 0/63 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe G3

Opis warstw konstrukcyjnych na zjazdach indywidualnych w miejscach lokalizacji przepustéw
drogowych — dtugosc¢ projektowanych przepustéw, zarurowan rowdéw oraz przebuddéw kd — 125,50mb

- kostka kamienna brukowa 12cm

- podsypka z kruszywa 0/4 mm 5cm

- mieszanka zwirowo-piaskowa 0-45mm, zageszczona do 1s.95 min.30cm
- rura polipropylenowa HDPE kl. SN8 @ 60cm

- fundament kruszywowy z mieszanki piaskowo- zwirowej ,

zageszczony do Is>1 40 cm

gorne 10 cm uktadane luzno

- geosiatka dwukierunkowo rozciggana - wytrzymato$¢ na rozcigganie
w obu kierunkach >80kN/m2

- geowtdknina polipropylenowa - wytrzymato$¢ na rozciaganie

w obu kierunkach >20kN/m2

- grunt rodzimy

4.3. ZJAZDY | JEZDNIE DROG NIZSZYCH KATEGORII- nawierzchnia z betonu asfaltowego , kostki
kamiennej - powierzchnia 470m2

PARAMETRY TECHNICZNE SKRZYZOWANIA DW411 z droga gminna publiczna P.1071020 z :

1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 18,30 m, jezdnia o szerokosci 5,0 m
2- nawierzchnia zjazdu : beton asfaltowy
3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 8,0 i

6,0m
4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,
5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

PARAMETRY TECHNICZNE SKRZYZOWANIA DW411 z droga gminna publiczna P.1071010 z :

1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 16,40 m, jezdnia o szerokosci 4,5 m

2- nawierzchnia zjazdu : beton asfaltowy

3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 8,0 i
6,0m

4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,

5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%



PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU Z DW411 na gminng droge wewnetrzng dz. nr 447

1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 10,70 m, jezdnia o szerokosci 4,0 m
2- nawierzchnia zjazdu : kostka kamienna

3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 3,5m
4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,

5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU Z DW411 na gminng droge wewnetrzng dz. nr 389
1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 18,80 m, jezdnia o szerokosci 5,0 m

2- nawierzchnia zjazdu : kostka kamienna
3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 6 i

8,0m
4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,
5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU Z DW411 na gminna droge wewnetrzng dz. nr 401

1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 14,80 m, jezdnia o szerokosci 4,0 m
2- nawierzchnia zjazdu : kostka kamienna
3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,0 i

50m
4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,
5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU Z DW411 na gminna droge wewnetrzng dz. nr 406

1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 11,30 m, jezdnia o szerokosci 3,5 m
2- nawierzchnia zjazdu : kostka kamienna
3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 3,5

m
4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,
5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU Z DW411 na gminng droge wewnetrzng dz. nr 407/1

1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 10,40 m, jezdnia o szerokosci 4,0 m
2- nawierzchnia zjazdu : kostka kamienna
3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 3,5

m
4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,
5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%

PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DW411 na dz. nr 133/3

1- szerokosc¢ zjazdu na potgczeniu z drogg wojewddzkg : 14,40 m, jezdnia o szerokosci 4,0 m

2- nawierzchnia zjazdu : kostka kamienna

3- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,0
m

4- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi : 2 %,

5- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%



Opis warstw konstrukcyjnych

- utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 4cm po zageszczeniu

- utozenie warstwy wigzgacej z betonu asfaltowego ACI 16W 5cm po zageszczeniu

- podbudowa zasadnicza AC 22P 7cm po zageszczeniu
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech 0/31,5 25cm

-pospotka o CBR > 60% i WP>35% 15 cm

- istniejgce podtoze gruntowe G3

4.5. RYNNA PRZYKRAWWEZNIKOWA, szerokosci 25 cm, dlugosci 585 mb

- kostka kamienna brukowa 12cm
- podsypka z kruszywa 0/4 mm 5cm
- fawa betonowa 10cm
- podsypka piaskowa 5cm

- istniejgca podbudowa
- istniejgce podioze gruntowe G3

Obrzeza betonowe 8x30x100 820,0mb — do obramowania chodnikow

Krawezniki betonowy 20x30x100 878,0 mb — na drodze DW411

Krawezniki betonowe 15x30x100 112,0 mb - na drodze gminnej

Obrzeze kamienne 132,0 mb do obramowania wjazdéw indywidualnych
oraz dojs¢ do posesji

Krawezniki obnizone 201,0 mb

Wymagana nosnos$¢ podbudowy - minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
Srednicy 30 cm : pierwotny 100 MPa, wtérny 140 MPa

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy
30 cm, jest nie wiekszy od 2,2 Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch
warstwach.

5. URZADZENIA WODNE

Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie Decyzjg Nr WR.ZUZ.4.421.108.2019.WB z dnia
26.06.2019 roku udzielit pozwolenia wodno prawnego dla ZDW w Opolu na :

1- Wykonanie urzgdzen wodnych , {j.

a- Przebudowe dwdch rowdéw przydroznych w ciggu drogi DW 411 oraz drogi gminnej dz. nr
392/1:

- réw 1 o wspéitrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia , poczatek - X: 5583357.0
i Y:6453970.1 i koniec - X: 5583708.0i Y: 6453756.4

-réow 2 0o wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia , poczatek - X:
5583600.3 i Y:6453795.2 i koniec - X: 5583704.1 i Y: 6453748.7

b- wykonanie dwdch wylotow wod opadowych lub roztopowych do rowow przydroznych :

- wylot 1 do rowu przydroznego usytuowanego na dziatce nr 392/1 , wspéitrzedne w
geodezyjnym uktadzie odniesienia wylotu : X: 5583688.2 i Y:64553724.1



- wylot 2 do rowu przydroznego usytuowanego w ciggu wewnetrznej drogi gminne;j ,
dziatka nr 389, wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia wylotu : X: 5583877.3 i
Y:6453711.4

2- na ustugi wodne , tj. odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do rowdw ( gruntu ) z drogi
wojewodzkiej DW411, dziatka nr 458/1 przez wylot 1 z powierzchni rzeczywistej odwadnianej zlewni
3234 m2 i zredukowanej 2864,8 m2 oraz przez wylot 2 z powierzchni rzeczywistej odwadnianej zlewni
1862 m2 i zredukowanej 1638,6 m2

W szczegdlnoéci planuje sie przebudowe i rozbudowe nastepujgcych urzadzen wodnych :

- wykonanie rurociggu pod zjazdem na droge 407/1 w potaczeniu ze zjazdem na dziatke nr 209 w
rowie przydroznym o $rednicy @ 600 mm z rur PEHD SN8, oraz rzednej dna w 0si 245,11 m npm

- przebudowe przepustu pod zjazdem na dz. Ew. nr 208 o $rednicy & 600 mm z rur PEHD SNS8,
spadku podtuznym i = 1,12% oraz rzednej dna w osi 243,33 m npm

- rozbudowe przepustu kamiennego pod drogg wojewddzkg na rowie melioracyjnym
0 parametrach:

- wydtuzenie istniejgcego przepustu sklepieniowego od gérnej wody z 9,8 m do maksymalnie 12 mb,
przy zachowaniu dotychczasowego Swiatta b=1,7 m i wysokos$ci sklepienia 1,1 m, przekroj zblizony
do %z kota, zachowanie spadku podiuznego dna i=1,53%

Rzedna sklepienia w osi wydiuzenia 242,15 m npm

- budowe przepustu pod zjazdem na dz. 449 o srednicy @ 600 mm z rur PEHD SN8 i spadku
podtuznym i = 2,82 %, rzedna dna w osi 241,17 m npm

- wykonanie rurociggu pod zjazdami na dz. 212 i 211/2 o $rednicy @ 600 mm z rur PEHD
SNB8, spadku podtuznym i = 2,82 % oraz rzednej dna w osi 240,39 m npm

- budowe przepustu pod zjazdem na dz. ew. nr 211/1 i $rednicy & 600 mm z rur PEHD SNS8,
spadku podtuznym i = 1,1 % oraz rzednej dna w osi 238,27 m npm

- likwidacje rowu przydroznego poprzez zarurowanie na diug. 8 mb powyzej drogi nr 406 w
sgsiedztwie dziatki 210 z jednoczesnym wigczeniem wod z rowu powyzej do proj. kanalizacji
deszczowej @ 500 mm z rur PEHD SN8 o chropowatosci 0,25 mm, spadek podtuzny i=0,9 % i

rzedna wlotu 237,70 m npm

- likwidacje rowu przydroznego poprzez zarurowanie na diug. 8 mb w centralnej czesci wsi w
sgsiedztwie dz. nr 191/1 z rur PEHD SN8 o s$rednicy & 600 mm, spadku podtuznym i=1,23% i
rzednej dna na wlocie 236,25 m npm

- przebudowa zakrytego odcinka rowu przydroznego rurami & 550 i 600 mm na dtugosci 23 mb z
zastosowaniem rur PEHD & 600 mm SN8 oraz zachowaniem istniejgcych rzednych posadowienia.
Lokalizacja przebudowy w sasiedztwie dz. nr 191/1, od istniejgcego wlotu do rurociggu do zatamania
na studni z krata.

- likwidacje rowu na diug. 5 m poprzez zarurowanie rurami & 800 mm w obrebie
~Skrzyzowania” z drogg 392/1 o spadku podiuznym i = 1,23 % i rzednej dna na wylocie 235,57 m npm

- wykonanie wylotu z wpustu ulicznego do zamknigtego rowu przydroznego ponizej zjazdu na droge
407/1, Srednica wylotu & 160 mm
Rzedna dna wylotu 245,40 m npm

- wykonanie wylotu z wpustu ulicznego do rowu przydroznego ponizej zjazdu na dz. nr 208
Srednica wylotu @ 160 mm
Rzedna dna wylotu 242,97 m npm

- wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej na lewej skarpie lewostronnego rowu



_przydroznego drogi w dz. ew. 389 o parametrach.
Srednica wylotu @ 300 mm
Rzedna dna wylotu 235,17 m npm

- przebudowa rowu przydroznego na odcinku 501,5 mb pomiedzy wlotem do rurociggu & 600

mm — likwidowanego odcinka rowu w centralnej czesci wsi (obok dz. ew. 191/1) i 29 mb powyze;j
przepustu pod zjazdem na droge nr 407/1. Przebudowa polega¢ bedzie na pogtebieniu rowu z
dostosowaniem jego trasy do projektowanych przepustéw z nadaniem jednolitej szer. dna b= 0,4 m i
nachyleniu skarp 1:n = 1:1 — 1:1,5. Spadek podtuzny zostanie ujednolicony odcinkowo pomiedzy
przepustami. Dno i skarpy pasem 0,6 m zostang umocnione ptytami azur. 60*40*10 cm.

- likwidacja istniejgcego przepustu pod zjazdem na droge 407/1 o $rednicy @ 250-500 mm i dtugosci
L=6m

- likwidacja istniejgcej betonowej ktadki o swietle 0,85 m — dojscie na dziatke nr 207

- likwidacja istniejgcego przepustu o srednicy @ 400 mm i diugosci L = 4 m pod wjazdem na dziatke nr
209

- likwidacja istniejacego przepustu o srednicy & 400 mm i dtugosci L=2 m — dojscie na dziatke 212

- likwidacja istniejacego przepustu o srednicy & 250-400 mm i dtugosci L= 16,5 m pod zjazdami na dz.
212i211/2

5.1.ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA BUDOWY PRZEPUSTOW DROGOWYCH POD ZJAZDAMI
INDYWIDUALNYMI, ZAKRYCIE ROWOW, WYLOTY Z KD DO ROWOW

Rura polipropylenowa PEHD & 600 —86,5m

Rura polipropylenowa PEHD & 500 —-8,0m

Rura polipropylenowa PEHD & 800 -50m

Geosiatka dwukierunkowo rozciggana - wytrzymatos¢ na rozcigganie

w obu kierunkach >80kN/m2 - 550,0 m2
Geowtdknina polipropylenowa - wytrzymatos¢ na rozcigganie

w obu kierunkach >20kN/m2 - 550,0 m2
Umocnienie dna rowdw przy przepustach i zamurowaniach ( na wlotach i wylotach ) ptytg azurowg
60x40x10 cm —-10,0 m2
Umocnienie skarp rowéw przy wlotach i wylotach z przepustéw i zarurowan ptytg azurowg 60x40x10
cm na wysokosci 1,2m po obu stronach skarp —-130,0 m2
Wykonhczenie wylotéw nad przepustem oraz wylotéw kd kostkg kamienng 12 cm -30,0 m2

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm do wykonczenia gory skarp przy wlotach i wylotach - 60,0 mb

5.2.ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PRZEBUDOWY ROWOW PRZYDROZNYCH (Przebudowa polegaé¢
bedzie na pogtebieniu rowu z dostosowaniem jego trasy do projektowanych przepustéw z nadaniem jednolitej
szer. dna b= 0,4 m i nachyleniu skarp 1:n = 1:1 — 1:1,5. Spadek podtuzny zostanie ujednolicony odcinkowo
pomiedzy przepustami. Dno i skarpy pasem 0,6 m zostang umocnione ptytami azur. 60*40*10 cm. )

Umocnienie dna rowow ptytg azurowg 60x40x10 cm —140,0 m2
Umocnienie skarp rowdw ptytg azurowg 60x40x10 cm na wys. 60 cm —42,0 m2
Umocnienie dna rowéw obrzezem betonowym —760,0 mb

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU - | kategoria geotechniczna — droga publiczna, ,
posadowiona w prostych warunkach gruntowych.

7. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




Dz. U. 21999 r. Nr 43, poz. 430 Rozporzgdzenie z dnia 2 marca 1999 r.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Drogi publiczne.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -IBDiM

Inne obowigzujgce na dzien opracowania dokumentac;ji przepisy i normy budowlane.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO- INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ TRASY LINIOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonej zaplanowano do rozbudowanej sieci kanalizacji
deszczowej i ostatecznie do rowu przydroznego. Szczegdty wedtug projektdw branzowych.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZAUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

W my$| Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 Rozporzgdzenie z dnia 9 listopada 2004 r przedmiotowa inwestycja
nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — dtugos¢ przebudowywanej drogi i
kanalizacji deszczowej < 1,0 km.

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE NA CELE TECHNOLOGICZNE | WLASNE

Na etapie realizacji inwestycji — w ilociach normatywnych

W okresie eksploatacji drogi — do okresowego czyszczenia — w ilosci 5,0 m?® rok
- do czyszczenia kanalizacji - ilosci 1,0 m®/ rok

Odprowadzanie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Podczas robét sprzet budowlany jest Zzrodiem misji typowych zanieczyszczen komunikacyjnych tj.:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt.

Poprawa jako$ci drogi , jej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zanieczyszczen komunikacyjnych w
stosunku do wystepujgcych obecnie.

9.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

9.3.1. Odpady powstate podczas realizacji inwestycji :

— gruz betonowy, odpady stalowe, nadwyzka ziemi z wykopdéw ( kod 170504 ). llos¢ odpadow
uzalezniona jest od starannosci wykonawcy i jest trudna do oszacowania. Wytworcg i wtascicielem
odpadow jest wykonawca drogi i sieci, ktdory ma obowigzek ich zbierania, konfekcjonowania,
wstepnego przetrzymywania i przekazania odbiorcy lub poddania ich unieszkodliwieniu.

- odpady komunalne — powstate na terenie zaplecza socjalno- magazynowego w ilosci 3,0 m® w
czasie realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikéw
Zlokalizowanych na terenie bazy i placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng zbiérke odpaddw.
Odpady odbierane bedg przez firmy posiadajace stosowane uprawnienia.

Odpady stanowia okoto 1% ilosci zuzytych materiatéw budowlanych



9.3.2. Odpady powstate podczas eksploatacji chodnika :

llos¢ i rodzaj zanieczyszczen powstajgcych w wyniku eksploatacji chodnika uzaleznione jest od :
natezenia ruchu , jego rodzaju oraz kategorii drogi. W trakcie eksploatacji chodnika przewiduje sie
wystepowanie typowych odpaddéw komunalnych (makulatura, szkio, tworzywa sztuczne, metale), ktére
powstajg w wyniku uzytkowania drogi oraz odpadow zwigzanych z jego utrzymaniem j — szczegdlnie w
okresie zimowym. Przewiduje sie réwniez :

1-odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji
deszczowe; .

9.4. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Gtéwne zrodta hatasu podczas robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji — maszyny budowlane i
samochody ciezarowe. W zwigzku z tym gtosne prace budowlane powinny by¢ prowadzone szczegdlnie w
godzinach - 7:00 do 18:00 . Prace powinny sie odbywaé wytgcznie na sprawnym technicznie sprzecie,
urzgdzeniach i maszynach .

Poprawa jakosci drogi , jej nawierzchni, odprowadzenie wod opadowych spowoduje zmniejszenie hatasu w
stosunku do wystepujgcego obecnie.

9.5 WPLYW OBIEKTU NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze zurbanizowanym, w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren inwestycji usytuowany jest poza obszarami podlegajgcymi
ochronie w mysl| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja nie wkracza na tereny o
zwartym drzewostanie oraz tereny objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

9.6. OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO
PRZYRODZNICZE, ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE

9.6.1. PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH - wykonywac¢ zgodnie z punktem 7 Opisu do projektu
zagospodarowania terenu

9.6.2. PODCZAS EKSPLOATACJI CHODNIKA - budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z
budowg chodnika zabezpieczy zalewanie dziatek sgsiednich wodami opadowymi z pasa drogowego

10 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWYCH

Parametry techniczne ( konstrukcja i geometria ) drog , skrzyzowan i zjazdow umozliwiajg dostep stuzb
ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie powodujg wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie
ograniczajg dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych — bez zmian

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z projektowanej sieci wodociggowe;j.



