
1,00
%

2,00 %
±  0,00

O
ś jezdni

- 0,10
+  0,02

+  0,04

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
 

        1:50

Kostka kamienna granitowa                           12/12cm
alt. kostka betonowa wibroprasowana 

8 cm
Podsypka z kruszywa 0/ 4 mm 

  
5 cm

Ława betonowa - C12/15
             15cm

Podsypka z kruszywa 0/ 4 mm 
  

5cm
Istniejąca podbudowa drogowa

Chodnik
jezdnia

Krawżęnik betonowy             
20x30x100cm

Podsypka z kruszywa 0/ 4 mm 
  

5cm
Ława betonowa - C12/15

  
15cm

Podsypka piaskowa
   

5cm
Podbudo z kruszywa łam.stabilizow. mechanicznie 0 /63m
Istniejące podłoże gruntowe

2,00 %

Kostka betonowa wibroprasowana                   
  

8cm
Podsypka z kruszywa 0/ 4 mm

  
3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 
25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 
15cm

Istniejące podłoże gruntowe

istniejąca nawierzchnia drogi

przekrój konstrukcyjny  2 : 2
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Tytuł rysunku

Temat
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obiektu
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 CIĄGU DROGI W
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ÓDZKIEJ
W

 M. POLSKI  ŚW
IĘTÓW

rys.nr  14D

10.2018

skala
1:50

branża
/drogowa

mgr inż. ALINA BANACH
upr.nr 8/02/ Op
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