PRZEKROJ ROWU W MIEJSCU WLOTU
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Plyty azurowe 60x40x10cm

Pospétka 10cm

Grunt zageszczony mechanicznie

istniejaca betonowa $cianka
czolowa przepustu drogowego

Humus obsiany trawa,
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istn. przepust betonowy @500

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fundamencie betonowym gr.10cm

WYLOT Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1:100

WIDOK PROJEKTOWANEGO WLOTU
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Plyty azurowe 60x40x10cm
Pospétka 10cm
Grunt zaggszczony mechanicznie

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fundamencie betonowym gr.10cm

projekt. wiot kanalizacji
deszczowej @300

kostka kamienna 8cm
podsypka [iaskowa 4cm
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USLUGI PROJEKTOWE / Alina Banach N

abprojekt@o2.pl / 77 4338054 / 606 850381 / Nysa, Mariacka 22/

) PAS DROGOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 411
Nazwa i adres

obiekiu W M. POLSKI $WIETOW, dz.nr 34/1, 166/1, 389, 392/1, 401, 404, 458/
BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE branza

Temat . ; /drogowa
W M. POLSKI SWIETOW

Tytut rysunku mwm_m
WYLOT Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:50
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i mgr inz. ALINA BANACH
Projekdant upr.nr 8/02/ Op rys.nr 15[




