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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt :
— Projekt o$wietlenia drogowego;
— Projekt przebudowy sieci energetycznej napowietrznej
— Projekt przebudowy sieci teletechnicznej.

1.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— warunki dotyczgce przebudowy kolidujgcej infrastruktury wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. ;

— uzgodnienie lokalizacji latarni o$wietlenia dedykowanych przej$¢ dla pieszych oraz oswietlenia
przystankéw autobusowych ;

— obowigzujgce normy i przepisy:

— N —SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.”

— PN-EN-13201-1,2,3:2007, Oswietlenie drog”

— PN - HD 6034-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa ochrona przed porazeniem elektrycznym”

— Inne obowigzujgce normy i, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

—  Warunki TDS/NMG/2019.01.04 z dnia 04.01.19

—  Warunki TD/OOP/OME/K/WT/RR/87/2019 z dnia 04.06.19

—  Warunki TDS/NMD/312/2019 z dnia 03.06.2019

—  Warunki 5547/TTISIA/2018/ZW z dnia 11.02.19

2. Projekt oswietlenia drogowego
Projektowana klasa o$wietlenia przejsé dla pieszych PC.
2.1 Zakres projektu oswietlenia

Stan Istniejacy: ]

W ciggu ulicy w Polskim Swietowie istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego zostata wykonana jako napowietrzna
w obrebie przebudowy znajduje sie jedno przejscie dla pieszych , ktére nie posiada dedykowanego
oswietlenia.

Zakres projektowany:

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Wojewody Opolskiego nalezy zaprojektowaé dedykowane oswietlenie
przejs¢ dla pieszych oraz dodatkowe os$wietlenie przy zatokach autobusowych.

2.2 Zasilanie

Projektowane latarnie o$wietlenia nalezy zasili¢ z istniejgcej napowietrznej instalacji oswietlenia ze stupéw nr
111 24.
2.3 Latarnie oswietlenia ulicznego

Oswietlenie przystankéw autobusowych nalezy wykonaé na stupach typu SAL-7 o wysokosci 7 m. Stupy
nalezy wykonac¢ z aluminium anodowanego na kolor naturalny .

Typ stupa SAL-7

Wysokos¢ stupa H=7m

Grubo$¢ Scianki stupa 4mm




Waga netto [kg] 21,1

Oprawa do montazu bezposrednio na stupie - oprawy z mocowaniem @60

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / Z-50

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ na stupach typu SAL-6 o wysokosci 6 m. Stupy nalezy
wykonaé z aluminium anodowanego na kolor naturalny .

Typ stupa SAL-6

Wysokos¢ stupa H=6m

Grubo$¢ Scianki stupa 4mm

Waga netto [kg] 21,1

Oprawa do montazu bezposrednio na stupie - oprawy z mocowaniem @60

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / Z-50

2.4 Oprawa oswietlenia ulicznego

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy TECEO S 16L860 5145 NW zamontowane
bezposrednio na stupie.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 45W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta — 6300Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900K-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych



w przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Do oswietlenia zatok autobusowych zastosowano oprawy TECEO S 16L860 5136 NW zamontowane na
wysiegniku o dtugosci 1m.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 6300Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

2.5 Linia kablowa oswietlenia

Przed rozpoczeciem prac przy budowie linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej
wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktéw charakterystycznych (zatomy, miejsca
montazu muf) oraz wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje. Kabel nalezy uktada¢ z zachowaniem
normatywnych odlegto$ci na gtebokosci 70 cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku przykrytego nie
mniejszg niz 15-cm warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego TO-ENN/30/50 i pozostatg



ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ minimum 25 cm. W celu skompensowania przesunie¢ kabel nalezy uktadaé¢ w wykopie faliscie. Kable
utozone w ziemi powinny byé na catej dlugosci zaopatrzone w oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. : przy skrzyzowaniu. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce :

— numer ewidencyjny linii

— typ kabla

— znak uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla.

Sposéb utozenia kabla w wykopie przedstawia ponizszy rys.

400 " 500 " 400 N

Ziemia Ziemia
z wykopu zZ wykopu

pas z folii

250

piasek

100

400

W wyniku kolizji oraz zblizen projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami podziemnymi takimi jak:
istniejgce linie kablowe , sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej nalezy w miejscach kolizji zabezpiecza¢ rurami ostonowymi typu : DVK75. Ponizsza tabela
podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Docelowg numeracja stupow okresla Inwestor

Dla rur ochronnych od 5m w gére nalezy stosowaé dtawice czopowe np EK-186/110. Przejscia pod drogg
nalezy wykona¢ metodg bez wykopowa.

2.6 Uziemienie projektowanych stupéw

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych, nalezy wykonaé ukfad uziomowy, poziomy (taSmowy) w tym
celu nalezy utozy¢ bednarke FezN30x4mm w rowach kablowych.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R <30 Q. Przewdd N kabla tgczyé bezposrednio na zacisk
uziemiajgcy kazdego stupa. Zacisk N tabliczki potgczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa linkg LgY 6mm?2.Przy
realizacji uziomow tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie lub
zgrzewanie oraz skrecanie dwoma srubami M10. W stupach potgczenie uziemienia z zaciskiem probierczym
nalezy wykona¢ przez skrecenie. Miejsca potgczen nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez pokrycie w
ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasowag. Nalezy wykorzystywac
istniejgce naturalne uziemienie.

2.7 Zestawienie podstawowych materialéw

Zestawienie materiatbw na podstawie projektu wykonawczego.



3. Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV
3.1. Podstawa opracowania:

- Warunki TD/OOP/OME/K/WT/RR/87/2019 z dnia 04.06.19
- Warunki TDS/NMD/312/2019 z dnia 03.06.2019

Z uwagi na kolizje istniejgcych stupdw energetycznych nalezy je wynies¢ poza obszar budowy chodnika.
Catosé¢ prac przebudowie odcinkdw linii napowietrznej nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami i normami
oraz katalogami wymienionymi na poczatku opracowania.

Odcinek |

Stup nr 111 i 112 nalezy zdemontowac i usytuowa¢ nowe stupy wraz z uzbrojeniem, istniejgcg linie
napowietrzng nieizolowang wraz z przytgczami nalezy przenie$¢ na wymieniane stanowiska stupowe.
Wszystkie projektowane st. stupowe nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
tabelami montazowymi.

Projektowany odcinek linii napowietrznej nalezy wytyczy¢ i wykonac¢ na podstawie projektu zagospodarowania
terenu.

Dtugosc trasy przebudowywanego odcinka linii napowietrznej bez odgatezien wynosi okoto 86m.
Projektowane stupy nalezy wykonaé z zerdzi wirowanych przy zastosowaniu standardéw Tauron.

Doboru elementéw linii i osprzetu dokonano na podstawie katalogu Energolinia/ENSTO oraz katalogu EL.
Projekt Poznan. Typy ustrojéw i pozostate elementy stupdw podano w zestawieniach materiatéw i tabeli
montazowe.

Na podstawie projektu wykonawczego.

Minimalna odlegltosc
Rodzaj najmniejszej odlegtosci (m)
wg N SEP-E-003
1. Pionowa od powierzchni ziemi: 4. 5m
2. Pionowa przy skrzyZzowaniu:
a) z linig do 1kV z przewodami golymi, 0,6m
b) z linig do 1kV z przewodami izolowanymi, 0.2m
c) z linig telefoniczna napowietrzng, 0.6m
d) z rurociaggiem naziemnym lub jego konstrukcja 1,5m
3. Pionhowa przy skrzyZzowaniu z:
a) droga publiczna 6m
b) droga wewnetrzng 4. 5m
4. Pionowa do czesci budynku:
a) komina, zabrania sie
b) latwo dostepnych oprocz wymienionych w punkcie c, 1,5m
c) podiogi balkonu, tarasu, 2.5m
d) trudno dostepnych 0.2m
5. Pozioma od czesci budynku:
a) balkonu tarasu w strefie 3m powyzej i 0,5m ponizej podiogi, 1.0m
b) otworu okiennego w strefie 0,5m powyzej i ponizej krawedzi
okna, 1.0m
¢) trudno dostepnych, 0.2m
d) sciany budynku lub konstrukcji budowli, jezeli linia prowa-
dzona jest na wysiegnikach 0.2m
6. W dowolnym kierunku od pni i konarow drzew 0.5m

Tabela. 1 Odlegtosci od wg N SEP-E-003
3.3 Obostrzenia

Stopienh obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyzowaniach i zblizeniach z obiektami
przyjmuje sie, ze linia elektroenergetyczna do 1KV wykonana przy zastosowaniu przewodéw nieizolowanych
na skrzyzowaniu z drogg oraz ze zblizeniem do obiektéw mieszkalnych i uzytkowych oraz terendéw nie
zabudowanych stanowi na catej dtugosci obostrzenie 0°.

3.4 Oswietlenie

Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego zabudowane na stupach nr 111 oraz 112 nalezy przenies¢ na
projektowane Zerdzie.

3.5 Ochrona od przepieé i porazen

Ochrone przeciw przepieciowg stanowi¢ bedg ograniczniki przepieé¢ typu ASA o napieciu trwatej pracy
Uc=500Vms oraz pradzie wytadowczym |,=5kA zamontowane na przewodach fazowych na stupie nr :



111 oraz stupie nr 24.

Przewdd PEN na tych stupach nalezy uziemi¢ bezposrednio.

Wartos¢ rezystancji uziemien odgromowych nie powinna przekraczaé¢ warto$ci R <10 Q. Uziemienie stupéw
wykonaé nalezy bednarkg Fe - Zn 30x4mm. Uziom tasmowy nalezy rozbudowac o uziom pionowy (pretowy)
wykonany z pretéow stalowych miedziowanych o srednicy 5/8”.Przy realizacji uziomow tgczenie bednarki z
bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma
Srubami M10. Miejsca potgczen nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np. lakierem
asfaltowym, a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasowg.. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢
bedzie izolacja podstawowa, ostony i obudowy czesci czynnych projektowanych urzgdzen. Ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie szybkie wytgczenie zasilanie t<5s w uktadzie sieciowym TN-C.

3.6 Ochrona przeciwporazeniowa sieci nn

Podstawowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona podstawowa czyli ( przed dotykiem
bezposrednim). Zgodnie z PN - HD 6034-4-41 czesci czynne nie powinny by¢ dostepne, a czesci
przewodzace dostepne nie powinny stwarzaé zagrozenia porazeniowego w warunkach normalnych oraz w
przypadkach wystgpienia pojedynczego zwarcia:

- izolowanie czesci czynnych — pokrycie materiatem izolacyjnym czesci elektrycznie czynnych;

- umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem rak.

Dodatkowym Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w uktadzie
sieciowym TN-C jest ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona przy uszkodzeniu) polegajgca na
samoczynnym wyltgczeniu zasilania. Ochrona tego typu polega na potgczeniu czedci przewodzgcych
dostepnych z przewodem ochronnym PE. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego
zadziatania zabezpieczen zainstalowanych w czasie nie przekraczajgcym 5s.



3.7 Obliczenia techniczne

3.7.1 Obliczenia doboru stupéw

STACIACPZT DEDS
POLSKI SWIETCW SLUPOWA

Projektowany sup nr 111

Dane:

Do chlizen preyjat: Al 4:50+1x25mm2

Funkga supa O

Majdhesza diugost przesta w sakdgi 1) i2) = l=45m

Fn1=851+ 150="558daM

Fn2=872daN \Z/
Fpi=50dzN

Fp2= 100dzN

Fees=40daN _/7'\

Fo=20dzN Fn=277.17dal

Fu=1000dzN

Fn=7%8dzN Al. S:35mm2

Proj ektowany ship O10,5/10 - przencsi projektowans
obcigzenia.

Projeldowany dup nr 112

Dana:
Do obliczen przyjeto:

Funkga dupa KK

Najdhesza dhugost preesta w sakdgi 2) = |<45m
Fni=224dzN

Fn2=872=E72dzN

Fees=40daN

Fo=20daM

Fu=1200dzN

Fn=10%53daN

Proj ektowany ship K10, 5 12 - przencsi projekton ane
obcigzenia.

Fn=74d.52dal

Frn=109%14daM

3.8 Zestawienie podstawowych materiatéw

Zestawienie materiatbw na podstawie projektu wykonawczego.
3.9 Wykaz podstawowych materialéw z demontazu ( inwentaryzaciji)

Zestawienie materiatbw na podstawie projektu wykonawczego.




4. Przebudowa sieci teletechnicznej
4.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

4.1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa kolidujgcego odcinka linii telekomunikacyjnej w
obszarze budowanego chodnika. W obszarze tym znajdujg sie urzadzenia teletechniczne Orange Polska S.A.
dawniej Telekomunikacji Polskiej S.A..

4.1.2 Podstawa opracowania.

4.1.2.1 Zlecenie Zarzad Drog Wojewoddzkich w Opolu
4.1.2.2 Inwentaryzacja obszaru objetego projektem.
4.1.2.3 Ustalenia z wkascicielami i administratorami trenéw.
4.1.2.4 Ustalenia narady koordynacyjnej.
4.1.2.5 Warunki techniczne realizacji prac.

4.1.3. Inwestor.

Inwestorem jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
4.1.4 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe linii kablowej ziemnej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej
skfadajgcej sie z kabli miedzianych rozdzielczych oraz stupa teletechnicznego. Prace te muszg by¢ wykonane
w ciggtosci $wiadczonych ustug telekomunikacyjnych lub z ich krétkg przerwa.

4.1.5. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy przebudowy linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- przebudowa linii kablowych rozdzielczych -55m,
- montaz oston rurowych na istniejgcych czynnych kablach ziemnych - 152m
- montaz stupdw teletechnicznych -1 szt,,
- likwidacji zbednych stupow teletechnicznych -1 szt.

4.1.6 Projekty zwigzane.

Projekt wykonawczy budowy dedykowanego oswietlenie przejs¢ dla pieszych wraz z przebudowg istniejgcej
infrastruktury elektrycznej. )
Projekt wykonawczy budowy chodnika w Polskim Swietowie.

4.1.7. Normy i przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne dla sieci zewnetrznych wraz z normami zatwierdzonymi przez Prezesa
Telekomunikacji Polskiej S. A. w dniu 16 grudnia 1996 roku wedtug zestawienia:

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego. Wymagania i badania

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.

Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £aczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakohczen kablowych. Wymagania i
badania.

4.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

4.2.1. Stan istniejacy.

Obszar objety niniejszym opracowaniem to cigg ulicy w miejscowosci Polski Swietéw.
W obszarze tym planowana jest budowa chodnika z czesciowg przebudowsg drogi.
Infrastrukture telekomunikacyjng w obszarze planowanej drogi tworza:



- stupy teletechniczne, drewniane, uszczudlone,

- obiekty kablowe, rozdzielcze umieszczone na stupach,

- rozdzielczy kabel miedziany typu XzTKMXpwn 35x4x0,5 i XzZTKMXpwn 25x4x0,5

Urzagdzeniami telekomunikacyjnymi, ktére nalezy przebudowac aby nie kolidowaty one z zamierzeniami
Inwestora sg wszystkie z w/w wymienionych elementéw infrastruktury.

Wraz z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezgcej do Orange Polska S.A., Inwestor planuje budowe
oswietlenia drogowego oraz przebudowe istniejgcej infrastruktury energetyczne;.

4.2.2. Stan projektowany.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej zostata przedstawiona na rys. 1E oraz schematach zatgczonych do
projektu wykonawczego, a polega na :

— Wymianie istniejgcego stupa teletechnicznego;

— Przetozenie istniejgcego kabla teletechnicznego wraz z zabudowaniem rur ostonowych.
— odpad niebezpieczny nalezy poddaé utylizacji w zaktadzie specjalistycznym, a potwierdzenie
przekazania stupéw do utylizacji nalezy dotaczyé do dokumentacji powykonawcze;.

4.2.3. Badania i pomiary elektryczne.
Po wybudowaniu nalezy wykonac¢ sprawdzajgce pomiary elektryczne przebudowanej linii telekomunikacyjnej :
— regulacja zwiséw i korekta ustawienia istniejgcych stup teletechnicznych

5. Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania Iub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie
do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

- N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN - HD 6034-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa ochrona przed porazeniem elektrycznym”

Z przepiséw tych wynika, ze projektowane linie kablowe wraz ze stupami o$wietleniowymi nie powodujg
ograniczeh w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, opracowaniami typowymi i tresci
uzgodnien. Wszystkie materiaty winny by¢ atestowane, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen.
Projektowane prace wykona¢ po wytgczeniu napiecia i przygotowaniu miejsca pracy zgodnie z uzgodnieniami
z TAURON RD Nysa. Prace budowlane zwigzane z realizacjg obiektu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami BHP.
Rozpoczecie robot uzgodni¢ z zainteresowanymi jednostkami zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Materiaty, urzadzenia i osprzet muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

— ciggtosci zyt przewoddw obwoddéw o$wietleniowych,

— rezystancji izolacji przewodow,

— rezystancji uziemienia.
Nalezy takze wspétpracowac z whascicielami dziatek, na terenie ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.
W trakcie wykonywania robét nalezy na biezgco odnotowywac wszelkie zmiany odbiegajgce do stanu
projektowanego i nanosi¢ je w dokumentacji powykonawczej.
Pisemnie powiadomic¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac oraz wystgpic o nadzor
branzowy do Orange Polska S.A..
Prace na kablach nalezy zgfosic¢ jako prace planowe z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac listy krosowan
dla poszczegdinych linii abonenckich.
Wykonane prace jak i prace zanikowe nalezy zgtosi¢ do formalnego odbioru uprawnionemu pracownikowi
Orange Polska S.A..



Spis rysunkow:

rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu — branza elektryczna
rys. nr 2 schemat elektryczny jednokreskowy z naniesionymi typami urzadzen
rys. nr 3 schemat elektryczny jednokreskowy projektowanego oswietlenia



