1 Dane ogdlne
1.1 Inwestor

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu UL. Oleska127, 45-231 Opole

1.2. Lista opracowan/dokumentéw zrédtowych
=  Umowy i uzgodnienia z Inwestorem i Wiascicielem pasa drogowego
=  Mapa do celéw projektowych ( skala 1:500)
= Uzgodnienie z Inwestorem
=  Warunki techniczne wydane przez ,Wodociagi ,, Gtuchotazy

=  Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2 Opis istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
informacji w zakresie przyjetych w projekcie rzednych terenu
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg czynne sieci: kanalizacja sanitarna, deszczowa,
wodociggowa oraz sie¢ telekomunikacyjna.
2.2 Stan projektowany pasa drogowego
Planuje sie budowe chodnika oraz przebudowe sieci : elektroenergetycznej,

oswietleniowej, teletechnicznej oraz przebudowe i rozbudowe kanalizacji deszczowej

3  Warunki gruntowo-wodne
Wg opinii geotechnicznej opracowanej przez  Ustugi Geologiczne, Opole ul. Solskiego

22, do gtebokosci 2,0 m nie zlokalizowano wadd gruntowych.

4 Opis rozwigzan projektowych — przebudowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano rozbudowe kanalizacji deszczowej w czesci drogi wojewddzkiej nr 411,
z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do rowu przydroznego zlokalizowanego w
obrebie drogi gminnej, dz. nr 389 oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
pasie drogowym DW411. Projekt Studnie kanalizacji deszczowej s3 oznaczane symbolem ,S”,

wpusty ,wp”.



Kanaty kanalizacji deszczowej odbiorg wody opadowe i roztopowe z czesci powierzchni
drogi oraz z chodnika poprzez wpusty za pomocg przytaczy kanalizacji deszczowej.
Przewody

Do budowy kanalizacji deszczowe] zaprojektowano rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
(dwuwarstwowe) DN 300 (system zgodny z PN-EN 13476-3 i A1:2009, np. typu X-Stream lub
rownowazny) o potfgczeniach kielichowych z profilowg symetryczng uszczelkg z EPDM zgodnie z
normg PN-EN 681.

Do budowy przytaczy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U DN160 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg wg normy PN-EN 681. Szczelno$¢ potaczen zgodnie z norma
PN-EN 1277:2005. Rury o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m? (typ ciezki) SDR
34, wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Nie dopuszcza sie stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem. Srednice i
spadki przewoddw kanalizacji deszczowej wg rysunkow.

Potaczenie kanatow kanalizacji deszczowej:

Potgczenia kanatéw poprzez studnie betonowe (oznaczane symbolem ,S”).
Umieszczenie kré¢ca bosego w kielichu kinety studni za pomoca ksztattek przejsciowych przez
przejscie szczelne (do rur typu X-Stream/ PVC lub rGwnowaznych).

Podtaczenie przytaczy kanalizacji deszczowej do sieci:

Kanat - studnia betonowa — potgczenie poprzez umieszczone w scianie studni szczelnego
przejscia umiejscowionego w prefabrykacie oryginalnie lub wtdrnie na budowie na wcisk we
wczesniej wykonanym otworze o ksztatcie kotowym wykonanym wierceniem — niedopuszczalne
jest wigczenie przytgcza poprzez wykucie otworu w Scianie studni. Otwory w S$cianach
studzienki nalezy wykonac¢ w minimum odlegtosci 15 cm od ztgcza kregdw.
W miejscach gdzie przykrycie przewodu jest mniejsze niz 1,0 m zastosowac rury o sztywnosci
obwodowej SN 12 kN/m?% SDR 31 oraz wykona¢ izolacje keramzytem na dtugosci catego
przewodu (projekt nie zaktada takiej sytuacji ).

Zastosowanie innych materiatbw wymaga sprawdzenia S$rednic i spadkéw oraz
przeliczenie przeptywow.
4.1 Studnie na sieci

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie DN 1000 wykonane z betonu
szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-
150. Elementy studzienki tgczone sg ze sobg za pomocg uszczelek klinowych Ilub

samosmarujacych.



Na studniach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne o klasie obcigzenia D400 z wypetnieniem
betonowym, z wktadkg wygtuszajgcg zamocowang do pokrywy wtazu, z szerokim pierscieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000 (np. Staporkéw Meier lub réwnowazne)

Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci
W38, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, fgczone na uszczelki ,wyposazone fabrycznie w
stopnie wtazowe wg PN-EN 13101 wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego
albo ze stali nierdzewnej. Stosowacé stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 25 cm.

Konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomoca
uszczelki. Do regulacji wysokosci osadzenia stosowac pierscienie wyrdwnawcze o wysokosci 60,
80 lub 100 mm wykonane z betonu klasy C35/45.

Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomoca
uszczelki, z zabudowang kinetg betonowa, dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i
odptywowych oraz kata ich wiaczenia, a takze z wbudowanymi kréécami przytgczeniowymi.
Wysokos¢ kinety w stosunku do $rednicy rury 1/1 dla $rednic do 300 mm.

Elementy studzienek zabezpieczyé przez posmarowanie z zewnatrz roztworem

asfaltowym wg PN-81/062555; pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P.
Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999. Studzienke montowac¢ w
wykopie na podfozu betonowym min B10 grubosci 10 cm. Grunt pod podstawg studni nalezy
zagesci¢ do wskaznika I1s>1, moduf odksztatcenia wtérnego od pierwotnego dla tego gruntu nie
moze by¢ wiekszy od 2.2.

Przejscia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN 1917 zamontowane w kregach na etapie
prefabrykacji. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 i PN-EN 752.

Realizacja prefabrykatéw dla studni powinna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w

terenie, ktore pozwoli na ostateczng weryfikacje katéw.

4.2 Wopusty uliczne

Studnie pod wpusty uliczne o $rednicy DN500 z elementéw prefabrykowanych z betonu
wodoszczelnego B45 i mrozoodpornego F-50 faczonych na uszczelki. Stosowac elastyczng
zaprawe PCC. Wpust wyposazyé w osadnik min. 0,5 m. Potgczenie studni z przykanalikiem

wykonac za pomocg wktadki ,in situ”. Rzedne wpustéw wyregulowac do niwelety drogi.



Rodzaje wpustéw zeliwnych: wpust deszczowy jezdniowy o klasie D400 o wym. 620x420
mm z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie istniejgce wpusty wraz z przykanalikami w obszarze

przebudowy drogi zabudowac jako nowe.

4.3. Zarurowanie czes$ci rowu przydroznego
Planuje sie réwniez likwidacje rowu przydroznego poprzez zarurowanie :

1-na dtug. 8 mb powyzej drogi nr 406 w sgsiedztwie dziatki 210 z jednoczesnym witgczeniem
wod z rowu powyzej do proj. kanalizacji deszczowej @ 500 mm z rur PEHD SN8 o
chropowatosci 0,25 mm, spadek podfuzny i = 0,9 % i rzedna wlotu 237,70 m npm

2- na dtug. 8 mb w centralnej czesci wsi w sgsiedztwie dz. nr 191/1 z rur PEHD SN8 o $rednicy @
600 mm, spadku podtuznym i=1,23% irzednej dna na wlocie 236,25 m npm

Zaprojektowano rowniez rzebudowe rowu przydroznego na odcinku pomiedzy wlotem do
rurociggu @ 600 mm — likwidowanego odcinka rowu w centralnej czesci wsi (obok dz. ew.
191/1) i 29 mb powyzej przepustu pod zjazdem na droge nr 407/1. Przebudowa polegac bedzie
na pogtebieniu rowu z dostosowaniem jego trasy do projektowanych przepustdow z nadaniem
jednolitej szer. dna b= 0,4 m i nachyleniu skarp 1:n = 1:1 - 1:1,5. Spadek podtuzny zostanie
ujednolicony odcinkowo pomiedzy przepustami. Dno i skarpy pasem 0,6 m zostang umocnione
ptytami azur. 60*40*10 cm.

Konserwacji nalezy réwniez poddac réw na odcinku po 50 m ponizej i powyzej planowanej
inwestycji

4.3 Sposob realizacji — wytyczne i wymagania dotyczagce montazu i uktadania rur w
wykopie, zageszczenia gruntu.

Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 . Przy prowadzeniu
montazu rur kanalizacji grawitacyjnej z PP (np. X-Stream lub réwnowaznych) obowigzujg
standardowe zasady uktadania rur z materiatdw elastycznych. Rury uktada sie na stabilnym
podtozu, na podsypce, w sposéb eliminujgcy odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki
nie powinien zawiera¢ kamieni.

Prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem
wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

Rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach, aby unikng¢ ich uszkodzenia.
Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wézkéw widtowych lub dzwigu. Przy
zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamieta¢ o stosowaniu tasm parcianych w

bezposrednim kontakcie z rurg w celu unikniecia uszkodzen mechanicznych rury. Rury nalezy



uktada¢ na wczedniej przygotowanym podfozu. Wyréwnane dno wykopu wypetnia sie
materiatem podsypki, ktérg nalezy wyréwnac¢ w taki sposob, aby jej gérna powierzchnia byta
zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci
10 cm powinna pozostaé niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen
kielichowych.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy
oczysci¢ ze wszelkich nieczystosci mogacych jg zarysowaé, jak rowniez negatywnie wptynac na
pozniejsze prawidtowe utozenie sie uszczelki.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o
mniejszych $rednicach (DN/ID < 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢
potowy Srednicy rury tj. 10 cm dla przewodu DN200. Zwigzane jest to z koniecznoscig
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Minimalna warstwa
obsypki powyzej wierzchu rury: 20 cm. Warstwe podtoza i obsypki zagesci¢ do min. 95%. Z
uwagi na lokalizacje rurociggdw w projektowanej ulicy, wykopy zasypane bedg piaskiem do
poziomu podbudowy jezdni i zageszczone do uzyskania wskaznika Is = 1,0. Nie wyklucza sie
zastosowania do zasypki gruntu z wykopodw, o ile spetnia¢ bedzie warunki zasypki. Ksztatt
wykopu: sciany pionowe. System oszalowania: typ lekki prefabrykowany. Przeprowadzi¢
inspekcje CCTV.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Kolizje z urzgdzeniami podziemnymi wykonac zgodnie z uzgodnieniami wtascicieli. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

4.4. Uwagi koncowe

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i prawa budowlanego

2. Rozwigzanie ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.

3. Po ufozeniu rurociggdw, projektowany odcinek kanalizacji  deszczowej
zainwentaryzowac geodezyjnie.

4. Roboty instalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych robdét przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia do

wykonywania tego rodzaju instalacji.



Wykaz materiatéw do zabudowy :

1- Zabudowa wpustéw ulicznych
2- Zabudowa studni DN 500
3- Zabudowa studni DN 1000 betonowych
4- Dtugosci przewodow :
- @ 600 PP —23,65m
- @ 500 PP — 145,0m
- (@ 300 PP — 450,0m
- @ 160PP — 45,0m

sztuk 25
sztuk 25
sztuk 25



