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Kostka kamienna 8cm

Podsypka piaskowo-cementowa 4cm

Mieszanka zwirowo-piask. 0-45mm, zageszczona do

1s>0,95, grubo$ci min. 30cm

Rura polipropylenowa HDPE kI. SN8 @60cm
Fundament kruszywowy z mieszanki piask.- Zwirowej
0-45mm, zageszczony do Is> 1,0, grubos¢ 40 cm,

Ptyty azurowe 60x40x10cm gorne 10 cm uktadane luzno
Pospétka 10cm Geosiatka dwukierunkowo rozciggana , wytrz. na rozcigganie
Grunt zageszczony mechanicznie - w obu kierunkach >80kN/m2
M Geowtoknina polipropylenowa - wytrz. na rozcigganie w obu
N kierunkach >20kN/m2
N Grunt rodzimy
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Nawierzchnia jezdni- kostka granitowa 12cm uktadana na podsypce

piaskowo-cem. 5¢cm

Mieszanka zwirowo-piask. 0-45mm, zageszczona do

1s>0,95, grubosci min. 30cm
Rura polipropylenowa HDPE kI. SN8 @60cm
Fundament kruszywowy z mieszanki piask.- zwirowej

0-45mm, zageszczony do Is> 1,0, grubos¢ 40 cm,

gorne 10 cm uktadane luzno

Geosiatka dwukierunkowo rozciagana , wytrz. na rozcigganie

w obu kierunkach >80kN/m2

Geowloknina polipropylenowa - wytrz. na rozcigganie w obu

kierunkach >20kN/m2

Grunt rodzimy
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granica dziatki drogowej

teren istniejacy
teren projektowany

dno istniejace

ZJAZD INDYWIDUALNY NA DROGE
WOJEWODZKA Z DZIALKI NR 208
PRZEPUST POD ZJAZDEM SKALA

1:50

UStUGI PROJEKTOWE / Alina Banach

N
abprojekt@o2.pl / 77 433 8054 / 606 8503 81 / Nysa, Mariacka 22
_ PAS DROGOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 411

Nazwa i adres . .

obiekiu W M. POLSKI SWIETOW , 34/1, 166/1, 389, 392/1, 401, 404, 458/1
BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIES ~ |Pranza

Temat . . /drogowa
W M. POLSKI SWIETOW

Tytut rysunku m_xm_m
ZJAZD INDYWIDUALNY NA DROGE 1:50
WOJEWODZKA, PRZEPUST DROGOWY 102018

i inz. ALINA BANACH
Projektant :a%ﬂnwau op rys.nr 16|




