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projektowany wylot z kanalizacji deszczowej
średnica fi 300 mm, rzędna dna wylotu :   235,17m n.p.m.

zabudowa studni betonowej Ø 1000 S1W na
istniejącym rurociagu i wprowadzenie
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej,
rzędna wlotu 235,65m n.p.m.

planowane włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do sieci przebudowywanej
za pośrednictwem studni betonowej Ø 1000 - rzędna wylotu 236,15m n.p.m.

projektowany rurrociąg Ø 600, i=1,23%,  zakrycie odcinka rowu na
długości 8,0m, rzędna wlotu po zabudowie : 236,25 m n.p.m.
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granice działek
projektowane krawężniki i obrzeża

projektowana sieć kd oraz projektowane przepusty drogowe

obiekty przeznaczone do rozbiórki

istniejące przepusty drogowe przewidziane do demontażu

bariera ochronna

krawędź jezdni po przeciwnej stronie od projektowanego chodnika

projektowana studnia kd
projektowany wpust  kd

rowy na całej długości inwestycji do oczyszczenia , częściowo do odtworzenia

zakrycie rowu na dł. 5,0mb, średnica rurociągu fi
800mm, rzędna wylotu w chwili obecnej :235,63  m
n.p.m. rzędna wylotu po zabudowie 235,57m n.p.m.
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istniejąca kanalizacja deszczowa
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istn. kanalalizacja deszczowa przewidziana do demontażu

przebudowa zakrytego odcinka rowu przydrożnego na długości 23m
 Ø 600 - na odcinku od projektowanej studni do załamania na studni z kratą

proj. rura osłonowa

istn. słup n/n / teletechniczny , projektowany słup teletechniczny

proj. odcinek linii kablowej
proj. latarnia oświetlenia miejskiego

numer obwodu/numer slupa

ogranicznik przepięć

proj. słup n/n

kabel teletechniczny do przełożenia
kabel napowietrzny teletechniczny do przełożenia
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linie rozgraniczające teren inwestycji określone na podstawie
Decyzji nr 7p /19  z dnia 15.02.2019roku
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