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kanał wentylacyjny
Ł04 Ø315
otwór w stropie

kanał wentylacyjny
Ł03 Ø315
otwór w stropie

H=315

H=316H=273

H=315

H=272

H=271

H=316

H=275

H=312

H=273

H=275 H=316H=316

Sanitariaty
"CII"
5 męskich (uczniowie)
1 damski (personelu)
1 męski (personelu)

Sanitariaty
"D II"
5 męskich
1 damski
1 pom. porządkowe

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- wymiana drzwi do pomieszczeń (oznaczone kolorem niebieskim)
  wymiary drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm;

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- wymiana drzwi do pomieszczeń (oznaczone kolorem niebieskim)
  wymiary drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm;

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;

- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z płytek gresowych;
- wykonanie nowych wydzieleń pomieszczeń z bloczków z betonu komórkowego;
- wykonanie nowych wydzieleń WC (system HPL);
- wykonanie nowych okładzin ściennych - terakota (do 2,05m) i farba łatwozmywalna (lakierowana);
- wykonanie nowych okładzin sufitów na wys. min.2,5m - sufit kasetonowy na stelażu stalowym;
- wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych;
- montaż nowej armatury (wandaloodpornej);
- wyposażenie sanitariatów w lustra naklejane, szuszarki do rąk, kosze na śmieci
  oraz podajniki: mydła, papieru toaletowego, reczników papierowych;
- wymiana drzwi;
- zabetonowanie stropodachu (po istn. kanałach wentylacyjnych) i uzupełnienie warstw izolacji termicznej
  i poszycia dachowego;

- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z płytek gresowych;
- wykonanie nowych wydzieleń pomieszczeń z pustaków z bloczków z betonu komórkowego;
- wykonanie nowych wydzieleń WC (gotowy system HPL);
- wykonanie nowych okładzin ściennych - terakota (do 2,05m) i farba łatwozmywalna;
- wykonanie nowych okładzin sufitów - sufit kasetonowy na stelażu stalowym
  na wysokosć min. 2,5m z wyjątkiem WC męskiego, gdzie ze wzgledu na lokalizację okien
  nie ma możliwości podwieszenia sufitu;
- sufit w pom. WC męskim należy wygładzić, naprawić ubytki i pomalować farbą oddychajacą;
- wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych
- montaż nowej armatury (wandaloodpornej);
- wyposażenie sanitariatów w lustra naklejane, szuszarki do rąk, kosze na śmieci
  oraz podajniki: mydła, papieru toaletowego, reczników papierowych;
- wyposażenie WC dla osób niepełnosprawnych w uchwyty;
- wymiana drzwi;
- zabetonowanie stropodachu (po istn. kanałach wentylacyjnych) i uzupełnienie warstw izolacji termicznej
  i poszycia dachowego;

Klatka schodowa 3:
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitu farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową
  pokrytą dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie spodu spocznika i schodów farbą lateksową;
- malowanie grzejników;
- malowanie balustrad i wykonanie nowych drewnianych pochwytów;
- bejcowanie i lakierowanie drewnianych parapetów (3 okien) w kolorze pochwytów;
- wymiana drabiny technicznej na dach;

Klatka schodowa 5:
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitu farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową
  pokrytą dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie spodu spocznika i schodów farbą lateksową;
- malowanie grzejników;
- malowanie balustrad i wykonanie nowych drewnianych pochwytów;
- bejcowanie i lakierowanie drewnianych parapetów (w sumie 3 szt.) w kolorze pochwytów;
- wymiana drabiny technicznej na dach;

Klatka schodowa 4:
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitu farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową
  pokrytą dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie spodu spocznika i schodów farbą lateksową;
- malowanie grzejników;
- malowanie balustrad i wykonanie nowych drewnianych pochwytów;
- bejcowanie i lakierowanie drewnianych parapetów (w sumie 3 szt.) w kolorze pochwytów;

Pomieszczenia nie podlegające opracowaniu - nie zinwentaryzowane
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Pomieszczenia nie podlegające opracowaniu
- nie zinwentaryzowane
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Pomieszczenia nie podlegające opracowaniu - nie zinwentaryzowanePomieszczenia nie podlegające opracowaniu - nie zinwentaryzowane

Pomieszczenia nie podlegające opracowaniu - nie zinwentaryzowane

Pomieszczenia nie podlegające opracowaniu - nie zinwentaryzowane
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H stropu: 316 cm

2.K.2
A: 112 m2

H: 320 cm

2.K.3
A: 329,5 m2

H: 319 cm

2.K.1
A: 329,2 m2

H: 316 cm

2.Kl.3
A: 16,7 m2

H: 310 cm

2.Kl.4
A: 16,3 m2

H: 310 cm

2.Kl.5
A: 16,5 m2

H: 310 cm

2.S.D.1
A: 3 m2

H: 250 cm

2.S.D.2
A: 1,8 m2

H: 250 cm

2.S.D.3
A: 6,4 m2

H: 250 cm

2.S.D.4
A: 17,1 m2

H: 250 cm

2.S.D.5
A: 4,4 m2

H: 250 cm

2.S.C.1
A: 3,3 m2

H: 250 cm

2.S.C.2
A: 2 m2

H: 250 cm

2.S.C.3
A: 5,9 m2

H: 250 cm

2.S.C.4
A: 16,7 m2

H: 250 cm

2.S.C.5
A: 2,2 m2

H: 250 cm

2.S.C.6
A: 3,2 m2

H: 250 cm

Tytuł rysunku

Piętro II

Modernizacja budynku Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96

97-400

Faza projektu
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Skala rysunku
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