UWAGI:

1.NA PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY MIEDZYPIETROWYCH NA
RURE NALEZY ZArOZYC TULEJE Z RURY PVC@160. PRZESTRZEN
MIEDZY RURAMI WYPELNIC WELNA MIN. POZOSTALA PRZESTRZEN
SZACHTU ZABETONOWAC WG PW AR.

2.PIONY MOCOWAC DO PRZEGROD SCIAN MIN. TRZECH MIEJ-
SCACH NA KAZDEJ KONDYGNACJL. PIONY PO MONTAZU NIE
POWINNY WYKAZYWAG ZADNEGO WYBOCZENIA.

3.PIONY | PODEJSCIA KANALIZACYJNE Z RUR | KSZTALTEK
TYPU NISKOSZUMOWEGO. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI
NISKOSZUMOWEJ [ RURY, KSZTALTKI, MOCOWANIA ] WG TEGO

SAMEGO SYSTEMU. CArOS¢ SYSTEMU POWINNA MIEC
ODPOWIEDNIE BADANIA W ZAKRESIE TLUMIENIA HALASU.

4. OKALIZACJA URZADZEN SANITARNYCH WG WYMIAROWANIA
PW AR. TYP URZADZEN WG SPECYFIKACJI PW AR. MISKI
USTEPOWE NA KONSTRUKCJACH WISZACYCH.

5.NA PRZEJSCIACH INSTALACJI KANALIZACJI PRZEZ PRZE-
GRODY BUDOWLANE O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
NALEZY WYKONAC PRZEPUSTY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ROWNEJ ODPORNOSCI PRZEGRODY.

6.WSZYTSKIE PRZEPUSTY PPOZ POWINNY BYC ZAOPATRZONE W
ETYKIETE Z OPISEM PRZEPUSTU ORAZ PODAJACEJ DOSTAWCE.
7.PODEJSCIA DO URZADZEN Z MINIMALNYM SPADKIEM 2.0%.
8.ZASADY WYKONYWANIA PODEJSC KANALIZACJI SANITARNEJ
DO URZADZEN NALEZY PRZYJMOWAC WG POSTANOWIEN NORMY
PN-92/B-01707 ORAZ SCHEMATU POKAZANEGO NA RYSUNKU.
9.ISTNIEJACE PIONY | PODEJSCIA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEWIDZIANE SA W CALOSCI DO DEMONTAZU. ZALECA SIE
WYKORZYSTANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW W STROPACH, EW.
ICH NIEWIELKIE POWIEKSZENIE. WSZELKIE ROBOTY ZWIAZANE Z
WYKONYWANIEM OTWOROW W STROPACH UZGODNIC 2z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. ZALECA SIE DO WYKONYWANIA
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NOWYCH OTWOROW ZASTOSOWANIE WIERCENIA
BEZUDAROWEGO.
I PRACOWNIA
rC Ig ra ARCHITEKTONICZNA

e-mail: pracownia@archigraf.eu
ul. Rosota 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089

PROJEKT TECHNICZNY
REMONU POMIESZCZEN MIESZKLANYCH - DOSTOSOWANIE BUDYNKU
DOMU STUDENCKIEGO (DS) "TATRZANSKA" POLITECHNIKI WARSZAWSKIE)
DO POTRZEB 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

ul. Tatrzariska 7a, 00-742 Warszawa, dzleinica Mokotéw

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

PROJEKTANT: 1/

MGR INZ. MACIE] JANOWICZ
upr. bud. nr ST-855 /83 w specjalnoscl Instalacje sanitame

MAZ/15/0295/01

SPRAWDZAJACY: '7" 2
MGR INZ. IWONA £AZARSKA

upr. bud. nr Wa-761 /92 w specjalnocl Instalacje sanitame

MAZ/15/3597/01

NAZWA RYSUNKU

PROFIL KANALIZACII SANITARNE] 7
INSTALACIE WOD-KAN

ETAP BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU REWIZIA
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NIMIESSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

/ USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




