Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
CZĘŚĆ NR 1
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE, 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ  
ZESTAWU MEBLI BIUROWYCH 
DO: 

INSPEKTORATU BHP ORAZ P-POŻ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
	I. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Wszystkie oferowane meble i wyposażenie nowe, rok produkcji 2024, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	MATERIAŁ
Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności co najmniej E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej (do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).

	3 
	KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA
Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, blatów oklein, akcesorii meblowych, do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	4 
	POŁĄCZENIA KORPUSÓW MEBLI

Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Zamawiający wyklucza użycie zaślepek samoprzylepnych).

	5 
	OKLEINA
Wszystkie wąskie krawędzie mebli zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2 mm bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże PCV musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. 

	6 
	ZAMKI
a) Skrzydła drzwiowe o wysokości równej lub większej niż 150 cm, zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3-punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego i trzech punktów zamykowych, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.
b) Skrzydła drzwiowe wszystkich nadstawek zamykane na zamek patentowy jednopunktowy.
c) W meblach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.
d) W komplecie z zamkami dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania.
e) Montaż zamków patentowych wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do likwidacji  luzów i właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.

	7 
	ZAWIASY
a) Wszystkie drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. 
b) Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). 

c) Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Atest potwierdzający wytrzymałość.

d) Drzwi szaf o wysokości 170 cm i wyższej montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 4 sztuk na skrzydło. 

e) We wszystkich meblach jednodrzwiowych kierunek otwierania drzwi do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	8 
	UCHWYTY

W meblach zastosować uchwyty metalowe chrom lub satyna, 2-punktowe o rozstawie otworów min. 128 mm. Ostateczny rozstaw, głębokość, rodzaj, kształt i kolorystyka uchwytów do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	9 
	DRZWI, KORPUSY, WIENIEC GÓRNY I DOLNY, TYLNA ŚCIANKA
a) Drzwi korpusy i tylne ścianki szaf wykonane z płyty o grubości min.18 mm. Wieńce górne i dolne wykonane z płyty o grubości min. 25 mm.

	10 
	PÓŁKI
a) Półki o grubości min. 18 mm. 
b) Szafki o szerokości do 40 cm wyposażone w półki o grubości min. 18 mm.
c) Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. 

d) Wszystkie półki w meblach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.
e) Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem Ostateczna odległość między półkami do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	11 
	STOPKI I/LUB NÓŻKI:
a) W wieńcach dolnych szaf zastosować stopki metalowe lub plastikowe o wzmocnionej obciążalności, wysokości 30 ÷ 40 mm i średnicy min. 50 mm, z regulacją wysokości (od wewnątrz komór) w zakresie do min. 15 mm.  
b) W korpusach biurek zastosować regulatory wysokości w formie profilu lub stopki metalowej lub stopki tworzywowej o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy i o wymiarach dopasowanych do grubości płyty korpusu biurka, z regulacją wysokości min. 15 mm (kolorystyka zgodna z linią kolorystyki mebli i akcesoriów meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).
c) Nogi i/lub regulatory i/lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni. 

	12 
	SZKICE / RYSUNKI MEBLI
Przedstawione przez Zamawiającego szkice/rysunki mebli należy traktować jako poglądowe. Ostateczne wymiary mebli Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym w czasie wizji lokalnej podczas szczegółowych pomiarów pomieszczenia.  

	13 
	PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM):                                

a) Wykonawca dokona wizji lokalnej wyposażanego obiektu sprawdzając wymiary pomieszczenia oraz dokona szczegółowych uzgodnień z Użytkownikiem w zakresie wykonania mebli i w razie potrzeby doradzi najlepsze wykonanie oraz wprowadzi konstruktywne poprawki. 
b) Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ustali z Użytkownikiem mebli oraz z pracownikiem Działu  Zaopatrzenia odpowiedzialnym za realizację umowy.
c) Po przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca sporządzi rysunki mebli (z oznaczonymi wymiarami mebli i rozmieszczeniem mebli) uzgodnionych i zaakceptowanych przez Użytkownika i pracownika Działu Zaopatrzenia. Wszystkie ustalenia z wizji lokalnej będą potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem uzgodnieniowym, a wszelkie późniejsze (ewentualne) zmiany ustaleń wykonania mebli wymagają formy pisemnej.
d) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia nieznacznych korekt wymiarów w celu dopasowania do istniejących warunków w wyposażanym pomieszczeniu.

	14 
	USTALENIA Z BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM.
1. Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem między innymi:
a) Wymiary mebli.

b) Strukturę powierzchni i kolorystykę płyt, blatów oklein, akcesoriów meblowych, 

c) Pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. 

d) Ilość mebli, które należy połączyć (skręcić) ze sobą na stałe.

e) Rodzaj, kształt, rozmiar i kolorystyka uchwytów.

f) Kierunek otwierania drzwi we wszystkich meblach jednodrzwiowych.

g) Ostateczną odległość między półkami w szafach. 

h) Ostateczną wysokość blendy w biurkach - jeśli dotyczy. 

i) Ostateczną ilość i miejsce montażu przelotek w blatach po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu.

j) Miejsce i wysokość montażu: drążka na wieszaki i lustra w szafie garderobianej.

k) Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
2. W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi:  

· Wzorniki kolorów płyt, blatów. 

· Próbki stelaży lub profili, nóżki/stopki,

· Próbki akcesoriów meblowych (zawiasy, prowadnice, zamki, uchwyty itp.) 

	15 
	MONTAŻ MEBLI

a) Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz tam gdzie jest to konieczne zabezpieczone przed przesunięciami i wywróceniem. 

b) Poszczególne elementy (szafy, nadstawki – jeśli dotyczy) skręcone między sobą. Nadstawki dodatkowo przytwierdzone do ścian. 

c) Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące: włączniki, wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi korzystanie z nich lub podłączenie osprzętu elektrycznego. Wykonawca uwzględni montaż przelotek plastikowych i dokładne (na wymiar gniazd elektrycznych) wycięcie odpowiednich otworów w meblach (otwory wyposażone w ramki kryjące) w celu dostępu do zestawów gniazd elektrycznych i na okablowanie. Otwory na prowadzenie przewodów (dotyczy rówienież kasety nadblatowej) zostaną wykonane po dostarczeniu mebli. 
d) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z wszystkich innych pomieszczeń i miejsc, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju, itp. oraz o wymiarach innych niż ustalone z Zamawiającym - nie będą przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

e) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	II. 
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 56 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji  przedmiotu zamówienia (od daty zawarcia umowy) w sytuacji:
a) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dokonania montażu przedmiotu zamówienia.

	2. 
	Wymagane warunki gwarancji.

a) Minimum 24 miesiące - ostateczna ilość miesięcy gwarancji będzie podana przez Wykonawcę w załączniku do SWZ „Tabela oceny okresu gwarancji”.

	3. 
	Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Użytkownika niezgodnej z przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw lub przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

	4. 
	Dostępność części zamiennych wyposażenia przez okres min. 8 lat od początku okresu gwarancji.

	5. 
	Czas rozpoczęcia naprawy przedmiotu zamówienia przez serwis gwarancyjny - maksimum w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (faksem lub e-mailem).

	6. 
	Termin usunięcia wad i uszkodzeń przedmiotu zamówienia - maksimum 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

	7. 
	Wraz z ofertą, Wykonawca dostarczy:

a) Atesty higieniczne na: płytę meblową, blaty, obrzeże, potwierdzające klasę higieniczności.
b) Certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów na min. 80 tys. cykli otwarcie - zamknięcie.

c) Certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość prowadnic na min. 50 tys. cykli. 

	III. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA 

WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO 
	SYMBOL / ZDJĘCIE POGLĄDOWE


	1. 
	Szafa na akta – 4 szt.
	SZA1

	Szafa na akta:
a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 80 x 40 x 210 cm,
b) 2 skrzydła drzwiowe,

c) 5  półek,

d) wieniec dolny o grubości 36 cm z kieszeniami na stopki regulacyjne,

e) szafa zamykana na zamek z kluczykiem,

f) korpus podcięty uzmożliwiający dosunięcie do ściany.
	

	2. 
	Szafa z aneksem żeluzjowa – 1 szt.
	SZA2

	Szafa z aneksem żeluzjowa:
a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 100 x 60 x 210 cm,
b) w górznej części żaluzja aluminiowa wysuwana z góry,
c) w dolnej części dwa skrzydała drzwiowe,
d) 1  półka,
e) wieniec dolny o grubości 36 cm z kieszeniami na stopki regulacyjne,

f) szafa zamykana na zamek z kluczykiem,

g) korpus podcięty uzmożliwiający dosunięcie do ściany,
h) w górnej i dolnej części szafki łączniki usztywniający konstrukcję,
a) Umywaka ceramiczna biała  (szer. x gł. wys. min. 80 x 49 x 19 cm) z kompletnym syfonem odpływowym,
b) Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa:
· powłoka chrom o wysokiej trwałości,

· głowica ceramiczna 46 mm,

· perlator,

· regulowany ogranicznik strumienia przepływu,

· obrotowa wylewka, wylewka mocwana w górnej części,

· kąt obrotu min. 180°,

· wysięg wylewki 280 – 300 mm,

i) mocowanie wylewki – górne,
	

	3. 
	Stół na stelażu metalowym – 1 szt.
	STO3

	Stół na stelażu metalowym:
a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 140 x 70 x 74 cm,
b) blat biurka o grubości min. 25 mm, 
c) stelaż spawany, o wym. 6 x 2 cm, z belką centralną oraz nogami,
d) stelaż stalowy malowany farbą proszkową
e) stopki z możliwością regulacji.
	

	4. 
	Biurko proste na stelażu metalowym z blendą – 2 szt.
	BIU4

	Biurko proste na stelażu metalowym z blendą:
a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 160 x 70 x 74 cm,
b) blat biurka o grubości min. 25 mm, 
c) blenda (wymiary należy uzodnić z Użytkowniem)
d) stelaż spawany, o wym. 6 x 2 cm, z belką centralną oraz nogami w kształcie litery U,
e) stelaż stalowy malowany farbą proszkową
f) kaseta nadblatowa na trzy gniazda w kolorze aluminium
g) maskownica do prowadzenia kabli,
h) stopki z możliwością regulacji.
	


	5. 
	Szafka – 2 szt.
	SZA5

	Szafka:

a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 90 x 45 x 74cm,
b) 2 skrzydła drzwiowe,
c) 1 półka,
d) nóżki z możlowością regulacji wysokości,
	

	6. 
	Kontener z piórnikiem – 1 szt.
	KON6

	Kontener z piórnikiem:
a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 43 x 45 x 62cm,
b) 4 szuflady w tym szuflada - piórnik,
c) szuflady z blokadą centralną na kluczyk,
d) kółka z możliwością blokowania.
	




	7. 
	Szafa ubraniowa – 1 szt.
	SZA7

	a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 100 x 60 x 210 cm,
b) jedna stała półka,
c) drążek metalowy o drążek z rury o przekroju min. fi 25mm,

d) jedno skrzydło dzwiowe,

e) wewnątrz skrzydła zamocowane lustro o wymiarach 40x50 cm, 

f) stopki z możliwością regulacji wysokości.
	



Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego) …………..………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę meble spełniają wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

                                                                      Podpis
*) Wypełnia Wykonawca
4

