STACHURSKY

RIDER TECHNICZNY - 2023

Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne, umozliwiajace wykonawcom i
realizatorom przeprowadzenie koncertu na wtasciwym poziomie artystycznym i technicznym. W czasie proby
zespotu niedopuszczalne sg zadne dodatkowe wystepy, hatasy itd. ktére mogtyby przeszkodzi¢ w
bezproblemowym przeprowadzeniu proby.

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z rider'em, wszelkie odstepstwa wczesniej nieuzgodnione mogg
zakonczy¢ sie odwotaniem wystepu.

System frontowy
Aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szumoéw i przydzwiekow sieciowych lub
innych ktore uniemozliwiajg przeprowadzenie koncertu na zadawalajacym poziomie.
Wymagany jest 3 drozny system o uznanej reputacji z aktywnym podziatem pasm o mocy adekwatnej do
nagtasnianej powierzchni.

System nalezy przygotowac tak aby na ~25-30m (stack FOH) system osiagat:

110dB FLAT A

bez jakichkolwiek znieksztatcen lub przydzwiekow!

Preferowane systemy:

L-Acoustics, D&B, EAW, EV (X1/2), JBL VTX, Meyer Sound,
Alcons Audio, NAW (Red Baron), Pol-Audio (po konsultacji)

Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. domowym sposobem oraz systemoéow:

Mackie, Dynacord, Peavey, Alphard oraz wynalazkow chinsko/tajwansko/koreanskich.

Nie beda akceptowane systemy zarzadzane procesorem DBX DriveRack PA i jemu
podobne a takze systemy typu_JBL VRX.

Nie akceptujemy systemoéw podwieszonych pod dachem sceny, wymagane sg boczne uszy (wingi)
lub osobne wieze o wysokosci dopasowanej do nagtasnianego terenu. Wszelkie siatki, banery reklamowe
wiszace/stojace bezposrednio przed systemem dzwiekowym a nie posiadajace atestu dzwieko-
przepuszczalnosci sg niedopuszczalne.

Wymagane sg dopasowane czasowo subsystemy frontfill i outfill (ew. strefy delay) celem
dokladnego pokrycia dzwiekiem wszystkich miejsc widowni.

Umieszczenie subbaséw nalezy BEZWZGLEDNIE konsultowac przy kazdej konfiguracji systemu!!!
Wymagany jest bezposredni dostep do procesora systemu.

Prosimy o przestanie na adres guadky@gmail.com projektu predykcyjnego proponowanego systemu
w odniesieniu do miejsca koncertu.

Aparatura musi by¢ zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona oraz wstepnie
wystrojona przed przyjazdem techniki zespotu.

Wazne! O poziomie gtosnosci decyduje wyltacznie realizator lub manager zespotu.

Jezeli w miejscu wykonywania koncertu istnieje ograniczenie gtosnosci uregulowane prawnie
to nalezy poinformowac realizatora lub management minimum tydzien przed koncertem.

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@gmail.com
Manager: Magdalena Groniec tel.: +48 730 541 369 , mail:groniecmagda@gmail.com
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a
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Mikser frontowy:

Ustawiony centralnie w osi sceny, w potowie diugosci widowni, najlepiej na podwyzszeniu
(30-40cm), zabezpieczony przed dostepem o0sdb postronnych oraz przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Nie akceptujemy ustawien miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi oraz
we wnekach. i
Wymagamy profesjonalnych (SPRAWNYCH) DWOCH skretek do podiaczenia konsolety
(DRUGIEJ] jako backup!!!) max 75m, zakonczonych ztgczami Ethercon RJ45.

Pracujemy wytacznie na konsolecie Allen&Heath SQ5

Konsoleta FOH: Allen&Heath SQ5 + DT168
Konsoleta MON: Allen&Heath SQ5 Ilub po konsultacji mozliwos¢ wspoétdzielenia
konsolety FOH rowniez jako MONITOROWE].

Konsoleta monitorowa musi by¢ podtaczone do routera Wi-Fi (STEROWANIE).

Dostep do routera musi posiadac¢ caty zespot, czyli sie¢ musi by¢ widoczna i
zabezpieczona hastem, ktére podajemy cztonkom zespotu.

Router musi pracowac¢ niezachwianie w pasmie 2,4GHz oraz 5GHz!!!

Systemy Bezprzewodowe:
Mikrofony:
2 x SHURE QLXD SM58

Odstuchy:
3 x SHURE PSM 900 / 1000 lub Sennheiser (min.)seria G4 ew500

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@gmail.com
Manager: Magdalena Groniec tel.: +48 730 541 369 , mail:groniecmagda@gmail.com
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a
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INPUT LISTA

KANAL INSTRUMENT MIKROFON/D.I STATYW
1 SPDS-X L D.I.Box Active -
2 SPDS-X R D.I.Box Active -
3 OH L Sm81 Wysoki tamany
4. OHR Sm81 Wysoki tamany
5. GITARA D.I.Box Active -
6 Keyboard L XLRF -
7 Keyboard R XLRF -
8 RME 1 Mix L XLRF -
9. RME 2 Mix R XLRF -
10. |RME 3 BD XLRF -
11. | RME 4 Bass XLRF -
12. |RMES5FXL XLRF -
13. |RME6 FXR XLRF -
14. | RME 7 Click XLRF -
15. | Voc KEY SM58 Wireless Wysoki tamany
16. | Voc STACHURSKY SM58 Wireless Wysoki tamany

MONITORY
MUZYK ZRODLO RODZAJ
JACEK STACHURSKY OUT 1-2 IEM 1
GITARA OUT 3-4 IEM 2
KLAWISZE OUT 5-6 IEM 3
BEBNY OUT 7-8 MIKSEREK

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@gmail.com
Manager: Magdalena Groniec tel.: +48 730 541 369 , mail:groniecmagda@gmail.com
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a
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STAGE PLAN

~230V

~230V ~230V

— °

Zasilanie

System (aparatura + sprzet muzykéw) musi by¢ zasilany z tego samego zrddia,
umozliwiajacego odpowiedni pobdér mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
Zarowno w przypadku zasilania jednofazowego, jak tez i trojfazowego, bezwzglednie wymagana
jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Napiecie pomiedzy przewodem ochronnym
a uziemieniem nie moze przekraczac 2V.

Firmy zapewniajace naglo$nienie, oswietlenie oraz zasilanie biora na siebie
catkowita odpowiedzialno$¢ za sprzet artysty, bezpieczenstwo wykonawcéw,
realizatorow oraz techniki zespotu podczas prob i koncertu.

Uwagi

Wszystkie potgczenia powinny by¢ prowadzone w sposdb symetryczny przy uzyciu kabli
dobrej jakosci i zakoriczone koncowkami XLR.

Prosimy o dostarczenie odpowiedniej ilosSci CZARNYCH, SOLIDNYCH statywoéw
mikrofonowych ktérych stan nie wzbudza zastrzezen.

Migdzy sceng a konsoleta frontowg musi by¢ poprowadzona komunikacja TalkBack.

W czasie préb i koncertu obowigzkowa jest obecnos¢ (TRZEZWEJ!) doswiadczonej ekipy
technicznej odpowiedzialnej za scene i system dzwiekowy.

Wejscie na scene dla artystow powinno by¢ bezpieczne i stabilne zabezpieczone minimum
z jednej strony barierkg (w przypadku budowanych scen plenerowych) boki i tyt sceny rowniez
powinien by¢ zabezpieczony barierkg metalowa.

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@gmail.com
Manager: Magdalena Groniec tel.: +48 730 541 369 , mail:groniecmagda@gmail.com
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a
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Jesli jest ktopot ze spetnieniem powyzszych wymagan zespét jest w stanie
wynajgac¢ oraz dowiezc¢ i obstuzy¢ konsolety, mikrofony oraz systemy odstuchowe,
(bez systemu FOH) spetniajgcy wymagania zespotu.

Koszt takiego wynajecia to 1000pin NETTO

Rozwigzanie to drastycznie skraca czas proby zespotu!

W TAKIEJ SYTUACJI POTRZEBUJEMY OD FIRMY NAGLOSNIENIOWEJ:

SYSTEM FRONTOWY L R SUB FrontFill (wcze$niej opisany w wymaganiach)
KANALY TE PODPINAMY NA STACKU FOH!!!

PRZEWODY:

12 przewodéw XLRF-XLRM min 5m.

10 przewodow XLRF-XLRM min 15m.

2 profesjonalnych (SPRAWNYCH) skretek do poditaczenia konsolety
(DRUGIEJ] jako backup!!!) max 75m, zakonczonych ztgczami Ethercon RJ45.

STATYWY:
2 statywow duzych tamanych

ROZSZYWEK ZASILANIA (ROZGALEZIACZE) SZTUK 6 NA OKOLO 4 GNIAZDEK KAZDY!!!

W przypadku watpliwosci lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Stawomir GUADKY Gtadyszewski +48 502 369 717 mail: guadky@gmail.com

Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a

Realizator dzwieku : Stawomir GUADKY Gtadyszewski tel.: +48 502 369 717 , mail: guadky@gmail.com
Manager: Magdalena Groniec tel.: +48 730 541 369 , mail:groniecmagda@gmail.com
Prosimy o bezwzgledne potwierdzenie rider'a



		2024-02-14T08:30:54+0100




