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DE MONO - Rider Techniczny 2024

Niniejszy dokument jest integralng czescig umowy i zawiera wymagania techniczne zespotu
DE MONO niezbedne do przeprowadzenia koncertu na wtasciwym poziomie.
Wszelkie zmiany dozwolone sg wytacznie po uprzedniej akceptacji managera zespotu.

NAGLOSNIENIE

Obowigzkiem firmy nagto$nieniowej obstugujacej koncert zespotu DE MONO, jest petna znajomos$¢ niniejszego ridera, oraz
uwzglednienie WSZYSTKICH jego elementow juz na etapie wyceny swojej ustugi, nie istnieje mozliwos¢é wymiany zadnego z
urzgdzen na sprzet nizszej klasy, lub réznigcy sie znaczaco. Zawarta ponizej lista wymagan, zawiera urzgdzenia powszechnie
dostepne na catym $wiecie, stanowigce bezwzgledne minimum potrzebne do zrealizowania koncertu zespotu DE MONO.

System nagtosnieniowy P.A

Do przeprowadzenia koncertu zespotu DE MONO, niezbedny jest profesjonalny, wysokiej klasy system nagtosnieniowy. Aparatura
powinna byé prawidtowo podwieszona, oraz skonfigurowana przy uzyciu dedykowanego przez producenta oprogramowania
predykcyjnego. Niedopuszczalne jest podwieszenie systemu w oknie sceny! Wymagane jest aby kazdy element systemu P.A byt
odpowiednio wyréwnany fazowo, przy uzyciu profesjonalnych urzadzen pomiarowych. System musi by¢ zdolny do wygenerowania
cisnienia akustycznego 105dbA SPL przy stanowisku FOH, w petnym pasmie.

W razie zastosowania konfiguracji kolumn niskotonowych w uktadzie kardioidalnym lub end- fired prosze o rzetelne podejscie do
zagadnienia, oraz Swiadome dziatanie!

Pracujemy wylacznie na systemach nagtosnieniowych renomowanych producentéw:

MEYER SOUND - PANTHER, MICA, M’Elodie, LYON, LEOPARD
L’ACOUSTICS - K1, K2, KARA, V-DOSC, dvDOSC

JBL - VTX, Vertec

d&b -J,V,Q

SOUNDMAN - XM2

System nagtosnieniowy musi by¢ bezwzglednie obstugiwany przez wykwalifikowany personel, ktéry zna zastosowang aparature
pod kazdym aspektem!
Prosimy o przestanie projektu systemu wygenerowanego przez program predykcyjny na adres: pawel.danielski@ldaudio.pl




Istnieje mozliwos¢ dostarczenia nagtosnienia bezposrednio przez zespol, w razie potrzeby prosimy o kontakt z
realizatorem.

Konsoleta FOH

Prosimy o zapewnienie petnoformatowej konsolety wysokiej klasy, obstugujgcej minimalnie

40 kanatéw wejsciowych tzn. STAGE RACK powinien posiada¢ co najmniej 40 wejs¢ mikrofonowych.

Konsoleta musi by¢ ustawiona w 2/3 dlugosci audytorium w osi sceny. Stanowisko FOH musi by¢ bezwzglednie ogrodzone, w taki
sposo6b zeby uniemozliwi¢ dostep do niego osobom postronnym.

Prosimy przygotowac 4 wyjscia z konsolety frontowej z szyn MATRIX w konfiguracji — LEFT,RIGHT,SUB,FILL.

Nie pracujemy na wspolnych sesjach,showach,filach,cue etc. Nie korzystamy takze z ustawien ,startowych” realizatoréw
lokalnych.

Akceptowalne przez zesp6t DE MONO konsolety FOH:

e DiGiCo SD z oprogramowaniem Stealth Core 2 -SD 9, SD 8, SD 10, SD 12, SD 5,SD 7
e DiGiCO Quantum - 225,338,5,7

Konsoleta musi by¢ wyposazona w karte Waves Soundgrid, oraz serwer Waves klasy Extreme,
oraz dedykowany switch.

Konsoleta dostarczona przez firme nagtosnieniowg musi by¢ bezwzglednie w 100% sprawna, dotyczy to przede wszystkim
przyciskow, ekranéw, faderéw, oraz wszelkich manipulatoréw umieszczonych na powierzchni roboczej konsolety! Lokalny realizator
zarzadzajgcy stanowiskiem FOH musi posiada¢ petng wiedze odnosnie wszelkich potgczen i konfiguracji konsolety.

Realizator FOH : PAWEL DANIELSKI
+48 503-868-545
pawel.danielski@ldaudio.pl

System Monitorowy

Prosimy o zapewnienie petno formatowej wersji konsolety Behringer x32 wraz z PASYWNYM splitterem 32 kanatowym do jej
podigczenia. Monitorowiec bedzie miat swojg scene, kiérg wgra z USB oraz

wiasny router.

Firma nagtosnieniowa zapewnia:

® 4 wysokiej klasy systemy douszne IEM. Prosimy o zastosowanie profesjonalnego splittera antenowego, dedykowanej
anteny kierunkowej oraz ustawienie ich w STEREO z czutoscia -24db.

e  Shure - PSM 1000/ PSM 900
e SENNHEISER - EW 300 G3/G4
e 6 profesjonalnych kolumn monitorowych typu Wedge renomowanego producenta;
e MEYER SOUND - MJF 212,210,208,UM100p
e SOUNDMAN - M15, M10
(] L’Acoustics — X15, X12
e d&b - MAX,M2,M4

Prosimy o potgczenie FOH z wejsciem TALKBACK w konsolecie monitorowe;j.

Monitor i technika sceniczna: MARCIN “DUDZIK” DUDZICKI
+48 600-936-924

studio@ududzika.pl
Zasilanie

Organizator koncertu zobowigzany jest do zapewnienia stabilnego zrédta zasilania, oraz dystrybucji pragdu 230V. Backline zespotu
DE MONO musi by¢ zasilany z tego samego zrddta z ktérego zasilany jest sprzet nagtos$nieniowy, w tym system P.A, Konsoleta
FOH, oraz system monitorowy i wszelkie jego elementy.

Niezaleznie od rodzaju zasilania, jedno lub tréjfazowego, wymagane jest zastosowanie dodatkowego przewodu ochronnego!
Wymagana jest obecnos$¢ wykwalifikowanego elektryka, przez caty czas trwania proby, oraz koncertu zespotu DE MONO.
Organizator koncertu jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo muzykéw, technikéw, oraz sprzetu zespotu.
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INPUT LISTA — DE MONO 2023/2024

INSTR MiC
KICK IN Wiasny
KICK OUT Wiasny
SN TOP Wiasny
SN BTM Wiasny
HH Wiasny
TOM 1 Wiasny
TOM 2 Wiasny
TOM 3 Wiasny
TOM 4 Wiasny
OH Wiasny
OH Wiasny
BAS XLR
GITARAEL 1SR Wiasny
GITARAEL 2 SL Wiasny
GIT AKUSTYCZNA D.l - WEASNY
KEY 1 (DOLNY) L D.l - WEASNY
KEY 1 (DOLNY)R D.l - WEASNY
KEY 2 (GORNY) L D.l - WEASNY
KEY 2 (GORNY)R D.l - WEASNY
EWI D.l - WEASNY
PERC SM 57
WAVE DRUM D.l - WEASNY
SAX WEASNY
MAIN VOC - ANDRZEJ UHF - WEASNY
KEY VOC SM 58
UKULELE UHF - WEASNY
PC 1 (CHORKI L) D.l - WEASNY
PC 1 (CHORKI R) D.l - WEASNY
PC 2 (INSTRL) D.l - WEASNY
PC 2 (INSTRR) D.l - WEASNY
PC 3 (PERC L) D.I - WEASNY
PC 3 (PERCR) D.l - WEASNY

CLICK ( IN no.1 — Monitor ) D.I - WLASNY

STATYW
X
KROTKI
KROTKI
CLIP
KROTKI
CLIP
CLIP
CLIP
CLIP
DLUGI LAMANY
DLUGI LAMANY
X
CLIP
CLIP

X X X | X

X
DLUGI tAMANY
X
X
DLUGI tAMANY
DLUGI tAMANY
X

X X X X X X X



OSWIETLENIE

Stanowisko realizatora oswietlenia na podwyzszeniu 1m przy stanowisku akustyka

Stanowisko zadaszone, chronigce przed deszczem i silnym wiatrem

Tylna kratownica mobilna na wyciggarkach w celu dopasowania wysokosci ostatniej kreski kontrowe;j.
Obszar sceny jak i przestrzeni przeznaczonej dla publicznosci winien by¢ pozbawiony obcego $wiatta
(latarnie, banery reklamowe itp.)

Urzadzenia stawiane na scenie powinny mie¢ zapas przewodow zasilajacych i sygnatowych w celu korekty
ustawienia po rozstawieniu zespotu. (co najmniej 1m)

Follow Spot (co najmniej 1200W HMI) usytuowany na podwyzszeniu w osi sceny + osoba obstugujaca
reflektor prowadzgcy. W przypadku umiejscowienia spota poza stanowiskiem FOH, niezbedny jest interkom
umozliwiajgcy komunikacje miedzy realizatorem os$wietlenia a operatorem Follow Spota.

2 x wytwornica dymu typu Haze + dodatkowe wentylatory (zestawy umieszczone z tytu sceny po prawej i
lewej stronie.

W przypadku dostepnosci ekranu LED umieszczonego na horyzoncie sceny, umozliwienie wyswietlania

wizualizacji
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ZESTAWIENIE PREFEROWANEGO SPRZETU:

12 x Clay Paky K10 Mode Shape

6 x Robe 600 Mode 3 (podtoga) 16ch

7 x Robe 600 Mode 3 (front) 16ch

11 x Robe Pointe Mode 1 (kontra) 24ch

6 x Robe Pointe Mode 1 (podtoga na wiezach 1,5m) 24ch
12 x Sunstrip (10 kanatowe)

4 x Blinder

4 x Stroboskop Atomic (z tytu na podtodze, nie ma na planie)

2 x HaseBase + dodatkowe wentylatory

1 x Folow Spot (co najmniej 1200W HMI) usytuowany na podwyzszeniu w osi sceny.

1 x Konsoleta Chamsys (MQ60, MQ80, lub MQ PCwing )

Realizator oswietlenia: ADAM CZAPLICKI

+48 501-527 988
czaplicki.adas@gmail.com
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SCENA

Scena powinna by¢ zadaszona, spetniajaca wszystkie normy i wymogi bezpieczenstwa

Scena powinna posiada¢ ostoniete boki oraz tyt materiatem czarnym odpowiednim na dang pore roku i
warunki atmosferyczne

Miejsca niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznaczone i zabezpieczone

W Swietle sceny nie mogg znajdowac sie obce przedmioty nie zwigzane z koncertem DeMono
Ostatnia kreska oswietleniowa powinna by¢ ruchoma w celu dopasowania wysokosci aparatow

Rozmiary sceny:

min 10m (szerokos¢) x 8m (gtebokos¢)

wysokos$¢ min 7 m

wysokos$¢ podestow min 1 m

stanowisko monitorowe koniecznie na dodatkowym podescie poza obrysem sceny gdzie musi sie zmiesci¢
rack z konsoletg monitorowg 1m/1m i statywéwka na gitary 1m/1,5m

z tytu przewyzszenie, podest na catg szeroko$¢ sceny o giebokosci 3m ze schodkami na srodku, na klawisz,
perkusje oraz elementy oswietlenia.

STAGE HANDS

Prosimy o zapewnienie przynajmniej dwéch oséb do pomocy przy roztadunku transportu ze sprzetem zespotu
10 minut przed umoéwiong godzing montazu na scenie oraz zatadunku po zakonczeniu koncertu.

W SALACH NIEZBEDNA PLEXI DO PERKUSJI
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