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Ogolna charakterystyka obiektow lub robat

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni terenu zewnetrznego.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI TRABKI WIELKIE - Projekt Zagospodarowania Terenu
1 Rozdziat prace wstepne, ziemne oraz rozbiorkowe
1.1 |Element prace wstepne
1.1.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
201/114/2
RAZEM:: 0,1006 | ha 0,1006
1.2 |Element prace rozbiorkowe
1.2.1 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, kostka betonowa na podsypce
cementowo-piaskowej m2 41,40
1.2.2 |KNNR 6/805/1  |Rozebranie nawierzchni i chodnikdw z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem, ptyty 12'cm - YOMB |m2 223,76
13 |Element roboty ziemne
1.3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'cm
droga, miejsca postojowe, 2295.80+68.oo+17o.34 : 534,1400
chodnik 4020 o 430,9100
RAZEM:: 1006,4500|M2 1006,45
1.3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5'cm gtebokosci - do tacznej warstwy 35 cm
Wyliczenieiloscirobét:
chodnik e e 430,9100
............................................................................................................................................................................................ 430,9100|M2 430,91
1.3.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci - do tacznej warstwy 70 cm
Wyliczenieilogcirobot:
droga, miejsca postojowe,  iag5.80+68.00+170.34 o 534,1400
............................................................................................................................................................................... RAZEM:: 534,1400|M2 534,14
1 006,4500
1006,4500| M2 1006,45
1.3.5 |KNRW Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
201/230/4 (2) _|odlegtos¢ do 1 ’km lub na odktad z transportem do 20'm, fadowarka 1,50 m3, grunt kategoril Nl
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 201,2900
""""" 64,6365
. 267,070
RAZEM:: 532,9965/m3 533,00
1.3.6 |[KNRW Naktady uzupetniajace za kazde rozpoczete o,5'km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad o,5'km, po
201/210/2 (2)  [terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 5-10't
5339 53,0000
............................................................................................................................................................................... RAZEM:: 533,0000|M3 533,00
1.3.7 |KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na odlegtos¢ ponad 60'm, grunt kategorii IV
201/221/12 (3)
533,0000
533,0000|M3 533,00
1.4 |Element wywoz i utylizacja
1.4.1 |KNR 401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°’km, grunt kategorii IV
:533.00*90% ? 479,7000
............................................................................................................................................................................... RAZEM:: 479,7000/M3 479,70
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1.4.2 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
479,7000
479,7000| M3 479,79
1.4.3 |Kalkulacja Utylizacja ziemi
indywidualna
479,7000
479,7000| M3 479,79
144
33,5640
RAZEM:: 36,8760|m3 36,88
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................................................................. L 368800
RAZEM:: 36,8800|m3 36,88
1.4.6 |Kalkulacja utylizacja gruzu
indywidualna
RAZEM:: 36,8800 M3 36,88
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2 Rozdziat Powierzchnie projektowane
2.1 |Element droga wewnetrzna kostka betonowa 8 cm
2.1.1 |KNR 231/206/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
295.80 295,8000
............................................................................................................................................................................... RAZEM: 295,8000| M2 295,80
2.1.2 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy- do tacznej
(2) warstwy gr. 20 cm
295,8000
......................................................................................................................................................................... RAZEM 295,8000|mM2 295,80
2.1.3 |KNR 231/207/5 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, mieszanka betonows, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10°'cm
RAZEM 29,5800/ M3 29,58
295.80 295,8000
............................................................................................................................................................................... RAZEM: 295,8000| M2 295,80
2.1.5 |KNR 231/114/6 ‘Podbudowy z kruszyw, ttuczeni, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do tacznej warstwy gr.3ocm
I T 295,8000
............................................................................................................................................................................... RAZEM: 295,8000| M2 295,80
295,8000
RAZEM:: 295,8000|m2 295,80
2.1.7 |KNR 231/9920/2 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka szara m2 295,80
2.2 |Element nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm - chodniki
2.2.1 |KNR 231/206/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
430,9100
430,9100|M2 430,91
2.2.2 |[KNR 231/107/5 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, mieszankg betonowsa, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po
gz C Iy 0 10 Cm e
S gegit00 43,0910
............................................................................................................................................................................... RAZEM: 43,0910/ M3 43,09
430,9100
RAZEM:: 430,9100| M2 430,91
:1430.91 £430,9100
............................................................................................................................................................................... RAZEM: 430,9100|M2 430,91
2.2.5 [KNR 231/205/1 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniuzem
Wyliczenie ilosci robét:
S e 430,9100
............................................................................................................................................................................... RAZEM: 430,9100|M2 430,91
2.2.6 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm -tacznie do 5cm
grubosci warstwy
: 430,9100
............................................................................................................................................................................... RAZEM:: 430,9100|M2 430,91
2.2.7 |KNR 231/9903/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokatna
20X10°CM m2 430,91
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2.3 |Element miejsca postojowe kostka betonowa 8 cm
2.3.1 |[KNR231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
RAZEM:: 68,0000 M2 68,00
2.3.2 |KNR 231/206/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy- do facznej
(1) warstwy gr. 20 cm
68,0000
RAZEM:: 68,0000|mM2 68,00
2.3.3 |[KNR 231/107/5 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, mieszankg betonowg, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10'cm
m3 6,80
RAZEM:: 68,0000/ M2 68,00
i - dofacznej warstwy gr.30cm
m2 68,00
; m2 68,00
2.3.7 |KNR 231/9920/2 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna 20x10°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka szara m2 68,00
2.4 |Element uksztattowanie terenu i zielen
2.4.1 |KNR 201/506/5 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i terenu mechanicznie grunt IV
.................................................................................................................................................................................. 41,4066
RAZEM:: 41,4000\ M2 41,40
2.4.2 KNP 13/1302/2 |Reczny wysiew nawozow mineralnych, nawo6z granulowany wysiewany na trawnikach, teren ptaski
41,4000
41,4000\ M2 41,40
2.5 |Element obrzeza
2.5.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30cm, grunt kategorii Ill-IV
i83.70 83,7000
233,0000
316,7000|m 316,70
m3 15,91
83,7000
m 83,70
233,000
RAZEM:: 233,0000/M 233,00
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3 Rozdziat Powierzchnie do przebudowy
3.1 |Element droga wewnetrzna kostka betonowa 8 cm - kostka z demontazu
3.1.1 |[KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
.................................................................. 703 e 1703400
RAZEM:: 170,3400|mM2 170,34
3.1.2 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy- do facznej
(2) warstwy gr. 20 cm
.................................................................................................................................................................................. L 170,3400
RAZEM:: 170,3400|M2 170,34
3.1.3 |KNR 231/107/5 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy, mieszanka betonowa, zageszczenie mechaniczne, Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10°'cm
17,0340
17,0340/ M3 17,93
.................................................................. 703 e 1703400
RAZEM:: 170,3400m2 170,34
315 [KNR23:11214/6 [Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosei - dotacznej warstwy gr. 30 cm
WYNEZENIR TIOSCITOBOL: | e
.................................................................. 703 e 1703400
RAZEM:: 170,3400/M2 170,34
170,3400
RAZEM:: 170,3400/M2 170,34
3.1.7 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8’ cm, kostka prostokatna 20x10'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka szara z demontazu m2 170,34
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