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Opis techniczny

1. Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga posiada jezdnie o nawierzchni kamiennej w ztym stanie

technicznym. Jezdnia o zmiennej szerokosci od 2,00 do 3,20m oraz gruntowe pobocza.

1.1. Infrastruktura istniejgca

W pasie drogowym znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:
¢ linia elektroenergetyczna podziemna,
e wodociag,
e kanalizacja sanitarna,

e gazociag,
2. Stan projektowy
2.1. Ogolne zamierzenia projektowe
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania nawierzchni
bitumicznej oraz poboczy w istniejgcym pasie drogowym.
2.2. Parametry techniczne
o Klasa drogi wewnetrzna,
e Szerokosc jezdni 3,5 m,

e Szerokosci pobocza z mieszanki kamiennej 0,50m,

e Obcigzenie ruchem KR1,



2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

W planie sytuacyjnym przedmiotowa droga posiada dwa tuki poziome:

- W1 w KM 0+006,50
R1=6,25m 0=37,92° T=2,15m w=0,36m t=4,14m

- Wo w KM 0+048,92
R2=200,00m a=2,28° T=3,98m w=0,04m t=7,97m

2.4. Uksztattowanie wysokosciowe

Catos¢ odcinka maksymalnie dostosowano do istniejgcych jezdni o nawierzchni

kamiennej oraz istniejgcych zjazdéw indywidualnych.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni i pobocza nastgpi poprzez

spadki poprzeczne, podtuzne na istniejgcy teren pasa drogowego.

2.6. Urzadzenia obce

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzagdzeniami obcymi nalezy wykonac

wytacznie recznie i przy zachowaniu najwyzszej ostroznosci.



3. Ukfad konstrukcyjny

W oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku/”.

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach od km 0+000,00 do km
0+120,00

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- 4 cm - warstwa profilujgca z betonu asfaltowego,

- 15cm - podbudowa zasadnicza. z mieszanki kamiennej stabilizowane;j
mechanicznie,

- 15cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabilizowanej cementem,

Istniejgce podtoze piaszczyste

3.2. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni od km 0+000,00 do km
0+120,00

- 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego,

- 4 cm - warstwa profilujgca z betonu asfaltowego,

- 15cm - podbudowa zasadnicza. z mieszanki kamiennej stabilizowanej
mechanicznie,

Istniejgce jezdnia kamienna

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+120,00 do km 0+241,00

- 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego,
- 4 cm - warstwa profilujgca z betonu asfaltowego,
- 15cm - podbudowa zasadnicza. z mieszanki kamiennej stabilizowanej

mechanicznie,



- 15cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabilizowanej cementem,

Istniejgce podtoze piaszczyste

3.4. Konstrukcja nawierzchni pobocza

- 15 cm — mieszanka kamienna stabilizowana mechanicznie,

Istniejgce podtoze piaszczyste

3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw kamiennych

- 15 cm — mieszanka kamienna stabilizowana mechanicznie,

Istniejgce podtoze piaszczyste



