Przekroj
od km 0+000,00 do km 0+211,00

Przekroj

od km 0+215,50 do km 0+225,50
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Konstrukcja jezdni

4 cm

Konstrukcja pobocza
15 ¢cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm

w-wa §cieralna z betonu asfaltowego

100kg/m2

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

Konstrukcja jezdni

0,50 3,50-4,50 0,50
0,0-0,4 0,0-0,5
% % 0go 2% s

Konstrukcja pobocza

15 cm [mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni
4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
10 cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej

4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em_[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 em |podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

Przekroj
od km 0+211,00 do km 0+215,50

0,50 4,50 0,50 |
) 0,0-0,4 0,0-0,5
0,09 897005 2% 0400 2% _ 005 g9, &

Konstrukcja pobocza
15 ¢m |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni
4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
10 cm _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej

Konstrukcja jezdni

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

Przekroj
od km 0+225,50 do km 0+251,42
od km 0+335,41 od km 0+382,00

0,50 3,50 050 ,
0’ 0'1)1 0, 0-1,1
008 g% 004 2% 000 2% 004 gy -0,08
(I [

Konstrukcja pobocza
15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
15 em _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

Przekroj na tuku
od km 0+236,42 do km 0+275,38

Przekroj na tuku
od km 0+301,80 do km 0+350,41

0,50 3,50 050
0,0-1,1 0,0-1,1
o 9 9% 0,05
008 _8% 004 2% 0,00 2% O’E'VLI‘Z_/
_H
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Konstrukcja pobocza

15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em_[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

0,50 3,50 0,50 ,
0,0-1,1 0,0-1,1
0,14 69 0,11 6% 0,00 6% 011 gop -0,15
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Konstrukcja pobocza
15 cm [mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em |podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
15 em_|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm_[podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem
istniejacy grunt piaszczysty
Przekroj na tuku
od km 0+268,86 do km 0+313,59
0,50 3,50 0,50
0,0-1,1 0,0-1,1
09 46 G _am %00 T R A 1
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Konstrukcja pobocza

15 cm

mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm |[w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 cm

15 cm

istniejacy grunt piaszczysty

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
15 em _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

Inwestor:

Gmina Gorzyce

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY SENATORSKIEJ

(DZ. NR EWID. 1449) w TRZESNI

Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE
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