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OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy na: »Przebudowa drogi (dziatka
nr ewid. 386) w Zalesiu Gorzyckim.” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Zbigniew Wydra
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

] Umowa z Inwestorem — Gming Gorzyce

. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Ll Whytyczne od Inwestora

Ll Wizja w terenie

Ll .,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” - (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Ll Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pozn. zm.).

" Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

. Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowang
inwestycja.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 STANISTNIEJACY

Przebudowywana droga posiada nawierzchnie z mieszanki kamiennej
o zmiennej szerokosci od 3,0 m do 4,5 m. Odcinek do przebudowy posiada
dtugos¢ 141 m.

Inwestycja potozona jest w potnocnej zachodniej czesci Gminy Gorzyce
w Zalesiu Gorzyckim. Przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzna.

Droga posiada nawierzchnie z mieszanki kamiennej, ktéra jest w ztym
stanie technicznym, liczne ubytki kruszywa, nieréwnosci nie zapewniajg
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikom drogi a brak
wyprofilowanych spadkéw poprzecznych i podiuznych nie zapewnia
prawidtowego odptywu wdd opadowych, co doprowadza do tworzenia
sie zastoisk wody na jezdni. Ruch pieszych odbywa sie po terenach zielonych
oraz po drodze, co stwarza potencjalne zagrozenie. Brak systemowego
odwodnienia.

Wzdtuz drogi usytuowana jest zabudowa jednorodzinna, zagrodowa.
Uzbrojenie znajdujgce sie w pasie drogowym: kanalizacja sanitarna, gazociag,
wodocigg (zawory wodne).
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2.2 STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie przebudowe istniejgcej drogi
wewnetrznej o nawierzchni z kruszywa na droge o nawierzchni bitumicznej,
jednolitej na catej dlugosci tj. 141 m. Projektuje sie poszerzenia jezdni
w miejscach, gdzie istniejgca droga posiada braki materialu kamiennego
i gdzie wystepujg zawezenia, tak aby ujednolici¢ szerokosc jezdni do 4,0 m na
catosci przedmiotowego odcinka drogi wewnetrznej. W celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych projektuje sie obustronne pobocza utwardzone
materiatem kamiennym szerokosci 0,5 m.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg urzgadzenia sieci podziemnych,
wodocigg, kanalizacja sanitarna, gazocigg. Z uwagi, ze wykonywane sg prace
bez prowadzenia gtebokich wykopow, a jedynie wzmocnienie konstrukcji
i wykonanie nawierzchni - zagrozenie uszkodzenia tych urzgdzen jest minimalne.
Jednakze w ich obrebie nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé. Wszelkie
roboty ziemne w obrebie sieci podziemnych wykonac recznie. Na odcinku
gazociggu usytuowanego w jezdni wykonaé zabezpieczenie w postaci rury
dwudzielnej @ 110mm.

Ewentualne przektadki urzadzeh realizowa¢ w uzgodnieniu z wiascicieli
urzgdzenia i pod ich nadzorem. Wykonane roboty zgtosi¢ wiascicielowi
urzadzenia do odbioru.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia uzbrojenia
podziemnego nalezy niezwtocznie zgtosi¢c wtascicielowi urzgdzenia i dokonaé
naprawy pod ich nadzorem.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni odbywac sie bedzie za pomocag
wyprofilowanych spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

Dziatka, na ktorej usytuowana jest droga, stanowi pas drogowy i jest
wiasnoscig Gminy Gorzyce.

3. KONSTRUKCJA

Jezdnia:

¢ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm

e Warstwa profilowa AC16W —gr. 4 cm

¢ Warstwa goérna podbudowy, warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 - gr. 10 cm

SUMA: Yh=18 cm
e Istniejgca nawierzchnia i konstrukcja z kruszywa
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Jezdnia poszerzenie (petna konstrukcja):

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm

e Warstwa profilowa AC16W —gr. 4 cm

¢ Warstwa gorna podbudowy, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
frakcji 0-31,5-gr. 5cm

¢ Warstwa dolna podbudowy, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
frakcji 31,5-63 - gr. 15 cm

o Warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 10 cm

SUMA: >h=38cm

Zjazdy:
¢ kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0-63 — gr. 15 cm

Pobocze gruntowe ulepszone:

¢ kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 0-63 — gr. 10 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokos¢ jezdni — 4,0 m

Szerokos$¢ poboczy — 0,5 m

Szerokos¢ zjazdow — 4,5 m

Spadek poprzeczny jezdni, obustronny daszkowy — 2%
Spadek poprzeczny pobocza — 6 %

Spadek podtuzny - po istniejgcej nawierzchni

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Jezdnia P=480 m?
Poszerzenia P= 90 m?

Zjazdy z kruszywa P=126 m?
Pobocza z kruszywa P= 129 m?

Gorzyce czerwiec 2022 r.
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5. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1 - Plan orientacyjny
Rys 2 - Plan sytuacyjny

Rys 3 — Przekroje konstrukcyjne
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