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Lézka szpitalne elektryczne o zwiekszonym udzwigu- szt. 20,
Materace piankowe o grubo$ci 150 mm wraz z pokrowcem- 20 szt.,
Szafki przylézkowa z blatem bocznym - 20 szt.
L.p. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY PARAMETR OFEROWANY - PODAC

Poz. 1: Lézka szpitalne o zwiekszonym udzwigu - szt. 20
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Konstrukcja t6zka wykonana z prostokatnych profili ze stali weglowej
lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym,
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz
promieniowanie UV. Gtéwna konstrukcja t6zka wykonana z profili o
przekroju min. 5x3 cm gwarantujgcych stabilnos¢ konstrukcji i
wysokie obciazenie uzytkowe

L6zko z rama wewnetrzng, ktora utatwia dostep do pacjenta jak
2. |réwniez schodzenie pacjentoéw z t6zka (rama tézka ukryta jest pod
segmentami leza).

L.6zko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy
3. | segmenty sa ruchome (segment oparcia plecéw, segment uda i
podudzia)

Segmenty wypelnione sg odejmowanymi panelami z ptyty HPL lub
tworzywa polipropylen. Segment oparcia plecow wypetniony kilkoma
matymi, lekkimi panelami. Leze wyposazone w zabezpieczenie przed
przesuwaniem sie materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia
plecéw oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem sie materaca
wzdtuz co najmniej w segmencie noznym

Porecze boczne dzielone wykonane z tworzywa i zabezpieczajace
5. | pacjenta przed wypadnieciem, na catej dtugosci leza lub metalowe,
dzielone, sktadajace sie z dwéch niezaleznie otwieranych elementow.

Porecze posiadajace mechanizm zwalniajacy ruch przy ich opuszczaniu
(w przypadku poreczy tworzywowych). W przypadku poreczy
metalowych wymagane zabezpieczenie przed zgnieceniem palcow - po
ztoZeniu barierek - pomiedzy kazda poprzeczka dystans..

7 | Dtugos¢ t6zka max. 2200 mm (+/- 20mm)

g. | Szerokos¢ catkowita t6zka 1000 mm (+/- 50mm)

9. | Dlugosc x szerokos$¢ leza/materaca min. 1950 x 850 mm (+ 50mm)

Tuleje uniwersalne umozliwiajgce montaz wieszaka kroplowki lub
uchwytu reki umieszczone w okolicy segmentu oparcia plecow.
Dodatkowe dwie tuleje umozliwiajgce montaz wieszaka kroplowki w
czeSci noznej - mozliwos¢ montazu wieszaka kroplowki w kazdym
narozniku leza oraz mozliwos$¢ montazu innego wyposazenia np. ramy
wyciggowej

10.




11

Funkcje podstawowe t6zka dostepne na pilocie przewodowym:

- regulacja wysokosci

- regulacja segmentu oparcia plecéw

- regulacja segmentu uda

Funkcje specjalne dostepne na pilocie przewodowym:

- funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentow oparcia plecow
i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku

- regulacja przechytéw wzdtuznych do pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga

"| - ustawienie t6zka w pozycji krzesta kardiologicznego realizowane przy

pomocy max dwdch przyciskow

- ustawienie t6zka w pozycji Fowlera (dopuszczalne poprzez selekcje
kilku ruchéw)

- funkcja wspomagajgca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z t6zka,
ktdra dobiera parametry wysokosci leza oraz nachylenia oparcia
plecéw dogodne dla pacjenta- realizowana przy pomocy max dwé6ch
przyciskow

- funkcja o$wietlenia nocnego- lampka podswietlajgca podtoge t6zka

12.

Pilot wyposazony w blokade w postaci kluczyka umozliwiajacy
blokowanie funkcji sterujacych przez personel

13.

Diody sygnalizujace umieszczone na pilocie pokazujace stan
natadowania baterii lub podtaczenie do sieci

14.

Wysoko$¢ minimalna leza mierzona od podtoza do gérnej ptaszczyzny
segmentow leza bez materaca maks. 390 mm

15.

Wysoko$¢ maksymalna leza mierzona od podtoza do gdrnej
ptaszczyzny segmentéw leza bez materaca min. 700 mm

16.

Regulacja elektryczna kata nachylenia segmentu oparcia plecéw w
stosunku do poziomu ramy leza w zakresie do min. 70°

17.

Autoregresja min. 110 mm

18.

Regulacja elektryczna kata nachylenia segmentu ud w stosunku do
poziomu ramy leza min. 34°

19.

Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zebatej,
zapadkowej w zakresie min. 20°

20.

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w
zakresie min. 14° obustronnie

21.

Szczyt od strony gtowy szybko i tatwo demontowalny do reanimacji bez
koniecznosci uzycia narzedzi oraz koniecznosci zwalniania blokad.
Szczyty od strony nég z mozliwos$cia zablokowania na czas transportu.

22.

Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalajgca na wykonanie
ruch6w 6zka w przypadku przejazdu t6zkiem badz zaniku zasilania
sieciowego

23.

Podstawa wyposazona w cztery kota o Srednicy w zakresie 125 - 150
mm. Kazde koto posiadajace blokade jazdy i obrotu.

24.

Dopuszczalne bezpieczne obcigzenie w kazdej pozycji min. 250 kg

25.

Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz

26.

Wyposazenie: wieszak kroplowki

27.

Gwarancja- min 24 m-ce

podac

Poz. 2: Materace piankowe o grubo$ci 150 mm wraz z pokrowcem- 20 szt.
Nazwa Producenta: ......oeeeesmeesseessesssseesseess podacé
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28.

Materac przeciwodlezynowy pasywny na 16zko o nastepujacych
cechach

(po 1 sztuce na 16zko):

- Wymiar dostosowany do wymiardw leza, tj. 1950 x 850 mm

- Grubo$¢ min. 15 cm

- Dostosowany dla pacjentéw o wadze do min. 180 kg

- Wkiad - pianka

- Pianka przeciwodlezynowa typu ,gofer” o gestosci 28 - 35 kg/m3

- Bezfreonowa, nietoksyczna - nie zawierajaca dimetylofumaranu

- Wykonana z materiatéw antyalergicznych,

- Pokrowiec materaca - sktadajacy sie z 2 warstw: dzianiny wykonanej
w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu - gesto$¢
materiatu 150 +/-5% g/m?2

- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen i zanieczyszczen
ciektych (wydaliny, wydzieliny)

- Oddychajacy , paroprzepuszczalny, przepuszczajacy powietrze

- Przepuszczalnos¢ powietrza nie gorsza niz 1000g/m2/24h

- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem
zanieczyszczen listwa.

- Materiat pokryty powtoka o wlasciwosciach antybakteryjnych i
przeciwgrzybicznych - odporny na przenikani mikroorganizméw

- Odporny na wszystkie $rodki dezynfekcyjne nie zawierajace chloru
- Pranie w temp. do 95°C

- Odporny na dezynfekcje termiczng , parowa w 105°C i prasowanie do
110°C

- Pozytywne badanie na niepalno$¢ materiatu

- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub réwnowazny

- Raport z badan wyznaczajacy odpornos¢ pokrowca materaca na
przenikanie bakterii na mokro - wydane przez uprawiony podmiot

- Deklaracja zgodnosci CE

29.

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego
dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spelnienie
wymaganych parametréw oferowanego wyrobu

30.

Pozostale wymagania

31.

CorvAkatIS0.0001 1S013495d] i roakalal

‘ .

32.

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta

33.

Wopis lub zgtoszenie do RWM w Polsce dla t6zka i materaca

Poz. 3: Szafka przyt6zkowa z blatem bocznym 20 szt.
Nazwa Producenta: .......oermessesmsssssssessneess podacé
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34.

Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy pokrytej
lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne i promieniowanie UV

35.

Szafka z blatem bocznym rozktadanym

36.

Drzwi szafki lub front dolnej szuflady oraz front szuflady pokryte
lakierem proszkowym, z mozliwos$cig wyboru koloréw z palety lub
wykonane z tworzywowego odlewu.

37.

Blat gtéwny szafki oraz blat boczny wykonane z ptyty HPL, grubosc
min. 6 mm

38.

Szeroko$¢ catkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm), szeroko$¢ szafki wraz
z mechanizmem blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm), lub szerokos¢
szafki bez wzgledu na blat boczny 550 mm (+/-30mm)




39.

Wysoko$¢ catkowita szafki w zakresie 840 - 970 mm

40.

Gtebokos¢ szafki: 420 mm (+/- 50 mm)

41.

Wymiary blatu bocznego 550x360 (+/-50mm)

42.

Blat boczny posiadajacy bezstopniowa regulacje wysoko$ci w zakresie
min. 780-1140mm oraz z mozliwos$cia regulacji pochylenia kata
pochylenia blatu o 30 lub 60 stopni

43.

Blat boczny (HPL) wyposazony na wzdtuznych bokach w burty,
galeryjki, prety ,,C” lub listwy chronigce przed zsunieciem sie
przedmiotow w chwili przechylenia blatu.

44,

Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych lub slizgowych z
wyjmowanym wkiadem tworzywowym, wysokos¢ szuflady min. 90mm

45,

Pomiedzy szuflada a komorg zamykang drzwiczkami lub dolng szuflada
wolna przestrzen na podreczne rzeczy - wysoko$¢ potki min. 100 mm

46.

Komora zamykana drzwiczkami lub dolna szuflada o wysokosci min.
330 mm

47.

Szafka wyposazona w haczyki lub reling do zawieszania recznikow

48.

Szafka przejezdna. Podstawa szafki wyposazona w min. cztery kota
tworzywowe o $Srednicy min 50mm, (cztery pod korpusem szafki, jedno
koto pod podpora blatu bocznego lub konstrukcja szafki stabilna, nie
wymagajaca dodatkowego kota pod blatem bocznym) bieznik kot
wykonany z tworzywa niebrudzacego powierzchni

49.

Szafka wyposazona w potke do odktadania obuwia lub pojemnikéw
urologicznych wykonana z siatki stalowej z preta o Srednicy 4 mm,
pokrytej lakierem proszkowym. P6tka wyprofilowana zabezpieczajaca
przed wypadnieciem przedmiotéw, ulokowana ponizej skrzyni w
odlegtosci 115 mm (+/- 5 mm).

50.

Szafka z mozliwoscia montazu blatu bocznego (na wyposazeniu) po
lewej lub prawej stronie szafki w sposéb prosty, bez uzycia narzedzi
lub dokonywania przerdbek konstrukcyjnych lub szafka dwustronna
dzieki szufladom wysuwanym obustronnie umozliwiajaca postawienie
szafki po obu stronach t6zka bez koniecznosci przektadania blatu.

51.

Pozostale wymagania

53.

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta

54.

Whpis lub zgtoszenie do RWM w Polsce

55.

Gwarancja min. 24 miesigce

podac

56.

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego
dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spelnienie
wymaganych parametréw oferowanego wyrobu

57.

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o
dostepnosci czesci zamiennych przez okres minimum 10 lat

58.

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o
zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego




UWAGA:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszg by¢
potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako
brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia
oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spelnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest
kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji (poza
materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu medycznego i
zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.

Modyfikacje z dnia 26.01.2023 r.:

Pkt.1. Zamawiajacy dopuszcza to6zka elektrycznego o konstrukcji wykonanej z
prostokatnych profili stalowych, lakierowanych proszkowo lakierem epoksydowanym,
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, o innym
przekroju profili, ale gwarantujacych stabilnos$¢ konstrukcji i wysokie obciazenie uzytkowe
siegajace 300 kg.

Pkt.18, Zamawiajacy dopuszcza t6zka z elektryczng regulacja segmentu uda w zakresie 30
stopni,

Pkt. 37, Zamawiajacy dopuszcza szafki przytézkowej z blatem gltéwnym warstowym,
laminowanym oraz blatem bocznym wykonanym z wytrzymatego tworzywa ABS,

Pkt.43, Zamawiajacy dopuszcza szafki przylézkowe z blatem bocznym z obrzezem
zatrzymujacym ptyny i przedmioty przed zsunieciem sie ze wszystkich czterech stron,

Pkt. 11.Zamawiajacy dopuszcza t6zko nie posiadajace funkcji oswietlenia nocnego

Pkt. 5 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie t6zka o dtugosci catkowitej 2140 mm.

pkt. 12, Zamawiajacy dopuszcza t6zko szpitalne z blokadg magnetyczna na pilocie,
Zamawiajacy dopuszcza szafke przyté6zkowa z korpusem wykonanym z profili
aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z blachy stalowej
malowanej proszkowo oraz blatem gérnym i bocznym, a takze czotami szuflad wykonanymi
z ptyty HPL.

Zamawiajacy dopuszcza szafke przytézkowa o wymiarach zewnetrznych 555 x 451 x 875
mm.

Zamawiajacy dopuszcza szafke przytézkowa z z regulacja blatu bocznego w zakresie 760-
1110 mm,

Zamawiajacy dopuszcza szafke przytézkowa z po6tka na obuwie wykonang z ABS, o
wysokosci 10 cm,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie tézka szpitalnego, ktérego segment oparcia plecow
wypetniony jest jednym panelem wykonanym z HPL,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie szafki przytézkowej o wysokosci catkowitej 825 mm,

Modyfikacje z dnia 31.01.2023 r.:

1.

Zamawiajacy na potwierdzenie spelnienia wymagan bedzie zadat deklaracje zgodnosci CE
oraz zgloszenie/wpis do Rejestru Wyrobéw Medycznych, zgodnie z ustawa o Wyrobach
Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. Dz.U.2022 poz.974.

Poz. 9: Zamawiajacy zmienia zapis na: ,,Dlugos¢ x szerokos$¢ leza/materaca min. 1950 x 850
mm (+ 50mm)”

Poz. 21; Zamawiajacy zmienia zapis na: ,Szczyt od strony gtowy szybko i tatwo demontowalny
do reanimacji bez koniecznosci uzycia narzedzi oraz koniecznosci zwalniania blokad. Szczyty od
strony nég z mozliwo$cia zablokowania na czas transportu.”

materace piankowe o grubosci 150 mm wraz z pokrowcem 20 szt., Zamawiajacy dopuszcza
materac piankowy o grubo$ci 150 mm dostosowany do wymiaréw leza tj. 2000x850 mm
Poz. 28, Zamawiajacy dopuszcza materac piankowy z poprzecznymi nacieciami w czesci
centralnej,

Poz. 28, Zamawiajacy dopuszcza materac piankowy z pokrowcem o przepuszczalnosci
powietrza 300g/m2/24h, Zamawiajacy dopuszcza pokrowiec, ktéry z uwagi na sktad tj.
poliester oraz poliuretan nie nadaje sie do prasowania nie nadajacy sie do prasowania,




Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie pokrowca na materac bez wymogu posiadania raportu
z badan wyznaczajacych odporno$¢ pokrowca materaca na przenikanie bakterii na mokro,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie pokrowca na materac bez wymogu posiadania
certyfikatu Oeko-Tex Standard 100.

szafka przytdzkowa z blatem bocznym 20szt., Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie szafki
przytézkowej z blatem bocznym posiadajgcy bezstopniowg regulacje wysokosci w zakresie
775-1056 mm

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



