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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY AMFITEATRZE KRAKUS NA DZIALCE 364 W LYSEJ GORZE, GMINA DEBNO

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Teren amfiteatru Krakus w tysej Gérze

1.2. Dziatki nr: 364

1.3. Adres: tysa Géra, Gmina Debno

1.4. Inwestor: Gmina Debno, Wola Debinska 240, 32-852 Debno

Woj. Matopolskie
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak65
Email: pracownia@akka-architekci.pl
Tel. (012) 632 18 53, 505 12 55 14
1.6. Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem

2.2. Wytyczne Inwestora

2.3. Wizja lokalna terenu

2.4. Dokumentacja fotograficzna wtasna

2.5. Uzgodnienia z Inwestorem i projekt koncepcyjny
2.6. Obowigzujgce przepisy i normy

2.7. Wytyczne techniczne producentéw wybranych urzadzen i materiatow

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania czesci terenu przy amfiteatrze Krakus w
w Lysej Gérze w gminie Debno w zakresie wykonania:

» Sciezek terenowych (zwirowych)
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e montaz elementéw matej architektury — tawki, kosze na $mieci

¢ wykonanie placu zabaw

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w czesci pdtnocnej przedmiotowej dziateki
z bezposrednim dostgpem do drogi publicznej (drogi powiatowej) poprzez istniejacy
utwardzony zjazd. Teren utrzymany jest jako trawiasty systematycznie koszony, cze$é
wschodnia dziatki porosnieta jest drzewami (zadrzewienie nie jest intensywne). Na dziatce
przeznaczonych na inwestycje wystepuja sieci infrastruktury technicznej, ale nie koliduja z
projektowanymi urzadzeniami zagospodarowania terenu. Na czesci terenu wykonane zostaty
sciezki i place z kostki betonowej z ceramicznymi modelami charakterystycznych budowli
regionalnych.

Teren inwestycji na obszarze opracowywanej dziatki jest ptaski ograniczony od strony
zachodniej korytem rzeki Kisielina. Wschodnia cze$¢ dziatki to czesci wzgdrza o zmiennym
stoku nachylenia oraz z wyraznymi wyptaszczeniami. Dziatka zlokalizowana jest w centrum

WS,

5. PARAMETRY POWIERZCHNIOWE INWESTYCJI

5.1. Powierzchnia dziatki 364................coooveiiiiii e 8010,00m2
5.2. Powierzchnia dziatki 364 przeznaczenie G16RZ-ZZ...............ccoooeviveececnn. 2303,00m2
5.3. Powierzchnia dziatki 364 przeznaczenie G14UP,UC......................... 5475,00m2 (100%)
5.4. Powierzchnia zabudowy IStN. ... e 239,00m2
5.5. Powierzchnia biologicznie czynna projektowana ... 6176,00m2
5.6. Powierzchnia ciekéw wodnych na terenie dziatki...............cccoccoovivviiiiiiii, 45 0m2

5.6. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej..................ccccciiii e 1621,00m2
5.7. Powierzchnia biologicznie czynna projektowana dla G14UP,UC........... 4645,00m2 (84%)

6. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

6.1. Przeznaczenie terenu:

Teren oznaczono jako G16RZ-ZZ, dla ktérego uzytkowanie podstawowe to tereny uzytkow
zielonych, przeznaczenie dopuszczalne to infrastruktura techniczna i komunikacja dla
potrzeb lokalnych. Zaprojektowano chodniki komunikacji lokalnej wraz placykami dla tawek i

tablic informacyjnych.
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Teren oznaczono jako G14UP,UC, dla ktérego uzytkowanie podstawowe to tereny tereny
ustug publicznych i komercyjnych, przeznaczenie dopuszczalne to : obiekty i urzadzenia
rekreacji, zielen urzadzona, urzgdzenia infrastruktury technicznej i komunikacji zw. z funkcja
podstawowa, mata architektura. Zaprojektowano w w/w terenie chodniki komunikacji lokalnej
wraz placykami dla tawek i tablic informacyjnych, elementéw matej architektury oraz
obiektéow - rzezb artystycznych opracowywanych w ramach odrebnych projektéw.
Zaprojektowano rowniez plac zabaw zioZzony z indywidualnych typowych elementow

zabawowych.

W ramach zapisow MPZP dla terenow G14UP,UC wymagane jest zachowanie min. 40%
powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie zapewniono 4645,00m2 czyli 84%. Warunek

zostat spetniony.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Czesc¢ terenu zostata juz zagospodarowana poprzez wykonanie w terenie $ciezek i placow z
elementami matej architektury. Projektuje sie $ciezki terenowe wérod drzew tyczone tak by
oming¢ istniejacy drzewostan. Sciezki terenowe zwirowe w krawedziowane belkami
drewnianymi. Projektuje sie wyposazenie tego terenu w tawki z oparciem, tawki bez oparcia
(drewniane lesne i ogniskowe) oraz kosze na $mieci. Od strony pétnocnej istniejgcej sceny
projektuje sie montaz elementéw placu zabaw (zamek oraz altana). Projektowane elementy
matej architektury nie kolidujg z infrastruktura podziemna. Place lesne wyposazone w
elementy matej architektury w formie ceramicznych  artystycznych  modeli
charakterystycznych budynkow.

Projektuje sie remont istniejgcych trybun przed amfiteatrem w zakresie demontazu
istniejgcych ptyt ustabilizowanie podbudowy i ich ponowny montaz.

Zamierzenie projektowe nie narusza interesoéw o0sob trzecich oraz nie wptywa negatywnie na

srodowisko.

7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Teren pod inwestycje jest ptaski niezadrzewiony w czes$ci centralnej i zadrzewiony o

nachylony w czeéci wschodniej. Teren zadrzewiony nalezy uporzadkowaé poprzez usuniecie
wysokich traw, uporzadkowanie $ciotki i usuniecie drobnych dzikich krzewow w sgsiedztwie
sciezek i placow. Drzewa nie podlegaja wycince.

Istniejgce nawierzchnie betonowe i asfaltowe usungc¢ do gtebokosci min. 30cm.
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Powierzchnia do rozbiorki nawierzchni: 180,0m2

a) SCIEZKI | PLACE TERENOWE

Sciezki projektuje sie jako zwirowe w opaskach z belek drewnianych. Ze wzgledu na
zmienne uksztattowanie terenu doktadny uktad (tyczenie) $ciezek i nalezy przeprowadzi¢ w
terenie i razie koniecznosci wykonac stopnie posrednie z belek drewnianych. Faktyczna
koniecznosci ograniczania sciezek belkami drewnianymi bedzie mozliwa do okreslenia na

etapie wykonawstwa. W projekcie przyjeto opaski na catej dtugosci.

Bilans materialowy:

R1 — zwir/grys (0-40mm) gr.10,0cm zaggszczany mechanicznie w korycie z wybranego
humusu — powierzchnia 110,0m2

R2 — posadzka z kamienia tamanego ptaskiego gr ok 6-10cm na podsypce zageszczany
mechanicznie — powierzchnia 75,0m2

05 — krawedziaki boczne $redn. potdwki bali drew.10,0cm kotwione do podioza — dlugo$é
-220,0 mb

06 — skarjne pasy kamienia uktada¢ na podbudowie z betonu wilgotnego C12/15
(0,075m3/mb) szer. 0.3m na dtugosci — 67,0 mb

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw N4 (R2)=75,0m2
- kamien tamany ptaski lub dziki,

- podsypka piaskowa 10,0cm

b) REMONT WIDOWNI

Projektuje sie remont widowni wykonanej jako schodkowa z ptaszczyznami na siedziska w
formie schodkow szer. ok 1,0m wytozonych z wierzchu ptytami betonowymi 50x50 cm.
Nalezy zdjgc ptyty uzupetni¢ piasek podsypki dogesci¢c podbudowe i ponownie utozyé zdjete
ptyty betonowe.

Bilans materiatowy:
Powierzchnia widowni do remontu — powierzchnia 115,0m2
Przyjeto uzupetnienie posypki piaskowo-cementowej 4:1 na grubosci $rednio 4cm, oraz

wymiang czesci ptyt betonowych na nowe — przyjeto 10% - czyli ok 12,0m2
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7.2. OGRODZENIE
Przy sciezkach terenowych projektuje sie balustrady w postaci stupkéw drewnianych z

.pochwytem z liny”. Sumaryczna dfugos$¢ balustrad 37,0mb (stupek drewn. wys. 1,4m co
srednio 1,5m)

7.3. PLAC ZABAW
Projektuje sie swobodnie zaaranzowany plac zabaw wyposazony w jedno urzadzenie

zabawowe wieloelementowe o wysokosci swobodnego upadku maksymalnie 1,0m, oraz
altane. Urzadzenia zabawowe powinno posiadaé wymagane atesty i dopuszczenie do
stosowania na terenach placéw zabaw (wymagane dokumenty powinny zostaé dostarczone
przez wykonawce).

Projektowne elementy placu zabaw.

Zamek Altana

7.5. WYPOSAZENIE

e tawki- 5 sztuk /f--“’:; Y )
tawki powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w
zakresie szczelin i otworoéw, bez ostrych krawedzi oraz z atestem ,antywandal”. tawki typu

parkowego na fundamencie betonowym systemowym.
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Stylistyka tawek i koszy powinna by¢ spéjna pod wzgledem estetycznym tak jak wg
zatgczonych rysunkéw — model tawki wybrany przez wykonawce powinien zostaé

zaakceptowany przez Inwestora przed realizacjg inwestycji.
Projektowana stylistyka tawek:

tawka parkowa

e Kosze na $mieci
Kosz wiszgcy poj. 35|. do zamocowania na stupku — 4 sztuk
Stylistyka tawek i koszy powinna by¢ spdjna pod wzgledem estetycznym tak jak wg
zatgczonych rysunkow — model kosza wybrany przez wykonawce powinien zostaé
zaakceptowany przez Inwestora przed realizacjg inwestycji.
Projektowana stylistyka koszy (wzorcowa):

¢ Materialy, z ktérych zostanie wykonana nawierzchnia powinny zostaé
zaakceptowane przez Inwestora przed realizacjg inwestycji.

» Kolorystyka urzadzen do ustalenia z inwestorem

* Rozwigzania materialowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w
projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standard
planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestyciji
konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne moga zostaé zastapione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

inwestora.
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8. DANE DOTYCZACE SZCZEGOLOWYCH UWARUNKOWAN TERENU

8.1. Teren przedmiotowego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
tez ochronie na podstawie zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania czy innych aktow
prawnych.

8.2. Teren przedmiotowego opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego,
tym samym nie dotyczy go wptyw eksploatacji gérnicze;j.

8.3. Inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw osoéb trzecich, w
szczegolnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenéw sasiednich w
zakresie emisji hatasu i pdl elektromagnetycznych oraz nie bedzie miata negatywnego
wptywu na stan higieny i zdrowie uzytkownikow.

8.4. Teren nie znajduje si¢ w obrebie parkéw narodowych, rezerwatdéw przyrody i parkéw
krajobrazowych.

8.5. Powyzszy projekt nie zaktada usuwania drzew.

9. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowac¢ istniejacg infrastrukture
techniczng (przez wykonanie odkrywek). Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac
z nalezytg ostroznoscig i zabezpieczeniem.

¢ Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie wykonawczym nalezy
traktowac jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla danego
elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe |
technologiczne moga zostaé zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez inwestora.

e Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem
Budowlanym i pod $cistym nadzorem i kierownictwem os6b uprawnionych.

o Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna, instrukcjami

producentow oraz sztukg budowlang.
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Wszystkie elementy wyposazenia i urzadzenia powinny byé wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatéw i posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
okreslone w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny
Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagaja uzgodnien z projektantami.
Dokumentacja powykonawcza, pomiary i uzgodnienia w gestii Wykonawcy.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.
Zobowigzuje sie wykonawce prac do uzyskania dobrego efektu koncowego. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢é w terenie wszystkie elementy i
poréwnac z projektem — w razie jakikolwiek niejasnosci badz watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.
korekty na budowie.
Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowaé z systemowymi elementami

montazu w terenie (fundamenty etc,)

Krakow, lipiec 2021

Opracowali:

mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY AMFITEATRZE KRAKUS NA DZIALCE 364 W LYSEJ GORZE, GMINA DEBNO

PROJEKTY KONCEPCYJNE OBIEKTOW TERENOWYCH

Autor: Krzysztof Sacha

1. Dom czarodzieja— ceramika oddajaca wiernie wyglad budynku z elementami
metaloplastyki

5. Chatka czarownicy (chata na kurzej stopie) — domek na kurzej stopce (konstrukcja
betonowo-stalowa) obudowa ceramiczna, elewacja ceramiczna oddajgca wyglad budynku z
czekolady i ciastek, komin ceramiczny przy budynku, na dachu figury kota i sowy, w oknie
postac czarownicy.



STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO
ul. Giowackiego 51
o o



