SCHEMAT POMPOWNI PROZNIOWO-TLOCZNEJ SCIEKOW
W M. KIEKRZ - STAN ISTNIEJACY
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.| Element:

Rozdzielnica zasilajgco - sterujgca

Dmuchawy - do demontazu przez Zamawiajgcego

Kanat wentylacyjny

Istniejgca rampa pomp do przerdbki

Pompy (poza zakresem opracowania)

Umywalka
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Pompy na "pietrowej ramie" - do demontazu - 6 szt.
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Modernizacja pompowni prozniowo-ttocznych 06.2024 skala
OBIEKT ze wzgledu na poprawe efektywnosci energetycznej - 1:50

w gm. Rokietnica B. SANITARNA
INWESTOR Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o0.0., ul. Topolowa 6, Bytkowo
ADRES OBIEKTU Obreb 0003 Kiekrz, dz. nr 465/5
TEMAT RYS. Rzut pr.zyziemia bu_dyr?kg pompowni prozniowej sciekow NI rys.: 1

w m. Kiekrz - stan istniejgcy
OPRACOWAL mgr inz. Jacek Skrzyniarz
PROJEKTANT mgr inz. Artur RoykowskKi upr. nr WKP/0255/PWO0S/05
w specjalnosci instalacyjnej
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