Wyn

Gdzie:

iki obliczen
DOBOR KABLA
LP OPIS P.[kW] | cose | [Al | I,[A] KABEL LIAl | kg, | kg, | LIA] | LIAl | 1[km]| 1212k | 1452, | AU%
1 POMPA PROZNIOWA 55 08 10 12 JZ-600 4x4 34 082 | 086 | 24 17 ] 0,015 + + 0,29
Pi — moc zainstalowana [kW]
k. — wspotczynnik zapotrzebowania
ki — wspotczynnik jednoczesnosci
Pmn — moc szczytowa [kW]
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia [A]
I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla wg katalogu producenta [A]
kg: — wspotczynnik korygujgcy uwzgledniajgcy sposob utozenia kabla
kg. — wspotczynnik korygujgcy uwzgledniajgcy zawartos¢ wyzszych harmonicznych
wspotczynniki wg wg PN-IEC 60364-5-523
I, — obcigzalno$¢ diugotrwata kabla po uwzglednieniu wspétczynnikéw korygujacych [A]
I, — najmniejszy prad niezawodnie wywotujgcy zadziatanie wktadki bezpiecznikowej [A]
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
LP OPIS KABEL CHARAKTERYSTYKA | L[Al | LIAl | 1[km] | ZIQl LxZ | | xZs230V
1 POMPA PROZNIOWA JZ-600 4x4 PKZMO-12-EA 12 186 | 0,015 | 0,15215 | 28,3 +

Gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia [A]

l. — prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0,4 s [A]
Zs — obliczona impedancja petli zwarciowej [Q]




