SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

Specyfikacja pompy prézniowej ktowej:

zastosowanie — srodowisko ciezkie, agresywne, mokre i wilgotne tj. wywotywanie prézni zbiorniku
Sciekdw (kontakt z oparami Sciekdw) — pompa musi by¢ wykonana z takich materiatéw
lub/i wyposazona w powtoke antykorozyjna na takie warunki,

silnik elektryczny 3 faz., napiecie 400 V, stopient ochrony minimum IP 55, klasa izolacji minimum F,
moc 5,5 kW, sprawnos¢ silnik minimum 89%,

pompa chtodzona powietrzem,

wydajnos¢ ssania — minimum 290 m3/h przy 50 Hz

wyposazona miedzy innymi w : filtr wlotu powietrza (wktad poliestrowy), metalowy zawér zwrotny
zabezpieczony antykorozyjnie, zawér spustu kondensatu w ttumiku,

maksymalna prdznia przy pracy ciggtej — minimum 150 mbar

poziom hatasu 1 m od pompy — maksymalnie 75 dB

przytacze pompy na ssaniu i wydechu — minimum 2”

wymiary maksymalne pompy — dtugosé 1200 mm, szeroko$¢ 550 mm, wysokos$¢ 700 mm

gwarancja — minimum 2 lata

Specyfikacja separatora wlotowego do pompy:

Zasada dziatania separatora:

Powietrze wlotowe zawierajgce potencjalnie szkodliwg ciecz i duze czgstki dostajg sie do obudowy
i s3 oddzielane za pomocg mechanizmu przegrodowego i bezposrednich zmian przeptywu.
Wieksze czgstki cieczy spadajg i zbierajg sie w separatorze.

Kula ptywakowa w sicie separatora unosi sie wraz z poziomem cieczy az do osiggniecia

maksymalnego poziomu i odcina przeptyw, chronigc w ten sposéb pompe przed uszkodzeniem.

Parametry:

wielko$¢ separatora minimum 2,5”

przepustowo$é minimum 290 m3/h

wytrzymujacy podcisnienie minimum —0,8 bar

posiadajgcy przezroczysty odstojnik wykonany z odpornego na uderzenia materiatu
poliweglanowego

posiadajgcy kule ptywakows i rure perforowang ze stali nierdzewne;j

odstojnik wyposazony w spust nagromadzonej cieczy

Przyktadowa wizualizacja separatora:




