


Gwarancja w dobrej oprawie

Solid jest serig oswietlenia ulicznego stworzong w celu zagwarantowania dtugotrwatej
wydajnosci i szybkiego zwrotu inwestycji. Lampy sa odpowiednie do zastosowania na wszystkich wystepu-
jacychtypachdrog w odpornej i funkcjonalnej obudowie z maksymalng dostepna na rynku efektywnoscig
energetyczng. Seria Solid jest wyposazona w optyke zamknietg w obudowie z czystego aluminium
0 wysokiej wydajnosci, ktora zapewnia doskonaty poziom oswietlenia ulicznego i miejskiego dzieki
zastosowaniu potprzewodnikow firmy Cree oraz Samsung o zywotnosci powyzej 100 000 godzin i
bezpieczenstwie fotobiologicznym RG1. Oprawy Solid oznakowane zostaty kodem QR umozliwiajgcym

identyfikacje wyrobu oraz jego wszystkich parametrow z wykorzystaniem dowolnej darmowej aplikacji
skanujacej. Oprawy wyposazone zostaty w system wyrownywania cisnienia wewnatrz oprawy.

Niezwykle kompaktowy ksztatt sprawia ze seria Solid jest jednym z najlepszych
kompromiséw dla klientow szukajgcych produktu o niewielkich wymiarach przy zachowaniu wysokiego
poziomu wydajnosci. Oprawy z serii Solid wyposazone sa w beznarzedziowy dostep od dotu,
uchwyt zamykajgcy umozliwiajagcy zatozenie plomby gwarancyjnej oraz docisk przegubu z
wykorzystaniem pieciu  punktéw. Oprawa nie posiada uzebrowan, wyposazona w roztgcznik
nozycowy oraz w konstrukcyjne zabezpieczenie przed oderwaniem sie oprawy ze stupa.

Lampy charakteryzuja sie :
- Niewielkimi wymiarami o wysokiej wydajnosci cieplnej
- Niezawodnosciag - do 10 lat gwarancji
- Wysoka oszczednosciag energii dzieki optymalnie dobranej optyce i wysokiej skutecznosci swietlnej
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Moc oprawy

Zrodto $wiatta

Temperatura barwy $wiatta
Strumien $wietiny oprawy
Skuteczno$¢ swietlna oprawy
Wspotczynnik oddawania barw

Rozsyt $wiatta oprawy
Zasilacz

Zasilanie
Czestotliwosc¢
Wspotczynnik mocy
Ochrona

Sterowanie

Montaz pionowy lub poziomy
Wymiary

Masa oprawy

Materiat obudowy

Optyka

Klosz

Wykonczenie

Klasa szczelnosci

Temperatura pracy
ULOR

Specyfikacja techniczna

0w 4OW 50 W 60 W gow Pow 100 W 120 W

Samsung / Cree / Seoul Semiconductor
2700K - 5700K
5010 LM 6,680 LM 8350LM  10020M  13360LM  14850LM  16500LM 19,800 LM
167 Lm/W 165 Lm/W
Ra=>170
L-T2-C, L-T2-M, L-T3-M, L-ME3, L-SCL, L-LW1

Mean Well/Inventronics,/Sosen - uklad zasilania niezintegrowany z ukladem $wietlnym zainstalowany w oddzielnej komorze

AC 200-260V

50/ 60 Hz
> (.98
Line - Line 10 kV, Line - FG 20 kV - od przecigzenia, przegrzania, wzrostu i skoku napiecia

1-10V, 0-10V, PWM, BLUETOOTH, DALI, DALI2, Déi

Wysiegnik @ 32-g 76 mm, docisk pieciopunktowy z systemem plomb gwarancyjnych
579 x 263 x 182 mm 72 x 289 x 157 mm
4,24 kg 424 kg 561kg 5,61 kg
ADC12 odlew aluminiowy
Ledil/Hercules
Szkto przezroczyste, hartowane 1K10
Lakierowanie proszkowe w odcieniach szarosci

P67
-45°C~50°C

ULOR =0, oprawa spetnia wymagania odnosnie wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (WE nr 245/2009)




Instrukcja montazu
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180 W 200w 220W 260 W 260 W 280 W

Cree / Samsung
2700K - 5700K
29700LM  33000LM 36300LM  39600LM  42900LM 46,200 LM
165 Lm/W
>70Ra
Type Il Type II-B, Type IIl, Type IV-B, SCL, XW

Mean Well,/Inventronics,/Sosen
AC200-260V 50/ 60 Hz =] (:(C': i _’:E
PF >0.98
Line - Ling 10 kV, Line - FG 20 kV
1-10V, 0-10V, PWM, BLUETOOTH, DALL BALI2, D4i
Wysiegnik @ 32-g 76 mm, docisk pieciopunktowy z systemem plomb gwarancyjnych
712 x 289 x 157 mm
92 kg 9.2 kg 9.2 kg
ADC12 odlew aluminiowy

Ledil/Hercules

0 32-76 mm

Szkto przezroczyste, niettuczace K10
Lakierowanie proszkowe

IP67
-45°C~50°C
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IESNA TYPE Il

IESNATYPE II

IESNATYPE Il

IESNA TYPE lI/111

IESNA TYPE 1I/11l

PEDESTRIAN CROSSINGS

zdjecia lub rusynki

maja charaker pr

wszystiich

wersj opraw.
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Nasz interfejs sterujacy jest dostepny w wersji
3-pinowej, 5-pinowej i 7-pinowej.

Technologia uzyta w naszym interfejsie
jest rowniez dostepna w wersji kompatybilnej
ze specyfikacja potaczen Zhaga

Typ Il Sredni

TYP 11 Sredni jest czesto uzywany w sytuacjach
wymagajacych dobrego rozsytu swiatta na boki
ale wigkszej ilosci $wiatta z przodu w celu
objecia szerszego obszaru. Stosowany na
drogach dwupasmowych z przylegajacymi
Sciezkami rowerowymi i chodnikami.

Typ Il Dtugi

Rozsyt typu Il - uzywany w sytuacjach
wymagajacych dobrego rozsytu na boki

i mniejszej ilosci $wiatta z przodu - waskie
obszary do o$wietlenia. Stosowany na ulicach
mieszkalnych, alejkach i na obszarach
mieszkalnych z przerywanym oswietleniem.

TYP 11l $redni

Rozsyt typu Il sredniego stosuje sie w sytuacjach
wymagajacych szerokiego o$wietlenia z bokow
jak i z przodu. Gtownie wykorzystywany na
szerszych drogach lokalnych z przylegajacymi
parkingami i skrzyzowaniami.
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