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Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.085.2021.DWK

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk83028369]CZĘŚĆ A
nr indeksu: 141513
	Wielokanałowy analizator widma beta i gamma z cyfrowym procesorem widma 
	Producent, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………..

	Pozwala na pracę  z wieloma typami detektorów (HPGe, NaI, Si(Li), CdTe, Cd(Zn)Te), inne scyntylacyjne)
	

	Posiada Cyfrowy Procesor Widma (DSP) ze stabilizacją widma
	

	Nie mniej niż 16000 kanałów DSP
	

	Wbudowany, zintegrowany zasilacz HV pracujący w dwóch zakresach napięcia obejmujących co najmniej: od +/- 200 do +/- 1500 V DC i od +/- 1,5 kV do +/- 5 kV. 
	

	Tryb pracy: Pulse Height Analysis (PHA) oraz MultiChannel scaling (MCS)
	

	Wszystkie funkcje/nastawy analizatora w pełni kontrolowane i dokumentowane automatycznie przez oprogramowanie
	

	WEB server (podgląd widma, cyfrowy oscyloskop, testowanie analizatora)
	

	Pełna kompatybilność z oprogramowaniem Genie-2000 posiadanym i uaktualnianym przez zamawiającego
	

	Obsługa, posiadanych przez zamawiającego, detektorów scyntylacyjnych promieniowania beta SCIONIX ze scyntylatorami plastikowymi i sond scyntylacyjnych gamma NaI oraz półprzewodnikowych detektorów promieniowania gamma GX3020 i GX4018
	

	Automatyczna korekcja P/Z
	

	Wysoka stabilność na zmiany temp., współczynnik temperaturowy nie większy niż 50ppm/°C dryft wzmocnienia < 35 ppm/°C dryft zera < 3ppm/°C
	

	Zakres kontroli parametrów filtru kształtującego sygnał: Czas narastania/zaniku zbocza trapezu od 0.2 do 38 us – krokowo czas FT – 0 do 3 µs
	

	Komunikacja z zewnętrznym komputerem przez szybkie złącze USB (12Mb/s)
	

	Korekcja czasu martwego, automatyczna  korekcja linii bazowej
	

	Wbudowana funkcja cyfrowego oscyloskopu okazującego jednocześnie 1 wejście analogowe i min. 7 sygnałów cyfrowych
	

	Wbudowana funkcja autodiagnostyki analizatora
	

	Współpraca z systemami operacyjnymi Windows’7; ’10; Proff 64- i 32- bit
	

	Masa < 1.5 kg
	





CZĘŚĆ B
nr indeksu: 141801

	Ręczny spektrometr XRF
	Producent, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………..

	Zasilanie akumulatorowe i z zasilacza
	

	Waga nie większa niż 2 kg z akumulatorem
	

	Źródło promieniowania: miniaturowa lampa rentgenowska nie gorsza niż 4 W, 8-50 kV
	

	Typ anody: (Rh) rod
	

	Typ detektora: Silicon Drift Detector (SDD) z oknem grafenowym
	

	Automatyczna, bezwzorcowa weryfikacja kalibracji przed każdym pomiarem.
Wbudowana funkcja do wymiany akumulatorów bez konieczności wyłączania urządzenia i bez utraty danych pomiarowych
	

	Aparat musi być wyposażany w co najmniej dwie kamery o parametrach nie gorszych niż: 
Kamera VGA CMOS do celowania z kolimatorami 3 i 9 mm.
Kamera 5Mpix VGA CMOS z autofokusem, panoramiczna
	

	Wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 (WVGA) 
	

	Możliwość pracy terenowej. Zakres temperatury pracy nie węższy niż: -10 °C do 50 °C. Zakres pracy w środowisku o zakresie wilgotności nie mniejszym niż: 10-90%
	

	Zastosowane chłodzenie nie gorsze niż radiator aluminiowy. 
	

	Odporność na upadki z wysokości nie mniejszej niż 1.2 m 
	

	Ochrona pyłoszczelna i przed zachlapaniem 
	

	Wbudowany barometr do automatycznej korekcji pomiarów w zależności od ciśnienia
	

	Wbudowany GPS. Obsługiwane systemy: GPS i GLONASS
	

	System operacyjny: Linux
	

	Pamięć wbudowana co najmniej: 4GB, 
gniazdo mikroSD z kartą o pojemności co najmniej 1GB
	

	Porty USB 2.0 (co najmniej 2 szt.) typu host dla akcesoriów, takich jak np. Wi-Fi, Bluetooth® i dyski flash USB.
Port USB 2.0 typu mini-B (co najmniej 1 szt.) do podłączenia do komputera.
	

	Obsługa WiFi: Obsługa 802.11 b / g / n (2,4 GHz) 
	

	Obsługa Bluetooth 
	

	Automatyczny filtr kołowy ośmiopozycyjny
	

	Automatyczna, metalowa przysłona
	

	Akcesoria:
- wodoodporna walizka transportowa - 
- Stacja dokująca z możliwością ładowania dwóch akumulatorów jednocześnie z wbudowaną próbką ze stali nierdzewnej.
- Folia zabezpieczająca co najmniej 10 sztuk
- Pendrive z oprogramowaniem do zbierania i obróbki danych na komputer,
- kabel USB
- kabel zasilający.
- co najmniej dwa akumulatory litowo-jonowe
- statyw polowy
	

	Dedykowany program do analizy próbek geologicznych i archeologicznych o zakresie wykrywania od 1 ppm do 100%. 
Dwa typy kalibracji:
1) kalibracja empiryczna
2) kalibracja podstawowa
Wykrywane pierwiastki: Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Ta, Hg, As, Bi, Se, Pb, Th, Rb, U, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pr, Nd 
	

	Oprogramowanie urządzenia oraz na PC w języku polskim
	





CZEŚĆ C
nr indeksu: 142817

	Czterorękawicowy glove-box wraz z akcesoriami
	Producent, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………..

	Opis zamówienia:
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwustanowiskowej komory czterorękawicowej z wyposażeniem. Urządzenie winno być fabrycznie nowe i nieużywane oraz pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r
	

	Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z dostawą, wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, rozładunek, montaż i uruchomienie, a także przeszkolenie co najmniej 2 (dwóch) pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia
	

	Szczegółowe parametry urządzenia: 1) aluminiowa obudowa (lub zamiennik o odpowiadających parametrach technicznych); 2) transparentne panele (górne i boczne) ze szkła akrylowego (lub odpowiedni zamiennik); 3) panel przedni wyposażony w 2 pary rękawic wykonanych z naturalnej gumy (lub odpowiedni zamiennik) o rozmiarze 9; rozstaw w każdej parze powinien umożliwiać swobodną pracę (między 35 a 45 cm); natomiast odstęp pomiędzy obiema parami rękawic powinien wynosić minimum 40 cm, lecz nie więcej niż 60 cm; 4) temperatura pracy między 0 a 60°C (lub w szerszym zakresie temperatur); 5) co najmniej jedna dodatkowa komora boczna (transferowa) o minimalnych wymiarach 20x20x20 cm; wyposażona w dwoje drzwi umożliwiające wprowadzenie przedmiotu/odczynnika bez zmiany atmosfery ochronnej wewnątrz komory głównej; 6) antystatyczna komora główna o wymiarach wewnętrznych minimum 150x60x50 cm (objętość minimum 500L) 7) dopuszczalne obciążenie dodatkowe minimum 20 kg; 8) przynajmniej 2 punkty umożliwiające doprowadzenie przewodów elektrycznych do wnętrza komory, bez utraty szczelności;  9) możliwość umieszczenia i doprowadzenia zasilania do standardowej wagi  analitycznej, mieszadła magnetycznego itp.; 10) niezależne doprowadzenia gazu obojętnego/wytwarzania próżni (nie gorszej niż 150mbar) do komory głównej i bocznej; 11) możliwość  oczyszczenia komór bocznych i głównych poprzez obniżenie ciśnienia do 0,15 bara (lub mniej) ; 12) wyposażenie: pompa próżniowa pozwalająca na uzyskiwanie ciśnienia 150 mbar (lub mniej)
	




CZEŚĆ D
nr indeksu: 142817

	System Detektor masowy typu pojedynczy kwadrupol
	Producent, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………..

	1. Detektor masowy
	

	• Zakres mas: 2 - 3000 m/z
	

	• maksymalna szybkość skanowania 10,400u/sec (Da/sec)
	

	• Zakres dynamiczny >6x106
	

	• Czas przełączania polarności: 30 msek (kompletny cykl pozytywny – negatywny – pozytywny dla źródła Elektrospray (ESI))
	

	• Czułość w trybie SIM jonizacja pozytywna, ESI dla nastrzyku 1pg rezypiny RMS>300:1
	

	• dwell time – 5msec
	

	2. Oprogramowanie do sterowania pracą HPLC i detektora MSD, zbierania i przetwarzania danych, tworzenia raportów tego samego producenta co detektor
	

	Urządzenie sterujące detektorem i umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych pomiarowych. Urządzenie wyposażone w procesor co najmniej 4 rdzeniowy o częstotliwości 3,2 GHz, pamięć RAM co najmniej 4 GB, dysk twardy 0,5 TB, nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie danych na płyty DVD, zintegrowana karta graficzna, zintegrowana karta sieciowa, mysz i klawiatura optyczna, monitor LCD nie mniejszy niż 21 ‘’
	

	sprężarka i generator azotu o wydajności umożliwiającej pracę ciągłą
	

	System operacyjny Windows 7 Professional SP1 ang. 64 bitowy lub nowszy
	

	współpraca HPLC z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN)
	

	5. Informacje dodatkowe
	

	dostawa obejmuje dostarczenie sprężarki oraz generatora azotu, produkujący azot odpowiedniej czystości
	

	dostawa obejmuje instalację czyli podłączenie detektora do HPLC 1260II, które znajduje się u zamawiającego
	

	Możliwość   rozbudowy zestawu o detektor UV-VIS o zakresie spektralnym 190-950nm  tego samego producenta
	

	możliwość rozbudowy układu o detektor fluorescencyjny z zakresem emisji i wzbudzenia 200-1200nm
	

	Aparat instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce
	

	kolumna chromatograficzna C18 typu poroshell
	

	pojemnik 4l (+/-5%) wraz z nakrętką i filtrem z węgla aktywowanego
	




CZĘŚĆ E
nr indeksu: 142676

	Miernik gęstości i prędkości dźwięku z modułem pomiaru lepkości w małych objętościach wraz z akcesoriami
	[bookmark: _GoBack]Producent, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………..

	Miernik gęstości i prędkości dźwięku:
	

	Zakres pomiaru nie węższy niż:
	

	Gęstość:   0 g/cm – 3 g/cm3
	

	Prędkość dźwięku:  1000m/s – 2000m/s
	

	Temperatura: 0 – 100 °C
	

	
	

	Dokładność nie mniejsza niż:
	

	Gęstość:   0,000007 g/cm3
	

	Temperatura: 0,01 °C
	

	
	

	Powtarzalność nie mniejsza niż:
	

	Gęstość:   0,000001 g/cm3
	

	Prędkość dźwięku:  0,1 m/s
	

	Temperatura: 0,001 °C
	

	
	

	Moduł pomiaru lepkości w małych objętościach:
	

	Zakres pomiaru nie węższy niż:
	

	Lepkość:   0.3 mPa.s – 10,000 mPa.s
	

	Temperatura: 5 – 100 °C
	

	
	

	Dokładność nie mniejsza niż:
	

	Lepkość:   0,5%
	

	Temperatura: 0,02 °C
	

	
	

	Powtarzalność nie mniejsza niż:
	

	Lepkość:   0,1%
	

	Temperatura: 0,005 °C
	

	Dodatkowe wymagania dla miernika gęstości i prędkości dźwięku z modułem pomiaru lepkości w małych objętościach:

	

	Aparat ma służyć do pomiaru cieczy i umożliwiać jednoczesny pomiar takich parametrów jak gęstość, prędkość dźwięku oraz lepkość.
	

	Aparat ma charakteryzować się niewielkimi wymiarami  (urządzenie nastołowe) gdzie moduł lepkości ma być zintegrowany z miernikiem gęstości i prędkości dźwięku
	

	Aparat (miernik gęstości i prędkości dźwięku oraz moduł pomiaru lepkości) mają być wyposażone w termostat umożliwiający pomiary w wybranej temperaturze z zakresu pomiarowego
	

	Aparat ma być wyposażony w niezbędne akcesoria umożliwiające napełnianie przepływowe tj. z jednego nastrzyku próbka ma napełnić komorę gęstości i prędkości dźwięku i lepkości.
	

	Aparat ma być wyposażony w akcesoria  umożliwiające napełnianie manualne tj. z jednego nastrzyku próbka ma napełniać komorę gęstości i prędkości dźwięku natomiast kapilara pomiaru lepkości ma być napełniania manualnie co pozwala na dodatkowe zmniejszenie ilości próbki.
	

	Aparat ma umożliwiać pomiary w niewielkich objętościach próbki (ok. 3,5 ml dla układu pomiarowego gęstości i prędkości dźwięku i do maksymalnie  ok. 1 ml dla modułu lepkości)
	

	Aparat ma mieć możliwość adiustacji na łatwo dostępnych wzorcach jak np. woda ultraczysta i może być wykonywany przez personel Zamawiającego. Dla wyższych lepkości adiustacja kapilar wykonywana na olejach wzorcowych.
	

	Aparat ma umożliwiać automatyczne wykonywanie testów w zdefiniowanym przez użytkownika zakresie temperaturowym z określonym krokiem (tzw. skan temperaturowy)
	

	Aparat ma być wyposażony w kamerę umożliwiającą podgląd celi gęstości w celi kontroli napełnienia
	

	Aparat ma mieć wbudowane skale pomiarowe np. etanol, skale cukrowe, skale kwasów/zasad
	

	Aparat ma umożliwiać tworzenie własnych tabeli konwersji, wielomianów i funkcji
	

	Aparat ma być wyposażony w wbudowany ekran dotykowy o średnicy co najmniej 10 cali
	

	Aparat ma mieć możliwość obsługi przy użyciu opcjonalnej klawiatury i myszy
	

	Aparat ma być wyposażony w jednostkę sterującą, możliwą do odłączania od aparatury, wraz z oprogramowaniem do akwizycji i zarządzania danymi z miernika oraz laserowym urządzeniem do archiwizacji danych pomiarowych w wersji papierowej
	

	Zakres dostawy ma obejmować zestaw akcesoriów do pomiarów lepkości w przepływie oraz przy napełnianiu manualnym w takim zakresie aby można było wykonać badania dla całego spektrum lepkości opisanego we zamówieniu. Zestaw ma zawierać co najmniej:
	

	 Dwie kapilary 1.59
	

	 Dwie kapilary 1.8
	

	 Dwie kapilary 2.5
	

	Zestaw kulek do lepkościomierza
	

	Adaptery napełniające wraz z zatyczkami i kompletem wężyków
	

	 Wzorce lepkości ( dwa oleje wzorcowe)
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