PRZEDMIAR ROBOT

Instalacje elektryczne

Nazwa robdt budowlanych:

Instalacje elektryczne
Nazwy i kody robot wg WSZ:

45 31 00 00 -3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Adres obiektu budowlanego:

Remont szatni w budynku hali sportowo-widowiskowej,
ul. Szarych Szeregéw 10, 64-320 Buk

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Opracowat: mgr inz. Andrzej Baranowski

Data opracowania: 20.06.2022r.
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l. Spis dziatéw przedmiaru

1 Instalacje elektryczne CPV 45 31 00 00 -3
2 Instalacje teletechniczne CPV 45 31 00 00 -3

3 Montaz klimatyzatora CPV 45 33 12 00 -8
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Il. Tabele dziatéw przedmiaru

1 Instalacje elektryczne CPV 45 31 00 00 -3
p kod numer ST nazwa, opis i obliczenie ilosci robot jm ilos¢ jm.
Demontaze
Demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego
KNNR 0009 0301- ) lub kabelkowego okragtego - przewody
11 0300 STE-01.01 | |ladane pod tynkiem.: m 100
ilos¢ = 100 [m]
Demontaz gniazda instalacyjnego wtykowego
19 KNNR 0009 0402- STE-01.01 nleuszczelnlo-nego podtynkowego, szt 8
0500 natynkowego;
ilos¢ = 8 [szt.]
) Demontaz tgcznikéw nieuszczelnionych
13 KINNR 0009 0401~ | g7E.01.01 | podtynkowych, natynkowych.; szt 8
0700 o
ilos¢ = 8 [szt.]
) Demontaz zawieszanych, przykrecanych
1.4 KNNR 0009 0501 STE-01.01 | opraw $wietldowkowych z kloszem.; szt. 20
0600 e
ilos¢ = 20 [szt.]
Rozdzielnica T2.1
Przygotowanie podioza pod osprzet
) instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
1.5 !I("I\IO,\(l)R 0005 0301 STE-01.01 cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych szt. 1
otworéw w podtozu z cegty;
ilos¢ =1 [szt.]
) Puszka tgczeniowa p/t - wypust sauny
16 (IR 00050303 1 sTE.01.01 | 5x6mm2; szt. 1
ilo$¢ = 1 [szt.]
) Whykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych -
1.7 KNNR 0005 1207 STE-01.01 podtoze z cegty; m 5
0100 oY
ilosé =5 [m]
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych
) bruzdach o przekroju zyt do 30 mm2 uktadane
1.8 KNNR 0005 0205 STE-01.01 na podtozu innym niz betonowym - YDY m 5
0300 ;
5x6mm?2;
ilos¢ =5 [m]
i Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-
1.9 gg‘o'\(‘)R 00051208 | g1E.01.01 | wapiennej: m3 0,01
ilos¢ = 0,01 [m3]
KNNR 0005 1208- Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm;
1.10 0100 STE-01.01 il08¢ = 5 [m] m 5
KNNR 0005 0405- ) Montaz rozdzielnicy T2.1 wg schematu;
1.11 0300 STE-01.01 il08¢ = 1 [kpl] kpl. 1
) Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o
1.12 KNNR 0005 1203 STE-01.01 przekroju zyty do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce; szt. 30
0800 N
ilo$¢ = 30 [szt.]
Instalacja gniazd wtykowych
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z
KNNR 0005 1209- ) cegty, $rednica otworéw 25 mm, dtugosé
113 o600 STE-01.01 | [ ebicia w do 1 1/2 cegly: szt. 10
ilos¢ = 10 [szt.]
3 Whykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych -
144  |KNNROOO51207- | ore 0101 | podioze z cegly: m 390
0100 O
ilos¢ = 390 [m]
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych
) bruzdach o przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane
1.15 g.’l\g\(l)R 0005 0205 STE-01.01 na podtozu innym niz betonowym - YDY m 390
450/750V 3x2,5mm2;
ilos¢ = 390 [m]
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Ip kod numer ST nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt jm ilo¢ jm.
i Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-
1.16 gg‘o'\(‘)R 00051208 | STE.01.01 | wapiennej: m3 0,24
ilos¢ = 0,24 [m3]
KNNR 0005 1208- Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm;
1.17 0100 STE-01.01 il086 = 390 [m] m 390
Przygotowanie podioza pod osprzet
) instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
1.18 2(1’\10,\(1)R 0005 0301 STE-01.01 cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych szt. 36
otworéw w podtozu z cegty;
ilo$¢ = 36 [szt.]
) Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do
119 [SNg 00 %92 1 sTE.01.01 |60 mm, pojedyncze; szt. 36
ilo$¢ = 36 [szt.]
) Puszki odgatezne o ilosci wlotow i potaczen
1.20 KNNR 0005 0303 STE-01.01 przewoddw 3 o przekroju do 2,5 mm2; szt. 10
0100 N
ilo$¢ = 10 [szt.]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe - Gniazdo
121 KNNR 0005 0308- STE-01.01 wty!«owe pojedyncze, 2P+T, 16A, 250V, IP20, szt 20
0200 p/t.;
ilo$¢ = 22 [szt.]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe
KNNR 0005 0308- ) bryzgoszczelne - Gniazdo wtykowe
1.22 0500 STE-01.01 pojedyncze, 16A, 250V, 2P+T, IP44, p/; szt 4
ilo$¢ = 4 [szt.]
Przygotowanie podioza pod osprzet
KNNR 0005 0301- ) instalacyjny, mocowanie osprzetu przez
1.23 0300 STE-01.01 przykrecenie do kotkdw plastykowych; szt 6
ilo$¢ = 6 [szt.]
) Puszki odgatezne o ilosci wlotow i potaczen
1.24 gg\lol\éR 0005 0303 STE-01.01 przewoddw 3 o przekroju do 2,5 mmz2; szt. 2
ilos$¢ = 2 [szt.]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe przykrecane -
KNNR 0005 0308- ) Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A, 250V,
1.25 0500 STE-01.01 2P4T, IP20. nit: szt. 3
ilo$¢ = 3 [szt.]
) Podtaczenie odbiornika 1-fazowego do
1.26 KNNR 0005 1205 STE-01.01 wypustu (klimatyzator); szt. 1
0100 Ny
ilo$¢ =1 [szt.]
Dodatek za podtaczenie na wysokosci powyzej
1.27 wycena wiasna STE-01.01 4m; szt. 1
ilo$¢ = 1 [szt.]
Instalacja oswietleniowa
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z
KNNR 0005 1209- ) cegly, $rednica otworéw 25 mm, dtugosé
128 10600 STE-01.01 | ebicia w do 1 1/2 ceghy: szt. 6
ilo$¢ = 6 [szt.]
) Woykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych -
129  |KNNROOOS1207- | ore 0101 | podioze z cegly; m 200
0100 oY
ilos¢ = 200 [m]
i Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych
1.30 KNNR 0005 0205 STE-01.01 bruzdach - YDY 450/750V 3x1,5mm2; m 100
0100 S
ilos¢ = 100 [m]
) Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych
131 [KNNRO0050205- | o7E 0101 | bruzdach - YDY 450/750V 4x1,5mm2; m 100
0100 o
ilos¢ = 100 [m]
i Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-
1.32 gglo’\(l)R 0005 1208 STE-01.01 wapiennej; m3 0,12
ilos¢ = 0,12 [m3]
KNNR 0005 1208- Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm;
1.33 0100 STE-01.01 il086 = 200 [m] m 200
Przygotowanie podioza pod osprzet
) instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
1.34 KNNR 0005 0301 STE-01.01 cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych szt. 16

1100

otworéw w podtozu z cegty;
ilos¢ = 16 [szt.]
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Ip kod numer ST nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt jm ilos¢ jm.
) Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do
1.35 KNNR 0005 0302 STE-01.01 60 mm, pojedyncze; szt. 16
0100 Y
ilo$¢ = 16 [szt.]
) Puszki odgatezne o ilosci wlotéw i potaczen
136 [hrog 00295 1 sTE.01.01 | przewodow 3 o przekroju do 2,5 mm2; szt. 8
ilo$¢ = 8 [szt.]
KNNR 0005 0306- taczniki instalacyjne podtynkowe w puszce
1.37 STE-01.01 instalacyjnej, jednobiegunowy, IP20; szt. 3
0200 S
ilo$¢ = 3 [szt.]
. taczniki instalacyjne podtynkowe w puszce
138 |KNNROO0S0306- | o7E 01,01 |instalacyjnej, zmienny, IP20; szt 2
0200 S
ilos¢ = 2 [szt.]
) taczniki instalacyjne podtynkowe w puszce
1.39 KNNR 0005 0306 STE-01.01 instalacyjnej, swiecznikowy, IP20; szt. 3
0300 S
ilo$¢ = 3 [szt.]
Montaz opraw w sufitach podwieszanych - A
Oprawa oswietleniowa do wbudowania w sufit
140  [KNRR00050503 1 srE01.01 | podwieszany, 600x600mm, LED 24W, 2940im, kpl 9
4000K, klosz mikropryzmatyczny, 1P40;
ilos¢ = 9 [kpl]
Montaz opraw w sufitach podwieszanych - B
Oprawa oswietleniowa do sufitéw
1.41 gg‘o'\(‘)R 00050503 | gTE.01.01 | podwieszanych modutowych, LED 24W, kpl 6
2700Im, 4000K, klosz opal, IP40;
ilos¢ = 6 [kpl]
Montaz opraw w sufitach podwieszanych - D
) Oprawa oswietleniowa typu downlight do
142 [N 00090503 1 sTE01.01 | whudowania w sufit podwieszany, LED 19W, kpl 2
2090Im, 4000K, klosz opal, IP44;
ilos¢ = 2 [kpl]
Montaz opraw w sufitach podwieszanych - E1
) Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych,
143 | (oA 00050503 1 57 01,01 | LED 3W, rozsyl dooksiny, IP20, 1h, autotest, kpl 4
dop. CNBOP;
ilos¢ = 4 [kpl]
Pomiary elektryczne
) Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
1.44 KNNR 0005 1301 STE-01.01 niskiego napiecia - 1 faza; pom. 10
0100 i
ilos¢ = 10 [pom.]
) Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
145  |KNNROOOS1301- | orp 0101 | niskiego napiecia - 3 fazy; pom. 1
0200 S
ilos¢ =1 [pom.]
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia
146 KNRw 0508 0902- STE-01.01 z'aS|Ian|a-|mpedanCJa petli zwarciowej pomiar pom. 1
0100 pierwszy;
ilos¢ = 1 [pom.]
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
147 KNRw 0508 0902- STE-01.01 zasilania !mpedanCJa petli zwarciowej pomiar pom. >
0200 nastepny;
ilos¢ = 2 [pom.]
Sprawdzenie samoczynnego wytaczania
148 KNNR 0005 1305- STE-01.01 z’a:sn_anla, préba dZ|aIan|e_1 wyiacz'nlka szt 8
0100 ré6znicowopradowego - pierwsza;
ilo$¢ = 8 [szt.]
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania
1.49 KNNR 0005 1305- STE-01.01 zasilania, proba dziatania wytgcznika szt 19

0200

r6znicowopradowego - nastepna;
ilosé = 19 [szt.]
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Instalacje teletechniczne CPV 45 31 00 00 -3

Ip kod numer ST nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt jm ilo¢ jm.
Przeniesienie istniejgcej centrali telefonicznej
21 wycena wiasna STE-01.01 zgodnie z opisem technicznym; kpl. 1
ilos¢ =1 [kpl.]
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z
KNNR 0005 1209- ) cegly, $rednica otworéw 25 mm, dtugos$é
22 0600 STE-01.01 | ebicia w do 1 1/2 ceghy: szt. 4
ilo$¢ = 4 [szt.]
Wykucie bruzd dla rur: RKLG19, RS22 na
23 KINR 00051207- | g7E-01.01 | podiozu z betonu; m 100
0700 oY
ilos¢ = 100 [m]
Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr. 19
24 KNNR 0005 0102- STE-01.01 mm ul_dadane p.t.w gotowych bruzdach na m 100
0100 podtozu betonowym;
ilos¢ = 100 [m]
) Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-
25 Chog 00091208 | sTE01.01 | wapiennej; m3 0,05
ilos¢ = 0,05 [m3]
26 KNNR 0005 1208- STE-01.01 |4@prawianie bruzd o szerokosci do 25 mm; m 100
0100 ilos¢ = 100 [m]
) Demontaz i ponowny montaz paneli sufitu
2.7 (g D202 20t STE-01.01 | podwieszanego; m2 30
ilos¢ = 30 [m2]
i Osadzanie w podtozu kotkéw kotwigcych M6
2.8 KNNR 0005 1201 STE-01.01 montowanych na $cianie lub stropie; szt. 140
0300 S
ilo$¢ = 140 [szt.]
) Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do
2.9 ooy 000 10T | sTE01.01 | 1 kgi ilosci mocowan 2; szt. 70
ilo$¢ =70 [szt.]
) Przykrecanie korytek, do gotowych otworéw -
2.10 KINR 0005 1105 STE-01.01 Koryto kablowe 100mm, 0,7 mm; m 70
0700 S
ilos¢ =70 [m]
Instalacja okablowania sieci komputerowej
) Uktadanie kabla - Kabel instalacyjny kat. 6
211 | (IR 00050212 1 sTE 0101 | UNUTP LSZH; m 520
ilo$¢ = 520 [m]
Przygotowanie podioza pod osprzet
) instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
212 2(1’\10’\:)':‘ 0005 0301 STE-01.01 cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych szt. 4
otworéw w podtozu z cegty;
ilo$¢ = 4 [szt.]
Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do
KNNR 0005 0302- ) 60 mm, pojedyncze z suportem, z ramkg i
213 0100 STE-01.01 ptytkg montazowg gniazd 2xRJ45; szt 4
ilo$¢ = 4 [szt.]
Przygotowanie podioza pod osprzet
KNNR 0005 0301- ) instalacyjny, mocowanie osprzetu przez
214 0300 STE-01.01 przykrecenie do kotkdw plastykowych; szt 1
ilo$¢ = 1 [szt.]
Puszki osprzetowa natynkowe pojedyncze,
KNNR 0005 0303- ) kompletne, z ramka i ptytkg montazowg gniazd
2.15 0200 STE-01.01 2xRJ45: szt. 1
ilos¢ =1 [szt.]
Montaz gniazda z zarobieniem kabla - Gniazdo
216  |KNROS010818- | orp 101 | niekranowane RJ45 kat. 6 keystone; szt. 10
0100 )
ilos¢ = 10 [szt.]
) Montaz szafy dystrybucyjnej - Szafa 6U,
217 | KNR05140103 STE-01.01 | dwudzielna; szt. 1

0300

ilos¢ =1 [szt.]
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Ip kod numer ST nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt jm ilo¢ jm.
i Montaz panela krosowego - Panel krosowy
2.18 51’\10% 0501 0816 STE-01.01 nieekranowany 24xRJ45 kat. 6, 1U; szt. 1
ilos¢ = 1 [szt.]
) Montaz wieszaka poziomego kabli krosowych
219 | (D0 0°01 0817 STE-01.01 |1U; szt. 1
ilo$¢ = 1 [szt.]
) Montaz listwy zasilajaco-filtrujgcej do szafy 19"
2.20 KNNR 0005 0309 STE-01.01 - Listwa zasilajgca 5x230V; szt. 1
0100 S
ilos¢ =1 [szt.]
221 | wycena wiasna STE-01.01 | Zakonczenie kabla UTP na panelu krosowym; szt. 14
ilos¢ = 14 [szt.]
KNR 0506 0603- ) Instalowanie etykiet do opisu gniazd i panel;
2.22 0100 STE-01.01 il08¢ = 14 [s2t ] szt. 14
Krosowanie potaczen - kabel krosowy
2.23 wycena wtasna STE-01.01 nieekranowany RJ45-RJ45, kat. 6, 1m; szt. 14
ilos¢ = 14 [szt.]
2.24 wycena wiasna STE-01.01 | Pomiary dynamiczne na zgodnosc z kat. 6; szt. 14
ilos¢ = 14 [szt.]
Montaz urzgdzenia - Przetgcznik 24 x
2.25 wycena wiasna STE-01.01 10/100/1000, rack 19"; szt. 1
ilos¢ =1 [szt.]
Instalacja HDMI
Utozenie kabla HDMI 10m;
2.26 wycena wtasna STE-01.01 il08¢ = 1 [kpl] kpl. 1
Przygotowanie podioza pod osprzet
) instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
2.27 !I("I\IOI\LJ)R 0005 0301 STE-01.01 cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych szt. 1
otworéw w podtozu z cegty;
ilo$¢ =1 [szt.]
) Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do
228 | (10IR 00050902 1 sTE 0101 |60 mm; szt. 1
ilo$¢ = 1 [szt.]
Przygotowanie podfoza pod osprzet
KNNR 0005 0301- ) instalacyjny, mocowanie osprzetu przez
229 0300 STE-01.01 przykrecenie do kotkdw plastykowych; szt 1
ilo$¢ = 1 [szt.]
KNNR 0005 0303- ) Puszki osprzetowa natynkowe pojedyncze;
2.30 0200 STE-01.01 1086 = 1 [s7t] szt. 1
Montaz gniazda z zarobieniem kabla - Gniazdo
231  |KNROS010818- | gre o101 | 1xHDMI; szt. 2
0100 S
ilos¢ = 2 [szt.]
Dostawa i montaz projektora - Projektor 1920 x
232 | wycena wiasna STE-01.01 | 080, 16:10, 5000Im, 2x HDMI + uchwyt kpl 1
sufitowy;
ilos¢ = 1 [kpl]
Dostawa i montaz ekranu - Ekran elektryczny
2.33 wycena wtasna STE-01.01 240x200cm; kpl 1

ilog¢ = 1 [kpl]
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uruchomieniem. Jednostka wewnetrzna -
wykonczenie - kolor high-gloss white. Klasa
efektywnosci energetycznej chtodzenia A+++;
ilos¢ =1 [kpl.]

3 Montaz klimatyzatora CPV 45 33 12 00 -8
Ip kod numer ST nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt jm ilo¢ jm.
Klimatyzator $cienny o mocy 2kW - jednostka
wewnetrzna + jednostka zewnetrzna
montowana na $cianie zewnetrznej budynku,
31 wycena wlasna STE-01.01 wraz z montazem, zainstalowaniem i kpl.
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