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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowe chodnika przy ul.
Kujawskiej w Legnicy w ramach zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie”.

2. Dane ogodlne

NAZWA:
»Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Kujawskiej

ADRES:
Legnica, ul. Kujawska
dz.geod. nr 1120/1 obreb Piekary Osiedle

STADIUM:
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ,PRZED”

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
09.2023r.

3. Podstawa opracowania

-Umowa nr 41/M/23zawartapomiedzy Gming Legnica-Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy ul. Wojska
Polskiego 10a Katarzyna Chojnackg, prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna
Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Goéra,

-kopia mapy zasadniczej,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

-wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Kujawskiej polega na
wykonaniu projektu przebudowy chodnika w ciggu ul. Kujawskiej na odcinku 97m wzdtuz budynku
Kujawska2-14w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji chodnika w $ladzie istniejgcego,

- utozenia nowych obrzezy betonowych od strony budynku mieszkalnego,

- utozenia nowego kraweznika betonowego od strony jezdni.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Kujawskiej wzdtuz budynku Kujawska 2-14.
Ulica Kujawska jest drogg gminng nr 107887D.

Na przedmiotowym odcinku ul. Kujawska jest drogg jednojezdniowa, jednokierunkowa, z wydzielonymi
zatokami, w ktérych parkowane sg auta. Wzdtuz jezdni po zachodniej stronie biegnie chodnik o nawierzchni
bitumicznej, w bardzo ztym stanie technicznym. Nawierzchnia doj$¢ do klatek z chodnika, znajdujgca sie
poza pasem drogowym, zostata wyremontowana, wykonana z kostki betonowej. Od potudnia chodnik
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znajdujgcy sie w obszarze opracowania sagsiaduje z odcinkiem wyremontowanego chodnika o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze szarym.
Odcinek ul. Kujawskiej bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie na osiedlu mieszkaniowym o duzym
wspotczynniku zageszczenia.

Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,27m netto (2,5m brutto uwzgledniajgc szeroko$¢ obrzeza i
kraweznika) w $ladzie istniejgcego chodnika. Od potudnia dowigzuje do odcinka chodnika z nowag
nawierzchnig z kostki betonowe;j.

Wysokosciowo projektowany chodnik dowigzuje do istniejgcych dojs¢ do klatek schodowych oraz
sgsiadujgcych odcinkéw chodnika.

6.1. Przekroje konstrukcyjne
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej szarej:
e kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co,40,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego:

kraweznik betonowy 15x30 cm,

podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego obnizonego:

e kraweznik betonowy 15x22 cm,
podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
tawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obrzeza betonowego:
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e lawa betonowa C8/10 gr. 10 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego obszaru nastepuje powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne
do istniejgcych wpustow w obszarze jezdni.

6.3. Zielen
Budowa chodnika nie ingeruje w istniejgcg zieleh. Nie ma konieczno$ci wycinki drzew oraz krzewow.
6.4. Organizacja ruchu

Przebudowa chodnika nie wymaga opracowania projektu statej organizacji ruchu- budowa chodnika nie
powoduje koniecznosci zastosowania oznakowania drogowego.
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6.5. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepeilnosprawne

Projektowany chodnik stanowi fragment dtuzszego chodnika. Wejscie oraz zejscie na niego z chodnikow
sgsiednich oraz z dojs¢ do klatek schodowych na terenie spétdzielni mieszkaniowej nastepuje w sposéb bez
barier, tj. bez kraweznikéw czy obrzezy, nie powodujgc przeszkdd w poruszaniu sie osobom z dysfunkcjg
ruchu czy poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest kostki betonowej w kolorze szarym, dzigki czemu odréznia sie
strukturalnie oraz kolorystycznie od terenu przylegtego, tj. jezdni wykonanej z masy bitumicznej w kolorze
czarnym.

Chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem, wyznaczajgcym wysokosciowg granice przestrzeni ruchu
pieszego i kolowego dla os6b z dysfunkcjg wzroku.

W trakcie wykonywania robét konieczne jest zapewnienie bezpiecznego i mozliwego do pokonania przez
osoby starsze oraz z dysfunkcjg ruchu dojscia do bram w budynku wielorodzinnym.

6.6. Infrastruktura niezwigzana z droga

W obszarze chodnika oraz w jego najblizszym sasiedztwie znajdujg sie urzgdzenia niezwigzane z droga, a
stuzgce obstudze zagospodarowanego przy drodze terenu:
e wodociag,
gazociag,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ elektryczna niskiego napiecia.

Ze wzgledu na grubos¢ konstrukcji projektowanego chodnika (36cm) oraz normatywng minimalng gtebokosé
posadowienia sieci, nie wystepuje kolizja projektowanego chodnika z infrastrukturg podziemna.

7. Informacja BIOZ

7.1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej kolejnosci:
e roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z transportem,

wykonanie wykopow,

dostawa materiatow,

utozenie obrzezy, kraweznikow,

wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)

zwigzanych z inwestycja,

e inwentaryzacja powykonawcza.

7.2 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robot znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e istniejgca sie¢ elektroenergetyczna,
e istniejgca sie¢ kanalizacyjna,
e istniejgcy wodocigg,
e istniejgca sie¢ gazowa.

7.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym —
wypadki i zdarzenia drogowe,
e prowadzenie robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych —
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mozliwos¢ porazenia.

7.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e prowadzenie robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych —
mozliwosé porazenia.

7.5 Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktarz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 7.1,
e szczegétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z punktem?7.4,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

7.6 Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniem nalezy przedsiewzie¢ nastepujgce srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikoéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji
0s6b zagrozonych lub poszkodowanych),

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich doprowadzenie z dna wykopu,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci,

e Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy,

e kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegobtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:

mgr inz. Katarzy\na\Chojnacka
\
A
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