QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej
w Urzedzie Miasta Kalisza

w terminie do 2024-08-13

Znak sprawy: WGK.6630.296.2024

Whioskodaweca: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z o.0.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Miasto Kalisz, Obr.: 0072, Dz.: 1/36, 1/38, 1/39, 1/48, 1/55, 1/58, 1/59, 1/60, 1/72, 1/73, 1/75,
1/7e, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 1/91, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 169/3, 169/4
JE: Miasto Kalisz, Obr.: 0157, Dz.: 1/22
ul. Mtynarska siec wodociagowa + przytacza hydrantowe

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica inna
Projekt przylacza wodociggowego, Srednica inna

Informacje uzupetniajace:
Srednica 125 mm
liczba przytaczy: 2; srednica 125 mm

Projekt sieci wodociggowe], rozdzielcza, $rednica inna; Projekt przylacza wodociggowego, Srednica inna

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Katarzyna Petka

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakorczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i [Stanowisko
Lp. |[nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:
1. |Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. |Brak uwag
Bogustaw Naskrecki
2. |Energa Operator S.A. Oddziat w |Przy wykonywaniu robot budowlanych w

Kaliszu Rejon Dystrybucji w
Kaliszu

Dawid Stasiak

poblizu linii kablowych $redniego i niskiego

napiecia nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Podczas prac nalezy zachowac
wymagania zgodnie z obowigzujacymi
normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN
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50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i
przepisami, miedzy innymi w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy roéwniez
uwzgledni¢ przepisy w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz.
1883 z 2003 r.).

2. Kolizje w miejscu skrzyzowania i
zblizenia projektowanej infrastruktury z
istniejgcym elementami sieci
elektroenergetycznej nalezy rozwigzac
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz normami SEP.

3. Prace w poblizu istniejacej sieci
elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz
wymogami PN. Nie naruszac istniejacych
elementdéw sieci elektroenergetycznej m.in.
stupow, kabli, ztacz, przepustdéw, uziemien
itp. Prace w poblizu tych elementow
prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, w poblizu kabli
zaleca sie wykonywanie przekopdw
prébnych, dodatkowo zaleca sie takze
zabezpieczenie elementow sieci
elektroenergetycznej przed kradziezg lub
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
(np. wykopow).

4, W przedmiotowym obszarze mogg
znajdowac sie sieci elektroenergetyczne
niebedace na majatku i w eksploatacji
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np.
sie¢ oswietleniowa spotki OUID Sp. z 0.0. , i
w zwigzku z tym niniejszy projekt, nalezy
dodatkowo uzgodni¢ z wtascicielami tych
urzadzen.

5 Powyzsze punkty dotyczg takze prac
w poblizu elementow sieci
elektroenergetycznej nieuwidocznionych na
mapie.

6. Nie wyklucza sie istnienia innych
elementéw sieci, niz widoczne na planie.
Ewentualne dodatkowe kolizje z
urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtasza¢ w RD w celu uzgodnienia
szczegotow i sposobu ich usuniecia.

78 Catos¢ prac wykonac kosztem i
staraniem Inwestora, a rohoty ulegajace
zakryciu, nalezy zgtosic w RD w Kaliszu, do
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odbioru przed zasypaniem.

8. Dla prac w poblizu kabli i linii SN,
prowadzonych metoda wykopu otwartego,
Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapic o zgode i ustalenie warunkow
czasowego wytgaczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W
sprawie wylaczenia linii o napieciu
znamicnowym do 15kV wniosek nalezy
przesta¢ do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.
Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztdw wylgczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Q. Spetnienie wyzej podanych wymagan
ogranicza, ale nie eliminuje calkowicie
zagrozenia wynikajacego z lokalizacji i
budowy obiektu w poblizu linii kablowych SN-
15kV i nN-0,4kV, a ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate na projektowanym obiekcie
spowodowane uszkodzeniami linii.
Ewentualne szkody spowodowane
uszkodzeniami linii elektroenergetycznych
bedg w catosci obcigza¢ Wykonawce lub
Inwestora przedmiotowego zadania.

10. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia ww. wymagan lub wystapienia
innych kolizji, nalezy przerwaé prowadzone
prace, a Inwestor planowanej inwestycji
winien wystgpi¢ do Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkow
przebudowy sieci elektroenergetycznej na
odcinku, na ktorym koliduje z nig
projektowany obiekt. Inwestor winien liczy¢
sie z poniesieniem kosztéow przebudowy
istniejacych elementow sieci
elektroenergetycznej, z ktérymi kolidowataby
planowana przez niego inwestycja.

1. Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie
rozpoczecia robot.
FIBERHOST S.A. Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowao, informuje, iz na
Aleksandra Michatek dzien 13.08.2024, we wskazanej lokalizacji

nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas
robot ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
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nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic¢ Fiberhost S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania,

Multimedia Polska spélka z o.0. [1. Przy zmianie rzednej terenu nalezy
dostosowac rzedne istniejacych struktur do
Tomasz Czaplinski nowych rzednych wysokosciowych.
Zagtebienie, przykrycie rur powinno wynosic
min. 0.6m.

2. Prace w poblizu sieci MMP /mniej niz
1m/ nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego przy nadzorze
przedstawiciela MMP,

2 W miejscach kolidujgcych z budowg
linie i urzadzenia teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

4, W przypadku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Multimedia Polska Sp. z
0.0. wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
przedstawiciela dziatu eksploatacji
Multimedia Polska Sp. z o.0.

5. Koszt wszelkich robot i napraw
uszkodzen powstatych w wyniku
prowadzonych prac ponosi
Wykonawca/Inwestor.

6. Multimedia Polska Sp. z 0.0. zastrzega
sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci MMP.
7 W przypadku natrafienia /w trakcie
wizji lokalnej lub podczas robdt ziemnych/ na
urzgdzenia nalezgce do MMP nie naniesione
na podkfady mapowe, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ koordynatora MMP w celu
ustalenia dalszego postepowania.

8. Termin wykonania prac na czynnych
urzgdzeniach sieci MMP nalezy uzgodnic

/z 7-dniowym wyprzedzeniem/ z
koordynatorem Dziatu Eksploatacji

al. Wojska Polskiego 53a, 62-800 Kalisz p.
Pawtem tuczakiem tel. 691767215.

NETCOM Computers - Robert Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Opielinski uczestniczyt w naradzie

Netia S.A. z/s w Ostrowie Wlkp. |Brak uwag
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Jerzy Urbanski

7. |Operator Gazociagdow Brak uwag
Przesylowych GAZ- SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu
Janusz Wesotowski
8. |Orange Polska Hurt Zarzadzanie |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Zasobami Sieci i IT Dziat uczestniczyt w naradzie
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
w todzi
9. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe |W poblizu infrastruktury oswietleniowej prace
Sp. z 0.0. prowadzic¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, dopuszcza sie
Grzegorz Wierny istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury
oswietlenia. W miejscach zblizen zachowac
normatywne odlegtosci, W miejscach
skrzyzowan z kablami odwietleniowymi na
kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe
dwudzielne o $rednicy minimum 75mm.
Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje
wynikte w trakcie prowadzenia prac Inwestor
usunie wtasnym kosztem i staraniem. O
terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
Spotke OUID przynajmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
10.|P4 sp. z o.0. Nie dotyczy
Adam Jaksiewicz
11.|Panstwowe Gospodarstwo Brak uwag
Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Kaliszu
Piotr Pietrzak
12.|PKP Telkol sp. z o.0. Nie dotyczy
Tomasz Grupa
13.|Polska Spotka Gazownictwa sp. z|UWAGA GAZ | Szczegotowy lokalizacje

0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu Gazownia w Kaliszu

Cezary Gryszel

( przebieg i gtebokos¢ ) sieci
gazowej/przytaczy nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie recznych przekopéw prébnych,
w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci
gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013
poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatan mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét do
Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel.
(062) 7685600, e-mail :
gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja
wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt
inwestora.

14.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Spétka z o.0. z
siedzibg w Kaliszu,

Aldona Owczarek

Uzgodnienie dotyczy trasy wzgledem
istniejgcego uzbrojenia wod-kan - bez uwag.

15:

WSS S.A.

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
13.08.2024, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas
robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié¢ WSS S.A. (tel. 61
222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

16.

Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu

Karolina Zatustowicz - Plewka

Sie¢ wodociggowa zrealizowac zgodnie z
warunkami okreslonymi w Decyzji znak
WU.4133.140.2024 z dnia 15.07.2024r.
oraz Decyzjg WU.4133.147.2024 z
20.06.2024r.

W6

t/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz imie i
nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

1. |Wydziat Geodezji i Kartografii Brak uwag
Michat Marczak
2. |Wydziat Gospodarki Komunalnej |Trasa planowanej inwestycji nie powinna

i Ochrony Srodowiska

Marta Starzonek

zagrazac rosnacym w poblizu drzewom i
krzewom. Roboty ziemne wykonywane
recznie lub z wykorzystaniem sprzetu

ZA ZGODN

pLIR

YaTol
0sC

E

A

Vi




mechanicznego oraz urzadzen technicznych,
w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
nalezy przeprowadzi¢ w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom. Nalezy
uzyskac stosowne zezwolenia na wyciecie
drzew lub/i krzewow jesli zajdzie taka
potrzeba.

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotow,
ktore moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady
koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska oséb upowaznionych
przez te podmioty:

1. |Protokolant Nie dotyczy

Dorota Pawlowska

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

. nie ztoZzono****,

° #oione™ Fx*

**E*niewtasciwe skreslié

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Signature Not Verified
Dokument podpisany prze: tarzyna Petka; M.Kalisz

Data: 2024.08.13 12:54:45€EST

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej

Protokolant: Dorota Pawtowska

Sigeature Xt Verfed

Dalkument podpisany p Dorota Pawlowska;
il

Informacje dodatkowe: Data: 2024.08.13 12:808 CEST

1, Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2023 poz.1752), nieobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sie, ze podmiot
ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2 Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnoici materialno-technicznych na podstawie
wynikéw narad koordynacyjnych.

3 Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023 poz.
1752), znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia




podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody (Dz.U.2023 poz. 1336).
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