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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Mtynarskiej, dz. nr 45,37, 1/38, 1/39, 1/60, 1/73 obreb 072

1. Podstawa opracowania
Zlecenie wewnetrzne
o Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce normy i przepisy
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
e Opinia z narady koordynacyjnej
e Pisma i uzgodnienia formalno — prawne

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy odcinka sieci wodociggowej z rur PEIOORC SDR17 (rura
dwuwarstwowa) Dz 125 x 7,4 mm o dtugosci okoto 335,00 przebiegajacego w ul. Mtynarskiej
na terenie dziatek nr 45,37, 1/38, 1/39, 1/73, 1/60 obreb 072.

Projektowany odcinek przebudowywanej sieci wodociggowej potaczy¢ z istniejgcymi
wodociggami DN100 zeliwo w ul. Mtynarskiej (wezet W1, W’, W2).

Powyzisze wynika z pilnej koniecznosci wymiany rurociggu zeliwnego, ktéry ulega ciggtym
awariom.

Po zakonczeniu prac stary istniejgcy wodociag nalezy trwale odcigé i zamulié.

W trakcie przebudowy wodociggu istniejgce przytgcza wody zostang przetgczone
na projektowany odcinek wodociggu. Wymiane wodociggu wykonywac¢ etapami z zachowaniem
ciggtosci dostawy wody dla odbiorcéw zasilaniem dwustronnym. Na czas trwania robdt nalezy
potozy¢ rurocigg tymczasowy.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest na terenie ponizszych dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi:

L.p Jednostka ewidencyjna Obreb Nr dziatki Potozenie
1 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 45 teren prywatny

- ul. Mtynarska
2 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 29 teren prywatny

- ul. Mtynarska
3 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 1/38 droga - ul. Mtynarska
4 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 1/39 droga - ul. Mtynarska
5 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 1/60 droga - ul. Mtynarska
6 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 1/73 droga - ul. Mtynarska

3. Warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej sieci wodociggowe] wystepujg proste warunki geotechniczne.
Dla wyznaczonych warunkow gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggdw w pasach drég
przyjeto dla celdw projektowych grunty Il kategorii robot.
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4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres
prowadzonych robdét oraz dokona¢ wszelkich formalnosci wymaganych przez ZDM
w Kaliszu zgodnie z zaftaczong decyzjg. W trakcie prowadzenia robdt montazowych wodociagu
nalezy wykop odwodni¢. W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania
robdt nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m z odptywem
wod gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres robdt odwadniajgcych nalezy
dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac
ziemnych. W celu odwodnienia wykopu zastosowac igtofiltry w ostonie z geowtdkniny. Wody
pochodzagce z odwodnien muszg by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt
w rozstawie min. co 2,0 m.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegdlng ostroznoscig w miejscu zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej).
Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane bedg mechanicznie 80%, z wyjatkiem zblizen
do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Wykonanie prac na catym odcinku zadania (od wezta W1 do wezta W10) w obrebie systemow
korzeniowych istniejgcych nasadzen zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Mtynarskiej, nalezy
utozy¢ w rurach ostonowych. Usuwanie, niszczenie i uszkodzenie zadrzewien przydroznych jest
niedozwolone. Zaprojektowano rury ostonowe PE 100SDR17 Dz 200 x 7,7 mm lub odpowiednio
w rurze stalowe]j ostonowej Dz 193,7x5,6 mm o odpowiedniej dtugosci.

W miejscach wykopu otwartego projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu
0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych.
Szczegdtowe przeprowadzenie robdt ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac zgodnie
z normg branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg lub barierkami
a w porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone. Utozone rury musza
Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Utozony wodociag (poza technologig bezwykopowa) nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni do wysokosci 30 cm ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej w ulicy
wykonaé¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu do zasypki,
na dobrze zageszczony piasek Sredni. Rurociggi wodociggowy posadowi¢ na zageszczonym
podfozu z podbitkg obsypki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy wykonywaé bardzo starannie.
Do wykonania obsypki przewoddéw na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury stosowac grunt
zasypowy rodzimy, sktadajgcy sie z piaskdw drobnoziarnistych.

Wodocigg uktada¢ na gtebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci, co najmniej
10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. Materiat do podsypki
powinien mieé czgstki o wymiarach ponizej 20 mm. Materiat nie moze by¢ zamrozony i nie moze
zawierac ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m
o scianach umocnionych np. za pomocg szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z odeskowaniem azurowym - dla Il kategorii gruntu. Wybrang ziemie nalezy odktadaé
co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.
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Zamontowany wodocigg po prébie szczelnosci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni na wysokos¢ 30 cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy przystgpic
do dalszego zasypu wczesniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy wokét rurociggu nalezy
wykonaé do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Kazdg warstwe zageszczac przez ubijanie ubijakami
mechanicznymi.

Zasypke wykonac zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspodfczynnika
zageszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajgcy
dostep wiascicieli posesji do swoich nieruchomosci. Po zakonczeniu robdét ulice przywrdcic
do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego odbidr przez Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utozy¢ polietylenowg tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadka
z folii aluminiowe;j.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowac¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producentdw rur i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Wiaczenie do istniejgcych sieci wykonuje wytgcznie PWiK Sp. z 0. o w Kaliszu.

W miejscu zataman rurociggu wodociggowego zaprojektowano ftuki segmentowe PEHD
Dz 125mm faczone z rurg Dz 125 x 7,4 mm za pomocg muf elektrooporowych. Na kolanach nie
stosuje sie blokéw oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego
od ksztattek.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w pie¢ projektowanych hydrantéw
podziemnych dn 80 (wezet W3, W5, W6, W7, W8) z podwdjnym zamknieciem PN10 firmy Hawle.
Hydranty wyposazone bedg w skrzynke zeliwng hydrantowg uliczng z zasuwg odcinajaca
kotnierzowg krotkg DN80O np. nr kat. 4000 typ E2 firmy Hawle (PN16) z mozliwoscig
zastgpienia zamiennie armaturg rownorzedng pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0.

W wezle hydrantowym wykona¢ bloki oporowe z betonu.

W weztach W1-W10 zaprojektowano zasuwy typ E2 firmy Hawle (PN16) z mozliwoscia
zastgpienia zamiennie armaturg réwnorzedng pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.0.
Przetaczenia przytgczy wodociggowych z przylegtych budynkéw wykonaé¢ za pomocg opasek Haku
i zasuw firmy Hawle (materiat dostarcza PWiK Sp. z 0.0.)

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw, a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowaé potozenie kazdej zasuwy
i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznacl sie i przestrzegac zapiséw zawartych w_odpisie protokotu
z narady koordynacyjnej (WGK.6630.296.2024 z dnia 13.08.2024r.).

5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci wodociggowej.
5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowe;.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany przebudowy odcinka sieci
wodociggowej przebiegajacej w ul. Mtynarskie;j.

W trakcie budowy moze wystapic¢ koniecznos¢ wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia
uwzgledniajgc _faktyczne potozenie istniejgcych przewoddéw oraz inne warunki stwierdzone
przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywacé
po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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5. 2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodocigg z rur ci$nieniowych typu PE100RC SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (rura
dwuwarstwowa) tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i za pomocg ksztattek
do zgrzewania elektrooporowego. Pofgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano
z ksztattek i armatury zeliwnej kotnierzowej tgczonej za pomocg srub stalowych nierdzewnych.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej potgczyé z istniejgcymi sieciami w ul. Mtynarskiej,
zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1.

W weztach potgczeniowych W zastosowac armature odcinajgcg — firmy np. Hawle z mozliwoscia
zastgpienia zamiennie armaturg rownorzedng pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0.

6. Proba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodéw.

Przed wigczeniem projektowanego wodociggu nalezy poddac go prdébie ci$nienia na ci$nienie
rowne 1,5 razy cisnienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztgcza do czasu
zakonczenia préby hydraulicznej muszg pozosta¢ odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurocigg przeptuka¢ czysta wodg oraz podda¢ dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl ; /dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbior
proby szczelnosci winien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy inwestora.
Po pomyslnej prébie szczelnosci dokona¢ dezynfekcji przewoddw.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociggu wodg dozujgc roztwoér
srodka dezynfekujgcego. Rurocigg napetniony roztworem pozostawié na okres 1 doby, nastepnie
przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wtgczenie do istniejgcej sieci wykonuje wytgcznie
PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego. Maksymalna dtugos¢ odcinka
poddawana proébie cisnieniowej wynosi 300 m. Prdbe cisnieniowg wodociggu przeprowadzi¢
w obecnosci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

7. Odbidr robét i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddac odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowg do PWiK
Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- atesty i aprobaty techniczne materiatdw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic i poddac¢ odbiorowi w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Kaliszu Miejskich
odbudowang nawierzchnie drogowa.

8. Oddziatywanie na $Srodowisko naturalne.
8.1 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej.

e przewidziane materiaty jak i technologie zapewniajg szczelno$é systemu, uniemozliwiajg
przenikanie zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
Srodowisko;

e zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng witasciwej jednostki
aprobujacej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;
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e nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od przewodéw gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.;

9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 poz.1126) dotyczacego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa w ul. Mtynarska
2. Nazwa inwestora i adres: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu
3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka
4. Data opracowania 28.08.2024 r.
5. Rodzaj robét istotnych dla BHP:
Praca ludzi w wykopie dotyczaca:
- reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);
- montaz rur kanalizacyjnych;
- montaz rur wodociggowych;
- sprawdzenie montazu i szczelnosci;
- wykonywanie zgrzewow ;
6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujgce sie na trasie projektowanej sieci wodociggowej istniejgce uzbrojenie;
krzyzujgce sie oraz blisko potozone zabezpiecza sie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
powodujgcym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

7. Inne wymagania BHP.

a) przeszkoli¢ pracownikéow w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnié z wtascicielami ulic, sieci
wod.- kan., sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
robét i warunki zabezpieczenia;

c) stosowac sprzet ochrony osobistej;

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet;

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy;

f) oznakowaé miejsce prowadzenia robot budowlanych

9 a. Wytyczne do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla budowy rurociggu
wodociggowego.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzié¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;j.

1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub
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b) przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robét
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzglednic specyfike nastepujgcych rodzajéw roboét
budowlanych:

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

c) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczagce bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresla
w drodze rozporzadzenia:
a) szczegbtowy zakres i forme:

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majgc na uwadze specyfike projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegbétowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne ich rodzaje.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robdt zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczeristwa, przedmioty niezbedne
do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych
do szpitala lub lekarza.
Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych przed
zagrozeniami na terenie robodt. Zwtaszcza dotyczy to wykopdw, nieréwnosci terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwtaszcza
w przypadku robét na wysokosciach czy w wykopach.
Respektowane beda wymogi bezpieczedstwa podczas pracy w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.) Wszelkie roboty muszg by¢ realizowane
z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymac
w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu
p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej wykonywane bedg na gtebokosciach do 1,8 m
pod terenem. Szczegdlne zagrozenie wystgpi przy demontazu zestawu szalunkow przestawnych
przy uzyciu zurawia.
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UWAGA:

Zgodnie z art.2la ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzié¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

10. Uwagi koncowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwos¢ kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy rozwigza¢ na biezgco
przy udziale PWiK Sp. z 0. 0 i projektantéw.

e wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza

e przed przystgpieniem do robdt zgtosic ten fakt do PWiK w Kaliszu.

e w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtaszaé¢ je w otwartym wykopie do odbioru
w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

e po wykonaniu sieci wodociggowe;j zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych

e przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Drég Miejskich w Kaliszu
zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robét.

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia
prac ziemnych

e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze
nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w o$wietlenie ostrzegawcze

e zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocg tabliczek informacyjnych.

e Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiadac¢ przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
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