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D — 05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWASCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwdcieralnej z betonu asfaltowego dla zadania: ,Prdelua
ul. Potokowej w Przen$ju”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
i odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 T-2/Nawierzchnie asfaltowe 2014
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej oddpcenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobagrany jest prowadzi Zaktadovy kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralp z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8mne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

— warstwascieralna nawierzchni jezdni — AC 118,
— warstwacieralna nawierzchni zjazdéw — AC 11S,

Tablica 1 Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz&’Dmm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S

DPodziat ze wzgdu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2.Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — odlemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace €
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar (5, 8, 11)
1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.
1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmgeh przez okrdony
zestaw sit.
1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wgksza cg$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechaedych przez sito 0,063 mm.
1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostatle okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn&ga ogoélne” pkt 1.4.
1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwgieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wih&ciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),
TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predtt mae dostarczy
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odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),
IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik rownaci,
MOP - miejsce obstugi podigych.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycegce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego (AC), nalg stosowé materiaty
o odpowiednich wigciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi ktorej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnie z powotanymi normami. Lepisztziziarnienia mieszanek z AC do warsigieralnych
dobr& naley zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, wezadéci od zatlaen projektowych, kat. ruchu,
rodzaju warstwy i jej grubimi
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stemuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionychallicy 2 mana stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Lepiszcza asfaltowe
ruchu ACS
50/70, 70/100
— c )
KR1 — KR2 AC5S, AC8S, AC119 MG 50/70-54/64

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) ngle stosowa kruszywo o wiéciwosciach
odpowiadajcych poszczegdlnym kategoriom zgodnie z Wymaganidmthnicznymi WT-1 Kruszywa 2014
GDDKIA ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowyighkpwierzchniowych utrwalena drogach krajowych”.

Tablica 3. Wymagane wieiwasci kruszywa grubego do warstégieralnej z betonu asfaltowego (AC)

. KR1 KR3 KR5
Lp. Materiat KR2 KR4 KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia nk Gc 85/20 Gc 90/20 G 90/15
Tolerancje uziarnienia; G 25115 G 5515 G 515
2 W k . G 20/15 G G
ymagane kategorie: G 2o/t 20/15 20/15
Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza nk fo
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-
4 kat. nie W)tsza. nk L}:|25 lub S|25 Flsg lub Sbo Flsg lub Slzo
Procentowa zawark6 ziaren o powierzchni przekruszonej i
5 C Deklarowana C 95/1 C 95/1

tamanej wg PN-EN 933-5; kat. niezara nk

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN
6 | 1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, ziaed; LAz LA LA
kategoria nie wyszaniz:
Odporng¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej

7 | frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowegdtug PSVy PSV bearonane PSVsg’
PN-EN 1097-8; kat. nie #za ni rema ey

8 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapavprzez producenta

9 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana p@ducenta

10 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 13676 w 1% NacCl, wartét 10 7

Fnecl hie wyzsza nk
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana

11 K . SB A
ategoria
Sktad chemiczny-uproszczony opis petrograficzny
12 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744.14.2;
13 K . , . mypc 0,1
at. nie wyssza nk
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza
14 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN wymagana odporrsé

1744-1, p.19.1
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15 Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopie - wymagana odporré
cowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-19.2.1

16 Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Vv
1744-1, p.19.3; kat. nie virgza nk 35

*) Kruszywa grube ktére nie spetnjaivymaganej kategorii wobec odposgona polerowanie (PSV), mody stosowane, i@ sg uzywane
w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowigga podag wartas¢ wymaganej kategorii. Obliczona wafto(PSV) mieszank|
kruszywa grubego jestedniy wezorng wynikajcg z wagowego udziatu k@ego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianychadtogowania
w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategoriiavdpsci na polerowanie kalego z tych kruszyw. lwa miesza tylko kruszywa grube
kategorii PSV,i wyzszej.

Tablica 4. Wymagane waiwasci kruszywa famanego drobnego lub qygtym uziarnieniu do D< 8 mm

do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC)

kat. nie wysza nk

M pc 0,1

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR6

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Ga 85 1lub G- 85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze nk wg kat. GqcNR | Gc 20 | G20
3 Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza nk f 16
4 Jakdc¢ pytéw wg PN-EN 933-9, ; kat. nie wygza ni MB ¢ 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa Q/2

wydzielonego z kruszywa o ggjtym uziarnieniu wg PN-EN Ecs Ecs30 E s 30

2 S Deklarowana

933-6; rozdz. 8, kat. nieisza nk

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklapwprzez producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmroducenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 17443.14.2;

Tablica 5. Wymagane wieiwasci wypetniacza do warstwigieralnej z betonu asfaltowego (AC)

Lp Materiat KR1 KR3 KRS
) KR2 KR4 KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodne z tab.24 wHEN13043
2 | Jakd¢ pylu wg PN-EN 933-9; kat. nie wiigza nk MB ¢ 10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie vigza ni 1% (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodacent
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
S | PN-EN 1097-4, wymagana kategoria V 2815
6 Przyrost temperatury wgknienia wg PN-EN 13179-1, A 8/25
H R&B
wymagana kategoria
Rozpuszczalng w wodzie wg PN-EN 1744-1,
7 K ; . . WS o
at. nie wysza nk
8 Zawartd¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN cc
196-2, kat. nie misza nk 0
9 Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym Ka
wedtug PN-EN 459-2, wymagana kategoria 20
10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2; wymaganéekm@ria BNpekiarowana

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiedna przyczepn& (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpogo mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonniej 80%.

Sktadowanidgrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pajczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stangaych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrimaprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

— nie mniej nk 10 mm przy grubéxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszczaisne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwsaayta z warstw $cieralrg) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjedyikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc

Emulsi asfaltows mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieg pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, uatisviaj gcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie edg korodowaly pod wptywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zateici
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghieyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudo&, powinna zapewrda utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikékywanych do transportu mieszanki powinnyc¢bgzyste,

a do zwikania tych powierzchni mma wywacé tylko srodki antyadhezyjne niewpltywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DOO ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.
Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 7.
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Tablica 6.Uziarnienie mieszanki miner. oraz zawséfiepiszcza do betonu asfalt. do w-fgieraln. dla KR1-KR2

_ Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
Zawartgc¢ lepiszcza Brmins 2 Bmin 6.0 Bmins.s

Tablica 7. Wymagane wdeiwasci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstgieralnej, przy ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosé Za@SPZﬁZERIia Metoda i warunki badania AC8S AC8S AC11S
w(g -
13108-20
Zawartdg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, i i Viin1,0 Viin1,0 Viin,0
przestrzeni 2x50 uderzgé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinasa.c Vinara.o Vimasa.c
Wolne przestrzenie P ) . )
wypetnione g'l'Z’Ub”ame’ PN-EN 12697-8, p. 5 VFBuinzs | VFBrins | VFBiinzs
lepiszczem x50 uderze VFBhings | VFBnings | VFBuings
Zawartg¢ wolnych C.1.2.ubiiani
. .1.2,ubijanie,
przestrzeni w PN-EN 12697-8, p. 5 VMAL VMAin1a | VMAin1a
mieszance mineralnej 2x50 uderze e I )
PN-EN 12697-12,
Wrazliwosé na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody 2x35 uderze cyklem zamraania®, ITSRyo ITSRyo ITSRyo
badanie w 25° ¢

3 Ujednolicory procedu¢ badania odporrégi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepdbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tentpera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukliadem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiug = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70

i 70/100i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraktyskata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wcej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejl w tablicy 11. W tej tablicy najriza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nageg temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beggalnio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

Asfalt 70/100
Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70
PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne

otoczenie kruszywa

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni,

lepiszczem asfaltowym.

pod

warunkiem

skoordynowania mdzy sol deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuzaric w ich wtaciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podiga

Podiae (podbudowa, warstwa wyréwnawcza, warstwazgda lub stara warstwécieralna) pod warsty
scieralry , wiazaca lub wyrdbwnawcz z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowni podtuzna jest okrédona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 12.

Tablica 9. Maksymalne nieréwsm podiaa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtofpomiar tag
4-metrowy lub rownowang metod) [65]

Klasa . . Maksymalna nieréwni@ podtaza pod
; Element nawierzchni o

drogi warstwe $cieralrg [mm]

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i wyhczania 6

GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania, 8
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza

Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luby jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurg.

Nierownaci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywéwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmhateriatem o wisciwosciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi twgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagst SAMI
lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat tectmych.

5.5. Pojczenie meédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu gbehia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowe), przed ulgeniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno léywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszce0,1 + 0,3 kg/m2

przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowak@i mieszanki ; jéli mieszanka
ma wkkszy zawartd¢é wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére
po utazeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.cieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmign
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

Wykonanie skropienia ¢dzywarstwowego naky wkalkulowa w cerg robot podstawowych jakim jest
wykonanie 1 m2 warstwy bitumicznej.

5.6. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa zgodnie z punktami 5.4, 5.5.
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Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza giuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamniéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obgajacym temperatur mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na vkgsoi 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob6t Mirjim_alna tempe,ratura otoczenia [°C]_ i
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubdi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 11. Wtaciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar Projektowana grubigé warstwy Wskaznik Zawartdi¢ wolnych
mieszanki technologicznej [cm] zag:szczenia [%)] przestrzeni w warstwie
[%6(vIV)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 > 08 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 > 98 1,5+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 > 08 15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaomna w uktad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi iprzy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z dliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialagt[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegzs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staséaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieb IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykona& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel si¢c na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakag¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia

i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku

do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bad& Wykonawcy naley przekazywaé Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier maze zdecydowé

0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzeh Inzynier maze przeprowadzi badania

kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
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—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— wskanik zag:szczenia warstwy,

— zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fakonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i g#ladnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczemiigp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowmigczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy
zajmuje s¢ Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badekontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 12. Rodzaj badakontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”

11 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawartac¢ lepiszcza

1.4 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestas¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rA nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licpbébek mae zosté zwickszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgrat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydyj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzesdcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowy.zdlé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkow exiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenigd na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&owsgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy tsfa).
6.4.2.Warstwa asfaltowa
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6.4.2.1.Gruba¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu
na okrdélona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raogpbiegé od projektu o wartei
podane w tablicy 13.

W wypadku okréania ilosci materialu na powierzchgii sredniej wartdci grubdgci warstwy z reguly
nalery przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawier& co najmniej jeds dzienry dziallke robocz. Do odcinka cgsciowego obowgzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje isredng arytmetyczyg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grdbiowvarstwy oraz iléci materiatu na okréonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznactegrubdici oraz ilcici
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 nf lub

— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia wksza ni <10
1000 nf lub
— warstwascieralna, iléé¢ wigksza nk 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy <15
— warstwascieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt
B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

A w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy w-$egeralna jest ukladana z aprdeniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyziuje;
w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy navadbrz obowazuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%
6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawasiha wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartcci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danejsglavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3.Zawart@¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 11.
6.4.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 0,5%.
6.4.2.5.R6wna¢ podhezna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas naley
stosowé metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartcs¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw
0 diugaci 50 m. Dopuszczalne wadtw wska&nika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloro
w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @av i parkingéw
nalezy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej, mierac wysokda¢
przeswitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgopodiuzna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
rownasci rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ miedzy ta a mierzon powierzchna.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wanitavskanika rowndaci IRl warstwy scieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wiszych klas nie powinny lBywicksze nk podane w tablicy 14. Badanie wykonuje siedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 14. Dopuszczalne wastd wskanika rowndci podtenej IRI warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wadtbwskaznika IRl [mm/m]
A'S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <29
GP wylaczania -
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyhczania,
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci podiuznej warstwyscieralne;
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna dwicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje esiwedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitéis kechnicznych natg stosowa
metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar naley
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej od 10 m.
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Wymagana rowni poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego w&rt@dchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nmwimna by wicksza ni podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 15. Dopuszczalne wasto odchylé rdwnaici poprzecznej warstwgcieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartasci odchyle} rownasci
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaania i wyjczania <6
A, S,GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania i wyhczania, <8
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza -
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6.Wiasciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien
by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcaykowitym palizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjamasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia.
Za miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje sdznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: g (
— D. Diugaé¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw
na ocenianym odcinku nie powinnacbynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghn
na ktorych nie mana wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektére
tacznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspoétczynniliecia nie powinny by nizsze nk 0,47, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjiakreslone w rozporzdzeniu dotycazcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt
on zrealizowany z najmniejszym gliovym opGznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsnitomiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinny
by¢ mniejsze ni podane w tablicy 16. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach
lub na dojazdach do skraywan poszczeg6lne wyniki pomiarow wspotczynnika tarpi@ powinny by nizsze
niz 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 16. Dopuszczalne waftd miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przaglywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
Klasa drogi Element nawierzchni predkosci zablgg\?v\?ée;gce:#rc:r ony wzglem
60 km/h 90 km/h
A'S Pasy ruchu - >0,37
' Pasy: wiczania i wyjczania, jezdniegtznic > 0,44 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36 -

6.4.2.7.Pozostate whkxiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni, nie mge st roézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtwnej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektovs z dopuszczaktolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztatltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu&inno ré&ni¢ sig od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ tbwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@O®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogoéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 iwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robét — zgodnie z zatwierdzonym ptej@korganizacji ruchu,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— skropienie mjdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszacych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktoére s niezlzgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzane z badaniami materialdw wgstijacych w niniejszej SST- stosigj ponizsze normy
obowigzuje data ostatniego wydania)

2.
3.
4.

© NG

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Metody badania cementu — Oznaczaviertsci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych wgeiwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegpoisu
petrograficznego

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Mefodasiewania
Badania geometr. $davosci kruszyw—Oznaczanie ksztattu ziaren za panmveskaznika ptaskéci
Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahilt ksztattu

Badania geometrycznych wtEwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawanio ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenbatamania kruszyw grubych

Badania geometr. ¥dav. kruszyw—Czs¢ 6:0cena wiciw powierzchni—Wskanik przeptywu kruszywa
Badania geometr. $efav.kruszyw—Ocena zawadad drobnych czstek—Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgzé¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmiwietrza)

Badania mechafizycznych widciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoiona rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Oznaczanig;stasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych waawosci kruszyw — Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetiacza

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawatmi wody przez
suszenie w suszarce z wentyfacj

Badania mechafizycznych wigciwosci kruszyw —Czsé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechafizycznych widciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wiciwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznycBzes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpor§g

Badania wiciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznycBzes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetraciji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula
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23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44,

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznaczamieart. wody w emulsjach asfalt.—Metoda destylangiciropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatna sicie emulsji asfaltowych oraz trwado
podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdetwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wieiwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalda

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury famlivioi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfei parafiny — Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpgmama twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —
Cz$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. @&¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagar — Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagar — Czs¢ 8:
Oznaczanie zawartoi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych nagor— Cz$¢ 11:
Okreslenie powzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych nagor— Cz$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gayco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gayco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gayco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gajco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych nagor— Cz$¢ 36:
Oznaczanie grulsoi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznaczazasu wyptywu emulsji asfalt. legloiomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartei pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez oojwanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpaduze$s€ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mingnan

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetacgich stosow. do miesz. Bitum.—¢ 1:Badanie metadPiescienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metggomiaru cagliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zn cagliwosci modyfikowanych asfaltéow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyopég emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zxanie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypehiaczeyety i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeseky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézngaptonu i palenia — Pomiar mejartwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaplgraleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralsialtowych i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych -
Zarzmdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowygltostrad z dnia 25 09. 2014 .

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lémfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje ltsfae na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mast&Warszawa 1997
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