SST D-01.02.04. Rozbidrka elemeniidy, ogrodzé i przepustow

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagphtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwgzanych z rozbiork elementow drég, dla zamierzenia: ,,Przebudowa afokRowej w Przemgiu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) jest stosawgako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robo6t jak pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z rozbidrk
— warstw nawierzchni bitumicznej,
— nawierzchni z piyt lastrykowych,
- $ciekdw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okstenia podstawowe gszgodne z obowiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymaganigoine” pkt 1.4.
1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materialdw ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-Me0000
“Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodae przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsérodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 “Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogroslzgorzepustéw obejmugjusunécie z terenu budowy wszystkich
elementédw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektovy, SST lub wskazanych przezzimiera.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagyventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, gnier mae
poleci Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w SST lub przez kyniera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny oysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodze.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST $ki¢ wlasndciag Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw droégrodzé i przepustéw znajdgge sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone.
W szczegélnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeaigzh do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelni@ego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni, ogrodze
i przepustow powinno spetdiadpowiednie wymagania oltene w SST D-02.00.00 “Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy robét zwizanych z rozbiérkelementéw drog i ogrodagest:
- dla nawierzchni jezdni bitumicznej i piyt lastrykpeh - nf (metr kwadratowy),
- dlasciekéw betonowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni bitumicznej:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidski celu ponownego jej aycia, z ulgeniem
na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki nawierzchni z ptyt lastrykowycldiekéw betonowych:
- wyjecie piyt lastrykowych kciekdéw betonowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z utgeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdélnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgaogélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 l§towniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, oégtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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