SST/RH3.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wagea i wyréwnawcza

D — 05.03.05.b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WAZACA i WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem warstwy awgcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego dla zadania
.Przebudowa ul. Potokowej w Przeghy'.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLAS1 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowejtatczonej od producenta. W przypadku produkcji zaeki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZakltadowy
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Warstve wigzaca i wyrdbwnawca z betonu asfaltowego rawa wykonywé dla drég kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okréenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8izene mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1.

— warstwa wizaca nawierzchni jezdni — AC 16W,
— warstwa wyréwnawcza nawierzchni jezdni — AC 11W,
— warstwa wizagca nawierzchni zjazdéw — AC 16W,

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarzé€’Dmm
KR 1-2 AC11W, AC16W

Y'Podziat ze wzgdu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wjzagca — warstwa nawierzchni egizy warstvy $cieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ miesz.
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar (11,16, 22).
1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wioay w % masy ziaren przechodz. przez ey zestaw sit.
1.4.8 Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4..9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — krusz.z ziaren o wym.£2 mm, ktérego wksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypeitniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadhyzeelnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asf. — emulsja, w ktérej emulgagdaje + tadunki gstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn@aga ogolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy avigcej i wyréwnawczej, PMB — polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oks&niu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé uzytk. nie okrdlana (ang. No Performance Determined; producerierng) nie okrélac),
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TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobow#any),
MOP - miejsce obstugi podiaych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego (AC), nalg stosowé materiaty
o odpowiednich wigciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi ktérej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnie z powotanymi normami. Lepiszczziarnienia mieszanek z AC do warsteieralnych,
wigzacych i wyrdwnawczych dobéanalezy zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, vezadsci od zataen
projektowych, kat.ruchu, rodzaju warstwy i jej gosti
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowdé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stamwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionychablicy 2 mana stosowéainne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwygcej | wyrébwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC1PW, AC16W 50/70 -

2.3. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwyzage iscieralne z betonu asfaltowego (AC) nalestosowa
kruszywo o wiaciwosciach odpowiadagych poszczegélnym kategoriom zgodnie z Wymaganib@shnicznymi
WT-1 Kruszywa 2014 GDDKIA ,Kruszywa do mieszanekneralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea
drogach publicznych”.
Tablica 3. Wymagane wieiwasci kruszywa grubego do w. gizcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KRS KRS
KR2 KR4 KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia nik G85/20 G 85/20 G 90/20
Tolerancja uziarnienia,; G 2515 G 2515 G 2515
2 wymagane kategorie: G 20/15 G 20/15 G 20/15
G 20/17.% G 20/17.% G 20/17.*
Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza nk fo
4 Ksztaﬂ krusz‘ywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 9334t. Flas 1ub Shs | Flys Iub She | Flus lub She
nie wyzsza nk
5 Procentowa zawarté ziaren o powierzchni przekruszonej i c c c
tamanej w kruszywie grub.wg PN-EN 933-5; kat.nizsaa nk Deklarowana 50110 50110
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-
6 | 2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 1,0/14 LA LAz LAz,
kategoria nie wyszaniz:
7 | Gestads¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapa/przez producenta
8 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowanaparoducenta
9 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszarce o =
wymiarach 8/11, 11/16 lub 8/16; kat nie A8ya nk 2
.Zgorzel sloneczna’bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagan
10 : SBia
kategoria
11 \/Svlg?DdN(fEEmggzzrj)a/ - uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744p.14.2;
12 K . . s m cho,l
at. nie wysza nk
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie aizla
13 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EM4L7 wymagana odporrsé
1,p.19.1
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopieco -
14 wegg chio\:dgonego powietrzem, wyg\jNPN—EN 1744-1, F{)2.19. wymagana odporié
15 Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Vv
1744-1, p.19.3; kat. nie vigza nk 35
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Tablica 4. Wymagane wieiwasci kruszywa famanego drobnego lub ggtym uziarnieniu do X 8 mm do warstwy
Wwigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego (AC)

kat. nie wysza ni

mpc 0,1

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR7

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gg851ub G, 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kat. GtcNR | Gqc 20 | Gqc 20
3 Zawartg¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kat. nie vigza nk f 16
4 Jakdg¢ pytéw wg PN-EN 933-9, ; kat. nie wyza ni MB 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o agtym uziarnieniu wg PN-EN Ecs E 530 E cs30

2o S Deklarowana

933-6; rozdz. 8, kat. nie #8za n

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapavprzez producenta
7 Nasiakliwg¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmaroducenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 17443.14.2;

Tablica 5. Wymagane wiwasci wypetniacza do warstwy wjzgcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Zgodne z tablgt w PN-EN 13043
2 | Jaka¢ pytldw wg PN-EN 933-9; kat. nie vigza nk MB g 10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie vigza nk 1% (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodacent
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
S | PN-EN 1097-4, wymagana kategoria V 2815
Przyrost temperatury ginienia wg PN-EN 13179-1,
6 . A rgp 8/25
wymagana kategoria
Rozpuszczalni@d w wodzie wg PN-EN 1744-1,
7 . N Iy WSlO
kat. nie wysza nk
8 Zawartd¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN cc
196-21, kat. nie #sza nk "
9 Zawartdé¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wg PN-EN 459-2, wymagana kategoria: a beklarowana
10 | Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2; wymaganadaia BN pekiarowan.

) Mozna stosowa pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wyniajgé dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego powinnd tak dobrana, aby kategoria zawafth CaCQ;w mieszance pytow
i wypetniacza wapiennego byta nigsda ni CCyq

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiedna przyczepné& (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpogo mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. 2Ezy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stangaych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubds¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza isne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
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2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagiyca z warstwy $cieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBJ66].

Emulsg asfaltows mazna skltadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykazasic maozliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umealiwiaj agce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, ustiaviaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie edg korodowatly pod wptywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowa metali lekkich (moe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbuadhisyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbualoia, powinna zapewnrda utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikésywanych do transportu mieszanki powinny¢bgyzyste,

a do zwikania tych powierzchni nima wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywagje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DOO ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 7.
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavaeasé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzgeie]

i wyrdwnawczej
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartcc¢ lepiszcza Brmina.s Bnina.6 Bmina.6 Brina.a

Tablica 7. Wymagane weiwasci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwygaycej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR1 +KR2

Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania AC11W | AC16W
wg PN-EN
13108-20
. .| C.1.2,ubijanie, i i Vinin3.0 Vmin3,0
Zawartg¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vi Ve
Wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2,ubijanie, i i VFBines | VFBrinso
lepiszczem 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBhingc | VFBingc
Zawartgé wolnych przestrzeniw | C.1.2,ubijanie, i i _
mieszance mineralnej 2x50 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAinia | VMAinia
PN-EN 12697-12 [35],
N . . C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z jednym
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 2%35 uderzé cyklem zamraania,” ITSRy ITSRy
badanie w 25° C

% Ujednolicory procedug badania wraiwosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanl mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow prazchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regeqtbocz, a urgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiug = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerakyskata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejl w tablicy 10. W tej tablicy najriza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nageg temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beggalnio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podize (podbudowa lub stara warstweieralna) pod warsty wiazaca lub wyr6wnawcz z betonu

asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rowni podtuzna jest okrédona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoo
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwsm podida z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfattow
(pomiar taz 4-metrovg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig podiaza pod

Klasa drogi Element nawierzchni g
warstwe wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe ge#tania i 9
T wylaczania
Gp Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i wyhczania, 10
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierbwndci s3 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luby jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierownaci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywéwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmhateriatem o wisciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi twgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagst SAMI
lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat tectmych.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa asfaltowprzed utozeniem warstwy whzacej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ildici podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczg, 0,3 + 0,5 kg/nf,

przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowakwi mieszanki ; jéli mieszanka
ma wikszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg wzyé¢ wickszy ilos¢ lepiszcza do skropienia,
ktore po utdeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozkladarce.
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5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naley wbudowyw& zgodnie z punktami
w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza siuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamigy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbmegydodatkiem obgajacym temperatyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

54, 55

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na vigsoi 2 m podczas wykonywania warstwyigce;
lub wyrobwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do roboét w czasie robot

Warstwa wjzgca 0 +5

Rodzaj robot

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiéciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiaciwasci warstwy AC [65]

Typ i wymiar Projektowana grubié warstwy Wskaznik Zawartag¢ wolnych
mieszanki technologicznej [cm] zag:szczenia [%] przestrzeni w warstwie
[%6(vIV)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 > 08 35+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania gr&biowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektowva.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi iprzy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrébwnomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z fliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiebk IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtdy i

- ew. wykon& witasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dziel sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcyagswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier mae zdecydowéa
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— wskanik zag:szczenia warstwy,
— zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie,
—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fakonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczeinitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,gppénia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badekontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badiakontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”

11 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawartac¢ lepiszcza

1.4 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestas¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbébek
moze zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgrat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydygj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzesdcinkdw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy.zdke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw exiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe
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Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione ytpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenigd na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.
6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ilai¢ wbudowanego materiatu
na okrdlong powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magdbieg& od projektu o warkei
podane w tablicy 13.

W wypadku okréania ilosci materiatlu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty
naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
czgséciowy powinien zawieré co najmniej jedm dzienrmy dziallke robocz. Do odcinka cgsciowego obowgzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredna arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grdbiowvarstwy oraz iléci materiatu na okréonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 nf lub

— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia wksza nk <10
1000 nf lub

2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeeralna jest ukltadana z apdeniem, wartéé z
wiersza B odpowiednio obow#uje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwgwierzchni
obowizuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy Kardego
pojedynczego oznaczenia danejsglavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtownych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £ 0,5%.
6.4.2.5. Rown&t podhena i poprzeczna

Do oceny rownéci podhwnej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyetery
stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéo
podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadkogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdhskechnicznych natg stosowa
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej od 10 m.
Wymagana roéwn& poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzH#aj jezdni, nie mge st rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarOw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ tbwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.
Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniené¢hgdnorodny, bez sgian, deformacii,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@O®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogoéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét — zgodnie z zatwierdzonym ptejekorganizacji ruchu,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciéntg asfaltows krawedzi urzdzen obcych,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktoére s niezlzgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rmbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
(Zestawienietak jak w SST.D-05.03.05a beton asfaltowy warstieralna zawiera dodatkowo normy PN-EN zwane
z badaniami materiatow wygiujagcych w niniejszej SST)

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych-Zagdzenie nr 46 G.Dyrektora Drog Krajowych i Autostmadnia 25.09.2014 r.
65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfiee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 25.09.2014 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych.
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