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— 45312100-8

— 45314320-0
— 453170002

45

453  ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”

4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
45310, 45311, 45312, 45314, 45317:

,Roboty instalacyjne elektryczne”

,Roboty w zakresie okablowania elektrycznego”

,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

,Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych”

,Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych”

,Instalowanie okablowania komputerowego”
LInne instalacje elektryczne”
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1. ZALOZENIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru w budynku Integracyjnego
Centrum Dydaktyczno — Sportowego przy ul. Staszica 2 w tomiankach.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie nastepujgcych materiatow:
— umowa z Inwestorem;

— inwentaryzaciji;

— dokumentaciji architektoniczno- budowlanej;

— dane techniczne producentéw kabli i urzgdzen;

— obowigzujgce przepisy i przywotane normy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje i urzadzenia elektryczne przeciwpozarowe dla systemu sygnalizacji
pozaru SSP;

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu
instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen rownowaznych pod katem rozwigzan technicznych
i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Nalezy stosowaé wytgcznie urzagdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jako$ci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa
Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowienn umowy z Inwestorem.

1.4. Uprawnienia budowlane zespotu projektowego

Na podstawie Decyzji Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr MAZ/0566/PBP/16 z dnia
28.12.2016r mgr inz. Pawet Jan Radzimirski posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Pawet Jan Radzimirski jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: MAZ/IE/0157/17.



MAZOWIECKA

OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
BETsRTERR TR
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/250/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 14c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Jan Radzimirski
ur. dnia 27 stycznia 1981 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0566/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss



1.5. Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 - z pdzn. zmianami)

Oswiadczam,

ze Projekt Wykonawczy

Montaz systemu sygnalizacji alarmu pozaru
w pomieszczeniach technicznych w kompleksie
Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowym
przy ul. Staszica 2 w Lomiankach.

zostat sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Pawet Jan Radzimirski

(podpis i pieczec)



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu

Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla catego budynku.
Przycisk ppoz. bedzie odcina¢ zasilanie od wszystkich odbiorow w budynku, z wyjgtkiem tych, ktoérych
dziatanie jest niezbedne dla umozliwienia prowadzenia akcji gaszenia pozaru (centrala SSP, zasilacze
pozarowe).
Sprzed wytgcznikow gtéwnych zasilona bedzie rozdzielnica RGP dla instalacji i urzgdzen, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie prowadzenia akcji gaszenia pozaru :
e centrala SSP;

e zasilacze pozarowe sygnalizatoréw akustycznych;

2.2. Przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodnie z wytycznymi na odpowiednich schematach. Przewody o
przekroju zyt powyzej 6mm?2 nalezy uktada¢ w korytach kablowych (jesli wystepujg) lub uchwytach kablowych.
Kable obwoddéw p.poz nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajgcy uzyskanie klasy E120 dla catej trasy
kablowej (kabel wraz z mocowaniem). Do mocowania kabli obwoddéw p.poz. stosowac tylko certyfikowane
przez CNBOP uchwyty kablowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9 marca
2011 (CPR) stosowane w obiektach kable elektryczne wymagajg oznakowania zgodnie z normg PN-EN
50575:2014/A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne — Kable i
przewody do zastosowan ogdélnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej.
Zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i
innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien” w pomieszczeniach PM nalezy stosowaé kable
posiadajgce klase nie nizszg niz Eca, w pomieszczeniach ZL nalezy stosowac kable posiadajgce klase nie
nizszg niz Dca-s2,d1,a2, na drogach ewakuacyjnych kable posiadajgce klase nie nizszg niz B2ca-s1b,d1,a1.

Przewiduje sie stosowanie w poszczegdlnych strefach budynkéw przewodow o nastepujgcej klasie CPR:

o Drogi ewakuacji: B2ca-s1b, d0, a1 (kable bezhalogenowe i nierozprzestrzeniajgce ptomienia), np.

N2XH 0,6/1kV, NHXMH 300/500V.

Przejscia kabli przez przegrody wewnetrzne nalezy uszczelni¢é i stosowaé przepusty lub masy

uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody.

2.3. Trasy kablowe

Drabinki i korytka instalowane bedg na wspornikach sciennych i wspornikach sufitowych. Dopuszcza
sie montaz koryt na ceownikach mocowanych do stropu 2 pretami gwintowanymi. tuki i odgatezienia ciggéw
kablowych wykonywac¢ z zastosowaniem prefabrykowanych kolanek i trojnikéw. Do zmiany kierunku nalezy
stosowac wytgcznie elementy prefabrykowane. llos¢ i lokalizacja punktéw mocowania — zgodnie z instrukcjg
Producenta.

Sposob instalacji powinien umozliwiaé¢ uktadanie kabli od boku drabinek i korytek kablowych, a nie
koniecznos¢ ich przeciggania.

Wszystkie drabinki, korytka i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane metodg Sendzimira zgodnie z
normg PN-EN 10346:2011, o ile nie wyspecyfikowano inacze;j.

Wszystkie trasy kablowe nalezy odpowiednio uziemié.

Uszczelnienie otwordw w $cianach i stropach, przez ktére przechodzg kable, rury instalacyjne oraz
korytka i drabinki kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach ochrony
przeciwpozarowe;.

o Rury elektroinstalacyjne
Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia. W instalacji podtynkowe; i
w $ciankach dziatowych stosowane bedg rury sztywne i rury karbowane lekkie 320N/5¢cm. W betonie i na
tynku uktadaé nalezy rury dla $rednich obcigzeri mechanicznych 750N/5cm.

Uwagi

W czasie montazu koryt i drabinek w miejscach przeciecia blachy niszczy sie powtoka antykorozyjna. Miejsca
te nalezy zabezpieczy¢ nanoszac na krawedzie farbe cynkowg w aerozolu;
Krawedzie blach nalezy zabezpieczy¢ tadmg ochronna.

. Mocowanie przewodow
Na pionowych drabinkach kablowych kable nalezy uktadaé na uchwytach stalowych z wewnetrznym wktadem
z tworzywa sztucznego mocowanych do szczebli drabinki. W korytkach poziomych kable nalezy mocowac za
pomoca przewigzek kablowych z PCV. Do wyprowadzenia przewoddéw wykorzystaé perforacje w dnie i bokach
korytek.

. Oznakowanie



Utozone kable powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja
kabli byta jednoznaczna. Kable przytaczane do rozdzielnic powinny by¢ oznakowane po obu stronach
potgczenia dla zapewnienia petnej identyfikacji potgczenia. Zyty przewodéw zasilajgcych powinny byé w
posiadac¢ odpowiednie, trwate i widoczne oznakowanie funkcji — L1, L2, L3, N, PE.

Przewidywany do zastosowania sposéb oznakowania i rodzaj materiatu nalezy przed instalacjg przedstawi¢
Zleceniodawcy do akceptacji.

2.4. Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji

W obiekcie objetym niniejszg dokumentacjg nalezy stosowaé¢ sprawdzony system prowadzenia kabli i
mocowania klasy, co najmniej E90 (DIN 4102-12 ,Zachowanie sie materiatow i elementéw budowlanych pod
wptywem ognia. Czes$¢ 12 — Podtrzymanie funkcji urzgdzen w przypadku pozaru. Wymagania i badania”) dla
okablowania urzgdzen i systeméw zasilanych sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Trasy kablowe prowadzi¢ na podtozu posiadajgcym odpowiednig wytrzymatosc¢ (atest odpornosci
ogniowej), co najmniej réowng klasie podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla. Do mocowania
systemow prowadzenia kabli do podioza nalezy stosowac atestowane metalowe kotwy o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej réwnej klasie podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla. Mocowanie
przewodow w bruzdach pod tynkiem wykona¢ z zastosowaniem materiatéw dopuszczonych w certyfikacie
systemu.

Przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5 m nalezy wykonac¢ (zgodnie z DIN 4102-12 lub réwnowazne)
zapasy kompensacyjne oraz mocowac kable do konstrukcji wsporczej co min. 300mm. Zamiast zapasow
kompensacyjnych mozna uzy¢ innych elementéw zapobiegajgcych osuwaniu kabla po spaleniu izolac;ji
(puszki, przepusty).

Przy mocowaniu koryt, szyn i obejm do podtoza nie wolno przekracza¢ maksymalnych odlegtosci
mocowania okreslonych w $wiadectwie badan. Wykonywac¢ zgodnie z opisem zamieszczonym w tych
certyfikatach.

Do uktadania przewodow stosowaé systemy nosne klasy E90: drabinki kablowe H=60mm i grubos¢
blachy 1,5mm, korytka kablowe H=60mm i grubos¢ blachy 1,5mm, obejmy zatrzaskowe oraz pojedyncze i
podwadjne uchwyty kabla z blachy stalowej ocynkowanej. Obejmy i uchwyty mocowane do podioza
betonowego srubami rozporowymi M6x30 Baks. Alternatywnie moga by¢ stosowane kofki, ktorych
przydatnos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowego udokumentowana zostata certyfikatem
zgodnosci lub opinig CNBOP.

Przy instalacji podtynkowej nalezy zapewni¢ przykrycie utozonego przewodu warstwg tynku o grubosci,
co najmniej Smm.

Trasy prowadzi¢ w sposoéb nie zagrazajgcy obnizeniu funkcji trasy podczas pozaréw (spadajace
elementy budowlane, instalacje zagrozone wybuchem, dylatacje budynkéw).

Stosowany osprzet tgczeniowy winien posiadac¢ atest odpornosci ogniowej, co najmniej rowny klasie
podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla.

Nalezy stosowac systemy posiadajace aktualne dopuszczenia i certyfikaty klasyfikacji ogniowe;.

Stosowanie innych powtok lub oston na kable (np. prowadzenie w korytach PVC lub bezhalogenowych)
niz ujete w normie DIN 4102-12 lub rownowazne, jest mozliwe tylko po uzyskaniu odpowiedniego
dopuszczenia nadzoru budowlanego i opinii CNBOP.

Trase kablowg ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji nalezy w sposéb trwaty oznakowac
podajac klase ognioodpornosci, numer protokotu kontroli, rok budowy i nazwe firmy instalujgcej. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest wystawié Swiadectwo Zgodnoséci, w ktérym potwierdza, ze zainstalowana przez
niego linia kablowa ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji zostata wykonana zgodnie ze
Swiadectwem badan otrzymanym od producenta zastosowanych systemoéw nosnych i kabli.

2.5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe bedg
uszczelnione przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci
tych przegrdd. Do zabezpieczenia przejs¢ kablowych w stropach i $cianach, stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz scianach o odpornosci ogniowej 60min, w tym przejsé kombinowanych kabel / rura,
przewidziano stosowanie przegrod warstwowych z powlokg ogniochronng w klasie odpornosci EI120.
Przewidywane w obiekcie zabezpieczenie musi posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB AT-15-5836/2003 lub
rownowazne, Certyfikat Zgodnosci ITB 576/W/03 i Atest Higieniczny PZH HK/B/2591/01/2002 lub
réwnowazne. Zabezpieczenie sktada sie z powtoki ogniochronnej, wypetniacza ogniochronnego i ptyt z
niepalnej weiny mineralnej (gestos¢ 150kg/m3 ).

Zabezpieczenie moze by¢ stosowane w lekkich sciankach dziatowych, betonie, betonie komorkowym lub
murze ceglanym z zachowaniem wymiarow okreslonych w dokumentacji technicznej producenta. W scianach
stosowac np. CP 671 lub réwnowazne po obu stronach potgczenia.

Przejscia kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta opracowang dla
okreslonego zastosowania, uwzgledniajgcg polskie przepisy i wymagania aprobaty technicznej. Kazde
przejscie nalezy oznakowac tabliczkg znamionowa.



2.6. Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieci odbiorcy TN-S.

W catej instalacji w budynkach oddzielne przewody neutralne - N i ochronne - PE. Przewdd ochronny
PE doprowadzony bedzie do rozdzielnic pietrowych (pigta zyta w w.l.z.) i dalej jako trzeci przewod w instalacji
gniazd wtyczkowych i opraw o$wietleniowych.

Wszystkie rozdzielnice i tablice nalezy wykonac¢ z szyng PE. Do przewodu PE nalezy poditgczyé
wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem,
a mogg sie pod nim znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podigczy¢ do zaciskéw ochronnych:

silnikow;

zasilaczy;

gniazd wtyczkowych 230VAC i 400VAC;

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
i stosowanie obuddéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania przy pomocy urzgdzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo pradowych). Jako
srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej, zastosowane zostang
réwniez wytgczniki réznicowo-prgdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

2.7. Polaczenia wyréwnawcze

Z istniejgcej szyny uziemien wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z innymi instalacjami i elementami
konstrukcyjno-budowlanymi budynku nastepujacymi przewodami:
e LgY 16mm2: korytka kablowe, drabinki kablowe, obudowy rozdzielnic elektrycznych,

e LgY 6mm2: dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne, metalowe elementy przewoddéw i
urzadzen.

2.8. Instalacje ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie instalacje elektryczne bedg wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
poszczegodlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
instalacji elektrycznych przewidziano:

o stosowanie urzadzen i materialtdw posiadajgcych zgodne z przepisami s$wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce;

o stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemow i

instalacji, ktorych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;
odpowiednig lokalizacje i dobor urzadzeh elektrycznych i przewodow;
wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;
przeciwporazeniowe wytgczniki réznicowo-pragdowe, bedgce jednoczesnie srodkiem ochrony budynku
przed pozarami wywotanymi pragdami doziemnymi w instalacji;
przeciwpozarowy wytacznik prgdu budynku - PWP;
odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustéw kablowych w $Scianach i stropach
wydzielen przeciwpozarowych budynku;
o$wietlenie awaryjne;
instalacje piorunochronng
instalacje przeciwprzepieciowg;
e zastosowanie systemu rozgtaszania informac;ji o alarmie.
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, a takze bedzie utrzymywat w trakcie realizacji robot sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.



2.9. System Sygnalizacji Pozaru (SSP)

2.9.1. Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e  PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
e  Wytyczne Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami)
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
e  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j
e  Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzenh

2.9.2. Przeznaczenie systemu

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego system sygnalizacji
pozaru spetniat bedzie nastepujgce funkcje:

e  Wykrycie pozaru w jego jak najwczesniejszej fazie w wybranych pomieszczeniach;

e  Uruchomienie sygnalizacji dzwigckowe;j.
Catos¢ zastosowanych urzgdzen bedzie posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajgce do
obrotu i instalowania na terenie Polski.

2.9.3. Zakres opracowania

System sygnalizacji pozaru bedzie stanowit podstawowy element wyposazenia wskazanych pomieszczen
budynku w system bezpieczeAstwa pozarowego, umozliwiajgcy: wykrycie pozaru, wigczenie sygnatdéw
alarmowych i ewakuacje ludzi z obiektu.

Pomieszczenia bedg chronione za pomocag samoczynnych i recznych ostrzegaczy pozarowych.

Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej w oparciu o centralke mikroprocesorowa. Linie dozorowe petlowe
klasy ,A” z indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementéw liniowych:

o czujek optycznych dymu,

. recznych ostrzegaczy pozarowych, wewnetrznych,

. czujek multisensorowych,

. modutdéw we/wy z programowalnymi wyjsciami sterujgcymi i wejsciami monitorujgcymi.



Ochronie bedg podlega¢ wszystkie przestrzenie: przestrzen pomiedzy sufitem podwieszanym a rzeczywistym
(czujki pozarowe) i sufit rzeczywisty pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego (czujki pozarowe). Przy
wyjsciach ewakuacyjnych z danego pomieszczenia zostaty przewidziane reczne przyciski pozarowe ROP.
Projektowana centrala systemu SSP zostanie zamontowana na sScianie w pomieszczeniu ochrony na parterze
budynku. Do centrali zostang dotgczone linie petlowe, z ktérych kazda moze posiada¢ maksymalnie do 127
elementéw adresowalnych oraz elementdw sterujgcych. Caty system jest zasilany napieciem statym 24V DC,
ktére dostarczane jest przez wewnetrzny zasilacz. W przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetyczne;j
230V; 50 Hz lub uszkodzenia zasilacza prace systemu umozliwiajg akumulatory bezobstugowe wbudowane w
szafke centrali zapewniajgce prawidlowg prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 72 godzin
bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania.
Wszystkie gtdwne potgczenia w systemie sg stale nadzorowane od zwar¢ i przerwan przewodu, tak, ze kazde
uszkodzenie jest natychmiast sygnalizowane obstudze i drukowane na drukarce.
Wybrane pomieszczenia bedg chronione za pomocg samoczynnych i recznych ostrzegaczy pozarowych. Jako
samoczynne ostrzegacze pozarowe projekt przewiduje zastosowanie optycznych czujek dymu. Jako reczne
ostrzegacze pozaru zastosowane bedg przyciski wewnetrzne adresowalne. Do wszystkich ostrzegaczy
samoczynnych umieszczonych w przestrzeni miedzystropowej (na stropie stalym nad stropem
podwieszonym), badz niewidocznych z innego powodu nalezy dotgczy¢ wskaznik zadziatania przeznaczony
do optycznego powtdrzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki. Wskazniki te nalezy montowaé
bezposrednio pod wspétpracujgcg czujkg na stropie podwieszonym.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zaprogramowana bedzie w uktadzie alarmowania dwustopniowego.
Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng przeznaczony jest wytacznie dla
obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce SSP, powinien by¢ odebrany przez
obstuge z potwierdzeniem w centrali SSP w czasie T1 ok. 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia
przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia. Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga
zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2 ok. 3 minut; przed uptywem czasu T2 w
przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.
Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia (petny, pozarowy), podczas
ktérego system SSP wykona wszystkie zaprogramowane funkcje wykonawcze. Uzycie recznego ostrzegacza
pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia i funkcja ta umozliwia
réwniez obstudze skréocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie
zagrozenie pozarowe.
Wszystkie funkcje sterujgce realizowane bedg automatycznie przez programowalne przekazniki wykonawcze
w centrali SSP i w modutach we/wy w petlach dozorowych i uzaleznione od alarméw pozarowych | i Il stopnia.
W czasie alarmu pozarowego Il stopnia system SSP realizuje automatycznie funkcje wykonawcze:
e  zalgczenie sygnalizatorow akustycznych w strefie objetej pozarem a nastepnie w strefach sgsiednich —
poprzez wysterowanie urzgdzen za pomocag wyjs¢ przekaznikowych w centrali,

Wszystkie elementy instalacji SSP muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci CNBOP na spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 54 oraz swiadectwa dopuszczenia wg rozporzgdzenia MSWIA z 20 czerwca
2007 (Dz.U. 143 poz. 1001. 1002). Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie ze Specyfikacjg techniczng
PKN-CEN/TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej, cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” — maj 2006.

2.9.4. Opis systemu

Centrala sygnalizacji pozarowej.

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozarowej projektuje
sie centrale sygnalizacji pozarowej posiadajgcg redundancije sprzetowg i programowg wszystkich kart (tzn.
zdublowanie wszystkich uktadéw z mozliwoscig przetgczania w czasie awarii), a takze ukltadéw pamieci gdzie
przechowywane jest oprogramowanie odpowiedzialne za prawidtowg prace central. Zastosowanie takiego
rozwigzania gwarantuje, ze caty system bezpieczenstwa bedzie funkcjonowat w sposéb niezawodny nawet w
przypadku awarii jego poszczegoélnych podzespotow. W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do
wykonywania podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale bedzie realizowat wszystkie funkcje
kontrolno-sterujgce zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeh w trakcie pozaru. W przypadku wystgpienia
awarii systemowej nastgpi przetaczenie systemu podstawowego na uktad zapasowy, realizujgcy wszystkie
funkcje systemu podstawowego (100 % redundancja). W kazdej obudowie centrali sygnalizacji pozarowe;j
znajdujg sie zatem dwa réwnowazne systemy mikroprocesorowe, z czego jeden petni role wiodgcg, a drugi
jest systemem zapasowym pracujgcym w trybie gorgcej rezerwy. Dzieki wykorzystaniu uktadéw o bardzo
duzym stopniu integracji centrala ta posiada ogromng moc obliczeniowg mimo niewielkich rozmiaréw. System
sygnalizacji pozarowej (SSP) charakteryzujacy sie strukturg zdecentralizowang, oparty jest o budowe
modutowg, projektowang i programowang stosownie do wymogow stawianych konkretnej instalacji
sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadajg pamie¢ zdarzen o pojemnosci 65 tys zdarzen oraz dodatkowa
pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”) z programowalnym czasem blokady i iloSci
zapisywanych zdarzen. Rozbudowane uktady pamieci pozwalajg na biezgca analize pracy systemu i do
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ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen ppoz. Zapisane zdarzenia mogg by¢
przegladane na panelu obstugi centrali oraz drukowane na tasmie papierowej, w sposdb uporzgdkowany
wedtug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi
serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

Centrala w konfiguracji podstawowej skfada sie z nastepujgcych podzespotow:
e obudowy z blachy stalowej z wycieciem na panel obstugi lub bez
karty gtdwnego procesora
zasilacza
kasety z magistralami systemowymi
panelu obstugi (dla obudowy z wycieciem)
zaciskéw sieciowych oraz kabli akumulatora
miejsca montazu dla akumulatora (maks. wielko$¢ baterii 2 x 12 /45 Ah)

Wyniesione panele wskazan i obstugi
Do centrali mozna za posrednictwem magistrali MMI-BUS podtaczyé¢ urzgdzenia zewnetrzne takie jak
wyniesione panele obstugi. MMI-BUS to magistrala z szeregowg transmisjg danych, do ktérej mozna
poditgczyé maksymalnie 15 urzadzen.

Charakterystyka systemu:

o tatwa i intuicyjna obstuga systemu sygnalizacji pozarowej za pomocg komunikatéw i polecen,
wysoka niezawodnos¢ dziatania,
mozliwos¢é modutowej rozbudowy systemu,
przewidziane dwa monitory z funkcjg automatycznego przetgczenia w przypadku wystgpienia btedu,
specjalistyczne grafiki systemowe z dynamiczng funkcjg ,zoom” (powiekszanie i zmniejszanie grafik),
hierarchiczny system haset z indywidualnym przydzielaniem funkcji dostepu.
mozliwos¢ przetgczenia wersji jezykowej w trybie ,online”,
wydruki alarmowe, teksty opisowe i instrukcje postepowania mogg by¢ indywidualnie przygotowane,
funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych jako ,Backup Online”.
nadzorowanie wszystkich potgczen podtgczonych systemow sygnalizacji pozarowej,
rejestracja danych z mozliwos$cig tworzenia notatek i raportow,
wskazanie zdarzen oraz mozliwosc¢ ich obstugi - w zalezno$ci od wyboru - poprzez pojawiajgce sie
symbole lub komunikaty na planach kondygnacji budynku.
bardzo krétki czas wydruku grafiki alarmu oraz tekstéw komunikatow.
mozliwo$¢ zaimportowania grafik ze wszystkich dostepnych formatéw graficznych oraz
oprogramowania typu CAD,
procesy konfiguracyjne i sterowania mogg by¢ uruchamiane recznie lub automatycznie,
przetestowany i dopuszczony zgodnie z normg ONORM F3003.

Jednoczes$nie poprzez zastosowanie modutu komunikacyjnego np. prod SATEL zostanie automatycznie
wystane powiadomienie o zdarzeniu alarmowym do zdefiniowanych przez Uzytkownika os6b funkcyjnych.

Elementy peryferyjne — technika X-LINE

Projektowany system opiera sie na technice linii petlowych X-LINE umozliwiajgcych podtgczenie do 250
elementéw peryferyjnych na jednej petli o dtugosci maksymalnej rownej 3500 m. Wszystkie elementy
pracujgce w petli posiadajg obustronne izolatory zwar¢, ktére catkowicie eliminujg ryzyko utraty nadzoru nad
strefg chroniong (kazdy uszkodzenie na petli takie jak zwarcie lub przerwa jest odizolowane prze izolatory
zwarg).

Jednym z najwazniejszych elementéw peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa, ktéra moze
pracowac jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka multisensorowa nowej generacji. Wielokryteryjne czujki
zdolne sg wykrywacé pozary w klasach — od TF1 do TF9. Regulowana czutos¢ czesci optycznej, az 9 klas
czutoéci cztonu temperaturowego oraz zastosowanie interaktywnej technologii, ktéra dostosowuje czuto$é
czujki do parametrow otoczenia sprawiaja, ze urzgdzenia te spetnig nawet najtrudniejsze wymagania stawiane
tego typu elementom przez uzytkownikéw.

2.9.5. Dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozaru:
Centrale sygnalizacji pozarowej, panele wskazan i obstugi
Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony zostata wyposazona w wewnetrzny panel obstugi

(sktadajacy sie z szeSciowierszowego wyswietlacza LCD umozliwiajgcego wyswietlanie do 40 znakow w
jednej linii i stuzgcego do informowania o wszystkich stanach systemu za pomocg alfanumerycznych tekstéw
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informacyjnych) i wewnetrzna drukarka drukujgca kazde zdarzenie z indywidualnym tekstem uzytkownika i
doktadnym czasem wystgpienia zdarzenia.

Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali/central. Na drukarce systemowej lub z poziomu
systemu wizualizacji i zarzadzania istnieje mozliwo$é wydruku wybranych zdarzen systemowych.

Elementy peryferyjne
Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej pracujg w uktadzie linii dozorowych petlowych z
indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementow:

¢ interaktywnych punktowych czujek multisensorowych,

¢ liniowych czujek dymu,

e recznych ostrzegaczy pozarowych,

e modutéw sterujgcych we/wy.
Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujgce w petlach dozorowych wyposazone sg w
obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub
,zwarcie” w petli dozorowe;j.
Petna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru z
doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, a takze
programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujgcych) i funkcji monitorujgcych poszczegdinym
adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i
zainstalowanych w réznych miejscach obiektu.
Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwdrczym.
Programowanie wszystkich elementow peryferyjnych, jak rowniez kontrola poprawnosci potgczen fizycznych
miedzy nimi przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie
czujki i przyciski bedg posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z
ktérego moze zosta¢ wywotany alarm. Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski,
elementy sterujgce, zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb
uzytkownika.
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscig do pojedynczej czujki.
Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie petlowym obustronnego zintegrowanego izolatora zwaré
umozliwia swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne strefy pozarowe, dowolne definiowanie grup
dozorowych w systemie z mozliwoscig logicznego polaczenia w grupe dozorowg elementéw zainstalowanych
na réznych petlach.
Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg niezawodnos$¢ i
bezpieczenstwo oraz elastycznosc¢ pod wzgledem ewentualnej przysziej rozbudowy systemu.

2.9.6. Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewidziano nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez centrale sygnalizacji
pozarowej:

o sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,

o sygnalizacja optyczna stanéw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

o monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

2.9.7. Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjeto organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub
zakiécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé potgczenia czujek w jedng strefe dozorowg i
ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego
ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek. Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opéznien T1, T2 zostaty uzgodnione z Inwestorem i ustawione.

Wartosci ustawionych czasow:

T1 = 30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie sygnalizowata alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej
z zainstalowanych czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcidniecie przycisku POTWIERDZENIE,
opozni¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) - 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy
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skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaé alarm |l
stopnia przez wcidniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecidniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

2.9.8. Zasilanie systemu

Centrala zostanie zasilona z wydzielonego obwodu elekirycznego sprzed gitdéwnego wylgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii
zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow o
pojemnosci 65 Ah.

Pojemnos$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego bedzie umozliwiata utrzymanie instalacji w stanie
pracy przez co najmniej 72 h, oraz zapewnieni alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie nalezy podigcza¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

2.9.9. Instalacje okablowania

Linie dozorowe zostaly wykonane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x1,0 oraz ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalaciji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii
dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie op6znienia powyzej 1 min).

2.9.10. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen
przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen kierowano sie nastepujgcymi zasadami:

o czujki wraz z gniazdami zostaty zainstalowane na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie jest mniejsza niz 0,5 m od przeszkdéd, scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki zainstalowane zostaty w taki sposob aby z pozycji drzwi wejsciowych widoczna byta dioda
LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

o W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie jest mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie jest mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

o czujki nie sg instalowane w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania zostaly zainstalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu zostaty przesuniete w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Przyjeto 0ogolng zasade, by odlegtosé pozioma od czujki do najdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla wieksza niz maksymalne zasiegi czujek
punktowych dymu czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek ciepfta,

o reczne ostrzegacze pozarowe zostaty zainstalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,

o przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej zostaty utozone w odlegtosci minimum 0,3 m od
kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktorych nie mozna unikng¢, zostaty wykonane pod katem 90 stopni,
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tgczenie przewodow zostato wykonane tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach modutdéw,
przejécia instalacji przez $ciany zostaly wykonane w rurkach instalacyjnych oraz za pomocg
certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej zostaty poprowadzone w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach oraz w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowano oraz potwierdzono u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi zostaly uszczelnione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, zgodnej z wymagang
klasg PH.

2.9.11. Odbiory techniczne

Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm autoryzowanych przez
producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem, podtgczeniami i uruchomieniem
systemu;

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonania z projektem technicznym oraz
dokona¢ niezbednych pomiaréw kabli;

Nalezy uruchomi¢ i zaprogramowac system, a nastepnie wykona¢ funkcjonalne préby sygnalizaciji,
alarmowania i transmisji danych;

Skorygowac usterki stwierdzone w czasie préb;

Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemu;

Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itd.)
oraz instrukcje obstugi;

Sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robot z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy.
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2.9.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zastosowane zostang nastepujgce srodki:

e rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych spetniajgce
wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;

e rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, odpowiednim do
miejsca ich instalaciji;

o |okalizacja urzgdzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposdb zapewniajgcy odpowiedni
dostep, bezpieczenstwo 0séb obstugujgcych i swobodng wymiane zuzytych elementdw;

e ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych

przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia

1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz.U.Nr 80, poz.912). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, bgdz szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

placu budowy.

2.10. Uwagi dotyczace catosci instalacji

1. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi normami, w
szczegollnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiIA z dnia 07 czerwca 2010r.

2. Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

3. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do okreslenia
standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w trakcie realizacji robot sposréd
wskazanych w projekcie lub rGwnowaznych.

4. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym opracowaniu. Projektowane
urzadzenia mogg byC zastgpione urzadzeniami innych producentéw pod warunkiem spetnienia
identycznych warunkéw technicznych, co urzadzenia projektowane oraz posiadajgcych sSwiadectwa
homologacyjne dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

5. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i wczesniej
wykonanymi instalacjami.

6. Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla utatwienia montazu
urzadzen i elementdéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.

7. PrzejScia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku.

8. Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, przegrody itp. uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych przegréd.

2.11. Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujgcymi w Polsce. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe odpowiadajgce
normom i wytycznym miedzynarodowym |IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane bedg
zasady kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu unikniecia zaktocen oraz uwzglednione bedzie
Nalezy przestrzegac przepiséw w ich aktualnie obowigzujgcej wersji:

e PN-IEC, IEC/EN,

e Nadzoru budowlanego,

e BHP,

e Stowarzyszenia ubezpieczycieli majgtkowych,

e Innych przepiséw urzedowych.
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2.12. Zestawienie elementéw
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3. DOBOR LINII ZASILAJACYCH

Dobor linii

iei [ ia3 Sprawdzenie doboru zabezpieczen
AIERES L s I, przqd Typ przewodu [mm?] Spos obcigz. I? ., |catkowita s P
wypro- Nazwa . ilos¢ Pg prad |prad zn. . dtugotr.| wsp. | obciaz. L. WARUNEK | WARUNEK I AU
Lp . . Odbiér . cos¢ .. zadz. [—— — utoze- diugosé
wadzenia linii lokali | [kW] obciaz. | zabezp. o ilo$é ilo$é| prze- nia przew. [koryg.| przew. [mi Ig<I.<I, 1,<1,451, [%]
linii [A] [A] [A] | kabli typlas zyt | kréj [A] [A] wartosci spr. wartosci spr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 |11a 1b  11c 12 13 14 15 16 17 17a 18 | 18a 19
ICDS tomianki
RGP
1 |RGP LCSP CSP ® 0,5 | 093 [ 23 16 25,6 | 1x [ (N)HXH-PHOO| 3x [ 2,5 E 32 0,8 25,6 100 m 2,3<16<25,6 OK 25,6<37,1 OK 11,08
2 [RGP RGP:ZP1 ZP1 ® 0,3 | 093 [ 1,4 16 25,6 | 1x [ (N)HXH-PHOO| 3x [ 2,5 E 32 0,8 25,6 100 m 1,4<16<25,6 OK 25,6<37,1 OK | 0,65
3 [RGP RGP:ZP2 ZP2 ® 0,3 | 093 [ 14 16 25,6 | 1x [ (N)HXH-PHOO| 3x [ 2,5 E 32 0,8 25,6 80 m 1,4<16<25,6 OK 25,6<37,1 oK | 0,52
4 |RGP RGP:ZP3 ZP3 ® 0,3 | 093 [ 1,4 16 25,6 | 1x [ (N)HXH-PHOO| 3x [ 2,5 E 32 0,8 25,6 20m 1,4<16<25,6 OK 25,6<37,1 oK 10,13
5 |RGP RGP:ZP4 ZP4 = 03 | 093 | 14 16 25,6 | 1x | (N)HXH-PH9O[ 3x | 2,5 E 32 0,8 25,6 110 m 1,4<16<25,6 oK 25,6<37,1 oK | 0,71
6 |RGP RGP:ZP5 ZP5 = 03 | 093 | 1,4 16 25,6 | 1x | (N)HXH-PH9O[ 3x | 2,5 E 32 0,8 25,6 35m 1,4<16<25,6 oK 25,6<37,1 oK 10,23
7 |RGP RGP:ZP6 ZP6 = 03 | 093 | 1,4 16 25,6 | 1x | (N)HXH-PH9O[ 3x | 2,5 E 32 0,8 25,6 100 m 1,4<16<25,6 oK 25,6<37,1 oK | 0,65
8 |RGNN LRGP RGP = 2,3 | 093 | 10,8 40 64,0 | 1x | (N)HXH-PH90| 5x 10 E 75 0,8 60,0 20 m 10,8<40<60 oK 64<87 oK 10,25
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Rzut parteru.

Plan podziatu.

Fragment F1.1. Instalacje elektryczne i SSP.
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Fragment F1.3. Instalacje elektryczne i SSP.
Fragment F1.4. Instalacje elektryczne i SSP.

Fragment F1.5. Instalacje elektryczne i SSP.

Rzut pietra. Plan podziatu.

Rzut pietra. Fragment F2.1. Instalacje elektryczne i SSP
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