Przedmiar robot
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1. 2 3. 4, 5. 6.
1 Roboty przygotowawcze
Usuniecie roslinosci ze skarp w bezpo$rednim 3 3,40*3*3
1.1 D.00.00.00 00 sasiedztwie skrzydet. m 30,6
Wycinka drzewa rosngcego w korycie na odptywie
12 00 przy skrzydle prawobrzeznym szt 1
2 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych,
I 10 |roboty pomiarowe przy robotach konserwacyjnych kpl
21 p 1
przepustu
3 Rozbiérka elementéw drég
Rozbidrka konstrukcji ceglanej gzymséw na $cianie 5 0,12*0,38*5,5*2 + 0,8*3,4*0,12*4
31 | D.01.02.04 | 74 czotowej i na skrzydtach m 1,8
Rozebranie podtoza betonowego pod konstrukcjg 3 0,22%0,1.5%5,5*2
32 74 gzymsow ceglanych m 0,4
4 M 21.53.02 Wykopy otwarte bez zabezpieczen
- usunigcie nadmiaru ziemii z jezdni 3 3,7*10*0,2
4.1 11 m 74
5 Nawierzchnia nad przepustem
Wykonanie podsypki gr. 10 cm pod nawierzchnie z 3,80*10,0
5.1 10 2 38
. piyt betonowych m
D.05.03.03 Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych JOMB o 5 3,80*10,0
5.2 10 wymiarach 100x75x15 m 38
Uzupetnienie gruntu na dojezdzie, za koricem 5 0,1*2,0*3,80*2
5.3 10 [hawierzchni z piyt m 1,5
6 Wykonanie Zzelbetowego oczepdéw na gtowicach przepustu
Wiercenie otwordéw i osadzenie kotew $rednicy 12 (2*5,5+4*3,4)*4
mm na gteboko$¢ 20cm na gornej powierzchni
6.1 12 Sciany czotowej i skrzydtach (stal kotew ujeta w a2 24
zbrojeniu)
.28.02 .01
M.28.02.0 Wykonanie kap gzymsowych na $cianie czotowej i 0,23*0,50*6,00*2+
6.2 12 |oczepdw na skrzydtach z betonu C25/30 (B-30) m? 0,15%0,60*3,60*4 2.7
Wytworzenie i montaz zbrojenia kap i oczepow ze o
6.3 69 stayli 18G2A : P P kg  |wg zestawienia 2953
7 Krawezniki kamienne
Zakup kraweznikéw kamiennych cietych z kotwami 2*6
7.1 02 m 12
) o wymiarach 15x30 z groszkowang spodnig i tylnig
M 28.01.01
Montaz kraweznikéw kamiennych z kotwami 2*6
7.2 51 |zabezpieczonymi przez cynkowanie, na tawie z m 12
betonu C8/10 (B10)
8 Krawezniki betonowe
8.1 D.08.01.01 14 Zakup i montaz kraweznikéw betonowych 4*2
' zanikajacych na tawie z betonu C8/10 (B10) m 8
9 Balustrady stalowe na obiektach mostowych
Wytworzenie i montaz elementdw balustrady pochwyt 5,7*0,10*0,012*2*7850
stupek 1,1*8* 0,10*0,012*7850
9.1 51 kg szcng!iny 0,96*0,05*0,01*13*6*7850 550
przeciagi 5,7*0,05*0,01*2*7850
M 28.03.01 podstawy 0,13*0,18%0,014*8*7850
Zabezpieczenie antykorozyjne balustarady pochwyt 5,7*(0,10+0,012)*2*2
zestwem malarskim farbami na bazie EP i PUR stupek 1,1*8* (0,10+0,012)*2
9.2 81 m2  |szczebliny 0,96%(0,05+0,01)*13*6 10
przeciggi 5,7%(0,05+0,01)*2
podstawy 0,13*0,18*8
10 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni sklepienia
M.23.53.07 Oczyszczenie przez hydromonitoring oraz spod sklepienia  2* 3,14*1,6*0,5*5,0
10. R 11 |hydrofobizacja powierzchni ceglanej na spodzie i m? czotow sklepienia 6,28*1,79*0,5%0,38*2
3
czotach sklepienia ceglanego
11 Naprawa $cian kamiennych
U.20.02.09 Spoinowanie kamiennych $cian czotowych i 3 2*3,90 + 4*2 5*2 6*
11.1 31 konstrukcji skrzydet uko$nych przepustu m 34
Roboty konserwacyjne na moécie przez rz. Kotomierzanke w m. Nowy Mostek Strona 1
y |



