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Opis techniczny
do przegladow rozszerzonych dwdoch przepustow
usytuowanych w ciggu drég powiatowych powiatu bydgoskiego

1. Podstawa opracowania

Przeglady rozszerzone przepustow wykonane zostaty na podstawie zlecenia
z dnia 17 pazdziernika 2019r. skierowanego pismem DP.7021.25.2019
Powiatu Bydgoskiego dla firmy ,LANCER” Damian Szczesik z Bydgoszczy, ul.
Przyczotek 7.

2. Cel i zakres opracowania

Celem zadania byto dokonanie okresowej kontroli piecioletniej polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego dwoch przepustéw zlokalizowanych w
ciggu drég powiatowych powiatu bydgoskiego tj. przepustu na rzece
Kotomierzycy w miejscowosci Nowy Mostek i przepustu na rzece Krowce w
miejscowosci Prosperowo poprzez wykonanie przegladu rozszerzonego .

Kontrole przeprowadzono zgodnie z art. 62 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 wraz ze
zmianami) oraz w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numeréw
nadanych drogom obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r. nr 67
poz. 582).

W/w rozporzadzenie okresla przeglad podstawowy jako spetniajacy
wymagania okresowych kontroli piecioletniej, okreslonej w art. 62 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Wz6r protokotu przegladu rozszerzonego zaczerpnieto z ~Instrukcji
przeprowadzania  przegladéw  drogowych  obiektéw  inzynierskich”
wprowadzonej do stosowania na drogach krajowych Zarzadzeniem nr 14 z
dnia 7 lipca 2005r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.
Wzér zostat dostosowanych do potrzeb administracji samorzadowych w
czesci dotyczacej zapoznania sie z protokdtem i podjecia decyzji usuwajac
osoby uzgadniajgce protokot oraz zastepujac decyzje Kierownika Rejonu
Drég i decyzje Dyrektora Oddziatu - decyzjami Kierownika Jednostki.
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7.2. Katalog uszkodzen

. Do opisu uszkodzefi nalezy stosowaé oznaczenia kodowa przedstawione
w katalogu uszkodzei — tablica 1.

Tablica 1. Katalog uszkodzen

USZKODZONY MATERIAZ,
STAL E
< . O
< |

. z | 2|« | & E S| B B §

OZNACZENIE TRODZAT | 8 | £ | & cl=lslgld8|2

USZKODZENIA R g 5 g 8 B8 8¢

25 |8 5

¥ =

. M =

BID|C|IK|S|P|Z|G|A|T|M

N | Zamieczyszezents NB |ND |NC |NE| NS |NP | - |NG|NA|NT [3M

W | Wegstacja roslin WB|WD|WC|WK|WS| - | - |WG|WA|WT|WM

C | Przecieki wody CB|CD|CC|CK|CS|CP| - |CG|CA|CT|CM

O | Osady Iub wykwity OB|OD|OC|OK|OS|OP| - |OG| - | -~ |OM

% ZIliSZGZ&DiE.’: zabezpieczen AB|AD|AC|Ax | As |aplaz| - | - | . B

antykorozyjnych

K | Korozja, gnicie, starzenie KB [KD |KC|KK |KS | KP/|KZ |KG|KA| - |KM

R | Zarysowania i pgknigcia RB |RD |RC|RK|RS |RP |RZ [RG|RA| - |RM

1. | Uszkodzenia tacznikéw LB|LD|LC|LK|LS |IP |1z |LG| - | - |IM

D | Deformacje DB|DD| - | - |DS|DP|DZ|DG|DA| - |DM

P | Przemieszczenia, osiadanie PB [PD |PC |PK | PS | PP | PZ | PG | PA | PT | PM

B Zablokowanie, ograniczenie BB|BD| - | - |Bs|mpl| . |G| - | - BM

ruchu

‘U Ubyﬂ“’bmhmbemzla UB |UD|UC|UK|US |UP | UZ | UG |UA | UT |UM
! materiatu

' 7. | Zniszozenie strukinry materiaty | ZB | zD | zC | Z& |78 | 72 | 7z | 7G| za | - |7m




Instrukcja przeprowadzania przegladow podstawowych i rozszerzonych

Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementow [11]

Ocena " Stan Opis stanu elementu
] i bez uszkodzen i zanieczyszezefi mozliwych do
g adpewiadal stwierdzenia podczas przegladu '
. wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
4 L uszkodzen pogarszajgcych wyglad estetyczny

wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie

8 alspolafecy spowoduje skrécenie okresu bezpieczne] eksploatacji
. wykazije uszkodzenia obnizajgce przydatnodé
2 ] uzytkows, ale mozliwe do naprawy
1 . oz o wykazuje nieodwracalne uszkodzenia -
P WaryImy dyslwalifikujace przydatnosé uzytkows
0 awaryjny nlegt zniszezeniu lub przestat istnieé
Oceng izolacji zaleca sig¢ przeprowadzaé wg skali i kryteriw
przedstawionych w tablicy 3. ~
Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji \
Ocena Stan Opis stanu izolacji
5 odpoviadnl prak OP_] awow wskazujacych na nieszczelno§é
izolacji
9 niedostateczny wystepuja m.ehcz.ne ma?cff zacieki; micjscowa
naprawa moze zatrzymagé proces niszczenia elementu

awaryjny

wstepujg rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie
trwatodci elementu

Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatnogci do uzytkowania

Ocena P;Zg;::;:f;jgo Kryterium oceny
- e, | parametr spetnia Iub przewyzsza agania

5 odpowiednia wytkownikdw P ‘ Wy @ wymag
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan

2 ogtaniczona uiytkowni'kéw Iub spetnia je czeSciowo — nie
wymaga sig natychmiastowych prac remontowych
Iub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwat

0 T T uzytkownikow — wymagane jest natychmiastowe

przeprowadzenie prac interwencyjuych, pilne
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu




3. Przepustu na rzece Kotomierzycy w miejscowosci Nowy Mostek

3.1 Opis stanu przepustu

Przepust usytuowany jest w km 4+190 w ciggu drogi powiatowej nr 1525C
Koronowo - Zotedowo, na rzece Kotomierzyca w miejscowosci Nowy Mostek.
Stan techniczny obiektu jest zty, a stan niektérych elementéw wprost
zagraza bezpieczenstwu ruchu na obiekcie i bezpieczerstwu konstrukcji.
Najistotniejszym uszkodzeniem jest praktycznie catkowite zniszczenie
ceglanej konstrukcji belki gzymsowej nad scianami czotowymi przepustu. W
konsekwencji catkowitemu zniszczeniu ulegty balustrady zabezpieczajqce
pieszych i pojazdy przed upadkiem z wysokoséci. Uszkodzeniami majgcymi
wptyw na obnizenie bezpieczenstwa konstrukcji sq uszkodzenia korozyjne
ceglanych oczepéw skrzydet ukosnych oraz gtebokie ubytki spoinowania
scian kamiennych skrzydet i écian czotowych. Szczegélnie brak spoinowania
moze doprowadzi¢ do niekontrolowanego przemieszczenia cioséw
kamiennych i tym samym przemieszczen mas gruntu w nasypie drogowym.
Konstrukcja sklepienia wykazuje jedynie niewielkie wykwity nie majace
wptywu na stan obiektu.

3.2. Zakres dziatan

Celem przywrocenia bezpiecznego funkcjonowania obiektu niezbedne jest
wykonanie robot konserwacyjnych. W tym celu nalezy dokona¢ rozbidrki
ceglanych belek gzymsowych $cian czotowych i ceglanych oczepéw na
konstrukcji skrzydet. Po oczyszczeniu odstonietej powierzchni nalezy
nawierci¢. w gornej powierzchni konstrukcji $cian czotowych i skrzydet
otwory i osadzi¢ w nich za pomoca zywic epoksydowych kotwy stalowej.
Belki gzymsowe sScian czotowych i oczepy skrzydet zazbroié¢ stalg co najmniej
18G2b i zabetonowac betonem C25/30 (B30). Przed betonowaniem belek
gzymsowych nad konstrukcjg sklepienia ustawi¢ krawezniki kamienne z
wklejonymi kotwami stalowymi na tawie betonowej. Krawezniki kamienne
winny byc¢ zespolone z belkami gzymsowymi. Na przedtuzeniu kraweznikow
kamiennych na dtugosci po 1,0m z kazdej strony nalezy wykona¢ zanikajgce
krawegzniki betonowe ustawiane na tawie z oporem. Pomiedzy kraweznikami
wykonac nalezy nawierzchnie z ptyt typu JOMB 100x75x12 na podsypce
cementowo piaskowej. Podsypke wykona¢ po usunieciu gruntu do rzednej
umozliwiajacej montaz ptyt na poziomie 16 cm ponizej gérnej krawedzi
krawgznika. Zgodnie z instrukcjg stosowania barier drogowych takie
wyniesienie krawegznika przy ograniczeniu predkosci do 50 km/godz.
pozwala traktowaC zabezpieczenie krawedzi obiektu przez kraweznik i
balustrade jako wystarczajace. Na wykonanych belkach gzymsowych nalezy
zamontowac¢ nowe balustrady stalowe typu szczeblinowego zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg epoksydowo - poliuretanowa zgodnie z kartg
producenta wyrobu. Naprawy wymagajg rowniez wszystkie powierzchnie
kamienne skrzydet i $cian czotowych oraz lokalnie przyczétkéw. Naprawa
winna polegac na wykonaniu gtebokiego (na co najmniej 7cm) spoinowania
sciany zaprawa cementowgq. Na zakonczenie nalezy dokonaé oczyszczenia
przez hydromonitoring powierzchni ceglanej na spodzie i czotach sklepienia
ceglanego oraz hydrofobizacje zabezpieczajacej powierzc(h/ nje. ce\q}/angr\
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PROTOKOL. OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ-/ PIECIOLETNIEJ* NR 1/2019
— PRZEGLADU POBSTANWOWEGO /| ROZSZERZONEGO* PRZEPUSTU
Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny: 6 | JAD: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
2 |INI: 7 | Najblizsza miejscowosé: Nowy Mostek
3 | Nr drogi: Koronowo — Zotedowo 8 | Dlugos¢ przepustu: 5,00
4 | Kilometraz: 4+190 9 | Liczba otworéw: 1
5 | Rodzaj konstrukcji: ceglana sklepiona 10 | Swiatto poziome/pionowe: 3,20/2,75
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia (s)tiennlf wypk(:)t;;zli):* - nyO?]' :nia
1 | Nasypy i skarpy WT 3
2 | Nawierzchnia jezdni PT 3
3 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki -
4 | Balustrady, bariery ochronne, ostony US 0
5 | Belki podporgczowe, gzymsy ucC 1
6 | Urzadzenia odwadniajace PT 3
7 | Izolacja CC | CA 2
8 | Plyta gorna lub sklepienie CC | OC 4
9 | Sciany przepustu LK 3
10 | Ptyta denna i fundamenty -
11 | Elementy rurowe “
12 | Elementy ramowe -
13 | Glowica wlotowa LK | PK 2
14 | Glowica wylotowa LK | PK 2
15 | Koryto cieku NT | WT 3
16 | Urzadzenia obce
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 2,36
Temperatura: 16°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2,00

Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono

Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono

Drozno$¢ przepustu (opis):

Drozny
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA*#*
Parametr Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 0
2. Aktualna no$nos¢ przepustu NIE 5
3. Dopuszczalna predko$¢ ruchu pojazdow NIE 0
4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie NIE 0
5. Swiatlo / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:
Brak balustrady, ubytki konstrukeji gzymsu na $cianie czotowej i skrzydtach, rozlegte ubytki spoinowania konstrukeji
kamiennej skrzydet i porost roslinnosci w bezposrednim sasiedztwie konstrukcji skrzydet obnizajg estetyke obiektu

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Brak danych

Strona 1/2
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Twxyb wykonania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE -
2. Ograniczenie nosnoécido ........ [Mg] NIE -
3. Ograniczenic predkosei ruchu do 30 [km/h] TAK 1
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do 370 [cm] TAK 1
5. Oznakowanie przed obiektem TAK 1
6. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow NIE -
7. Przeprowadzenie przegladu szczegdlowego poza planem przegladow NIE --
8. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
9. Udroznienie przepustu NIE -
10. Uzytkowanie na dotychczasowych warunkach**: NIE
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawniei budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
) - przegladu:
1. inz. Creslaw Szczesik GP-KZ-7342/479/94 — 1.10.20191.
7 - = i’

DECYZJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI:

or
Wydziatu ~owiatowych

Rom b 1"“»‘1”" WSKi
Data: ........ /S'// Q@%y ........... \UX %)l “.’.‘. 4’(.1 ..........
pigezeé 1 podpis

Przeglad podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust.\l/;kt 1iust. la ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888
inr 96, poz. 959). Przeglgd rozszerzony spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92,
poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zalaczniki do protokoltu prreglgdu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisac ,.tak” lub ,.nie”, *** —wypelnia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw — przepust

Numer ewidencyjny: ......ccoceovereveveinenenns , INL Rzeka Rokitka w miejscowosci Matocin
Trvb Jednostk Szacunko- | Cena jed- | Warto$¢
Lp. Element Wyszczeg6lnienie rodzaju prac kry‘ WY Jeanostial v liczba | nostkowa robét
onamia | miary o gnostek [=1] [21]
1 | Nasypy i skarpy Usunigcie roslinnosci ze skarp 2 m? 30 P 210
2 | Nawierzchnia jezdni Odtworzenie nawierzchni jezdni z plyt betonowych 1 m? 40 125 5000
3 Nawne.rz?h.ma chodnildis; Wykonanie nowych kraweznikow | m 20 150 3000
krawezniki
4 Balustracly, harfery Wykonanie nowych balustrad 1 m 10 2000 | 20000
ochronne, ostony
‘ Ro_y.blorka oczepdw ceglanych $ciany czolowej i | - ) 300 600
5 Belki podporgczowe, skrzydel
gzymsy Wykonanie nowych oczepéw $ciany czolowej i 3
skrzydet w konstrukeji zelbetowej ! i 3 2000 6000
6 | Urzadzenia odwadniajace
7 | Izolacja
8 | Ptyta gérna lub sklepienie | Zabezpieczenie antykorozyjne sklepienia 2 m? 15 40 600
9 | Sciany przepustu
10 | Ptyta denna i fundamenty
11 | Elementy rurowe
12 | Elementy ramowe
13 | Glowica wlotowa Spoinowanie $ciany kamiennej 1 m? 15 30 450
14 | Glowica wylotowa Spoinowanie sciany kamiennej 1 m? 15 30 450
15 | Koryto cieku
16 | Urzadzenia obce
Ogotem wartos¢ robét [z1]: | 36 310
Wykonawca przegladu
Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
1. inz. Czestaw Szczesik 19.10.2019 {’kf
2 =
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontow uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Kierownik jednostki

Karta przegladu rozszerzonego — przepust w m. Nowy Mostek




Zalgeznik 1 do protokolu okresowej kontroli pi¢cioletniej nr 1/2019

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

) Karta nr 1.1
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019 r.

Fot. I — widok z gory

Fot. 2. Widok spodu konstrukeji




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

) Kartanr 1.2
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019 r.
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Fot. 3 — widok glowicy od strony doptywu

Fot. 4. Widok glowicy od strony odptywu




Zalacznik 2 do protokolu okresowej kontroli pigcioletniej nr 1/2019

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

i Karta nr 2.1
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 6. — ubytki cegiel i porost mchow na gzymsie ceglanym od strony dolnego biegu cieku




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

] Karta nr 2.2
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 8. — konstrukcja gérnej powierzchni $ciany czotowej od strony dolnego biegu cieku




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

i Karta nr 2.3
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 10. — stan uszkodzen oczepu skrzydta




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Kartanr 2.4
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 12. — ubytek spoin kamiennej $ciany czotowej od strony dolnego biegu cieku




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

] Karta nr 2.5
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019r.

Fot. 14. — ubytek spoin kamiennej $ciany skrzydta




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

i Karta nr 2.6
Przepust Nowy Mostek z dnia 19.10.2019 r.

Fot. 15. — ubytek spoin kamiennej $ciany skrzydta
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