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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach
potozonych w Ratajach w ul. R6zana i Szeroka.

Rozbudowa sieci wodociggowej w Strzelcach.

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej przy ul.
Staszica w Chodziezy, wraz z przydomowa przepompowniag

sciekow.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w granicach pasa
drogowego oraz kanatl boczny do dziatki nr 242 w Strézewie gm.

Chodziez.
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1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

przepompowni $ciekéw dla :

Zadanie 3) Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ttocznej przy ul. Staszica w Chodziezy,

wraz z przydomowg przepompownig sciekéw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy, przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody wg CPV: dzialy, grupy robot, klasy robét oraz kategorie robét.

45000000-7 Roboty budowlane.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.

Kategoria robat:

45232423-3 Pompownie $ciekow

1.4 Zakres prac objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu przydomowych

przepompowni sciekéw w zakresie objetym projektem i dokumentacijg przetargowg w szczegolnosci:

Zadanie 3) Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej przy ul. Staszica w Chodziezy,

wraz z przydomowa przepompownhnia sciekow

- 1 kpl . przepompowni przydomowych @ 1000 mm h=2,4 m PEHD. Roboty budowlane wraz z
robotami ziemnymi wraz z wyposazeniem i montazem armatury, probami, szkoleniem obstugi

pompami, robotami elektrycznymi i zagospodarowaniem terenu.

- utozenie kabla zasilajgcego do kazdej z przepompowni typu YKYZo 3x2,5 mm2 z zytami
miedzianymi w izolacji poliwinylowej na napiecie 1 kV (przewdd nalezy utozy¢ w ostonie
AROTA KR-75) — dtugosc¢ ok 15 mb.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi obowigzujgcymi normami oraz ST-
00 Wymagania Ogdlne.
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1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogdine wymagania dotyczace robé6t podano w ST-00.00 Wymagania Ogdlne

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w zalgcznikach do niej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania
niniejszego zamoéwienia - wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,lub rownowazne". Do
urzadzenn wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych sa wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie mozna stosowaé urzadzenia réwnowazne. Urzagdzenia r6wnowazne
powinny spetniaé parametry projektowe i nie powinny byé gorsze od zastosowanych w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej tj. zastosowanie
réwnowaznych urzgdzen) muszg by¢ udokumentowane zataczonymi do oferty obliczeniami,
szczegofowymi rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami, deklaracjami zgodno$ci,
kartami katalogowymi urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob
jednoznaczny stwierdza¢ rownowaznos$é proponowanych urzagdzen w stosunku do przyjetych
w projekcie. Powyzsze zmiany Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni przed terminem wbudowania.

Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia

robot.

2. Ogélne wymagania dotyczace przepompowni przydomowych

e  przepompownie zostanie wykonana jako monolityczny element PEHD o $rednicy g 1000 mm i
h=2,4m -1 szt.
® przepompownie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie z podsypki

piaskowej o grubosci 15 cm oraz ptycie zelbetowej C25/30 gr. 20 cm

e zbiornik osadzi¢ zgodnie z DTR producenta zbiornika. Nalezy takze wzigé pod uwage warunki
gruntowo — wodne panujgce na terenie budowy.

e otwory w $cianach zbiornika przepompowni na rurocigg doptywajacy oraz ttoczny zaopatrzone
powinny by¢ w uszczelki gumowe zapewniajgce szczelnosé — stosowac typowe przejscia szczelne
e  rurociagi i osprzet znajdujgcy sie w zbiorniku przepompowni wykona¢ z tworzywa lub stali
kwasoodpornej.

e W przepompowni zastosowac¢ pompy zgodnie z dokumentacja techniczng

e ukiad technologiczny na ttoczeniu powinny stanowié:

pompa z systemem vortex , zawdr zwrotny, zawoér kulowy do s$ciekébw mocno
zanieczyszczonych, zawor bezpieczenstwa

e wyposazenie dodatkowe przepompowni sciekow:

- gniazda remontowe na napiecie 230 [V] zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo - prgdowym;

- gniazdo do podigczenia przenosnego agregatu pradotworczego oraz przetgcznik sie¢/agregat;
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- szafka zewnetrzna zamykana urzadzen sterujacych zamykana na wkfadke patentowg i

posadowiona na prefabrykowanym fundamencie;

2.1 Wymagania szczegotowe dla przepompowni

e Przepustowos$¢ urzadzenia 19 m3/h (5,3 I/s) h=5m

e Doptyw Sciekow - @ 160 PVC

¢ Rurociag ttoczny : PE RC 100 SDR 17 PN 10 @ 63 mm
e Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnie zabudowy:

e Komora czerpna @=1000mm PEHD

e Zasilanie elektryczne: 1 fazowe 230V, 50 Hz
e Poziom ochrony silnika: IP 68

e Moc silnika: pompa max 0,75 kW

e llos¢ pomp 1 pracujgca

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. Pod pojeciem rozwigzania réwnowaznego rozumie sie
spetnienie wymagan okreslonych w pkt 2.1 niniejszej specyfikacji przy czym maksymalna moc
dobranej pompy nie moze przekracza¢ P1=+ 5 % kW , a wydajnos¢ nie mniejsza i 5,3 I/s przy
h=5m.

Przydomowe przepompownie $ciekow bedg wyposazone w urzgdzenia technologiczne oraz
sterowania, przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z systemem kontroli i
zabezpieczen urzadzen wykonawczych. Wybér technologii przydomowych przepompowni sciekéw
winien uwzgledniaé wymagania stawiane najlepszym rozwigzaniom technicznym i ekonomicznym
oraz spetnia¢ wymagania ujete w PN-EN12050 — 1. Przepompownie $ciekéw muszg konstrukcyjnie
gwarantowa¢ hermetycznos¢ w dtugoletniej eksploatacje przewidywang na ok. 30 lat. Pompy winny
gwarantowa¢ maksymalne oprdznienie komory retencyjnej w kazdym cyklu pracy pomp, tak aby nie
dopusci¢ do zagniwania $ciekow, zapewni¢ bezpieczehstwo pracownikom obstugi i serwisu oraz
wyeliminowaé ucigzliwos¢ pompowni dla najblizszego otoczenia. Nalezy wyeliminowa¢ gospodarke
skratkami.

Proponowana technologia winna przez zastosowanie zbiornika , aby skratki nie osadzaty sie i nie
gnity w zbiorniku pompowni oraz zapewni¢ przepompowanie wszystkich zanieczyszczenh statych do
oczyszczalni.

W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
rozwigzan projektowych wtasnym staraniem i na wiasny koszt .Warunkuje sie dobér mocy silnikéw
pomp w oparciu o obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia z uwzglednieniem przysziej
zabudowy zlewni. Wymaga sie przedstawienia obliczeh jako podstawowego elementu majgcego
wpltyw na koszty eksploatacji przyjetego rozwigzania. Zezwala sie na zwigkszenie projektowanej mocy
silnikéw zespotéw pompowych w zakresie + 5 %

Zastosowane pompy muszg posiada¢ oznaczenie CE. Wykonawca dostarczy kompletng

dokumentacje rozruchu przepompowni oraz instrukcje obstugi wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
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2.2

Materialy i osprzet przepompowni

2.2.1  Osprzet przepompowni sciekow

e 1 zawor zwrotny kulowy @ 50 mm do $ciekdw mocno zanieczyszczonych

e kolektor ttoczny w przepompowni @ 50 mm — PE 100 SDR 17

e zawor kulowy & 50 mm —stal nierdzewna lub tworzywo

e Elementy podtgczenia przepompowni do kanatu ttocznego- orurowanie z PE SDR 17 @
50 mm

e Pokrywa przepompowni: witaz typu ciezkiego 25t.

e Sygnalizator poziomu (sonda hydrostatyczna +2 ptywaki)

e Szafa sterownicza ze sterownikiem mikroprocesorowym i miejscowg sygnalizacjg

optyczng
e Elementy podtgczenia pompowni do kanatu ttocznego- orurowanie z PE SDR 17 & 50
mm
2.2.2 Pompa

Pompa musi by¢ napedzana przez silnik elektryczny, dostosowana do pompowania sciekéw
sanitarnych z zawartoscig czesci statych typu vortex. Obudowa pompy, wirnik, kierownica
wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Wat wykonany ze stali nierdzewnej AISI 303. Pompa
powinna posiada¢ podwdjne uszczelnienie mechaniczne z komorg olejowg. Gorne
wegiel/ceramika/NBR dolne SiC/SiC/NBR. Wlot DN 50, wylot DN 50.

Pompa powinna by¢ pompga jednokanatowa z wirnikiem Vortex.

2.2.3. Silnik pompy

Maksymalna moc dla przepompowni przydomowej odprowadzajgcej Scieki z jednego
gospodarstwa domowego 0,75 kW, zasilanie 230 V,50 Hz,1 faza. Stopien ochrony IP68.
Zabezpieczenie przed przecigzeniem lub zatrzymaniem wirnika za pomocg wylgcznika
termicznego, nie znajdujgcego sie w silniku. Kondensatory wraz z zabezpieczeniami przed
przecigzeniem oraz zatrzymaniem wirnika muszg by¢ umieszczone w samodzielnej,
zewnetrznej skrzynce sterujgcej dla zapewnienia tatwego dostepu. Ptaszcz silnika musi by¢

ze stali nierdzewnej. Chtodzenie silnika musi by¢ zapewnione poprzez konstrukcje pompy.

2.2.4. Zbiornik

Wykonany z gestego polietylenu (HDPE). Materiat musi by¢ odporny na pekanie
spowodowane czynnikami $rodowiska. Sciana wewnetrzna winna byé gtadka, aby utatwié
samooczyszczanie sie zbiornika. Wszystkie fgczenia powstate w trakcie produkcji zbiornika
muszg byé spawane termicznie i przej$é prébe ciénieniowa. Sciany i dno zbiornika muszg
wytrzymaé sity dziatajgce w przypadku zakopania na maksymalng gtebokos¢ w
nawodnionym gruncie. Zbiornik musi posiada¢ uszczelke wlotowg do rury PCW @ 160.

Pojemno$¢ zbiornikdw i gtebokos¢ przykrycia wlotu zgodna z projektem. Zbiornik musi
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posiadac¢ szczelng pokrywe, zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie wod opadowych.

Pokrywa powinna by¢ tatwa w montazu i fatwa do wkomponowania w istniejgce tereny

zielone.

2.2.5. Waz tloczny

Wszystkie rury i ztgczki na rurociggu ttocznym muszg by¢ wykonane z tworzywa PE lub stali
nierdzewnej. Koncéwka weza wylotowego musi posiada¢ zawér odcinajgcy i ztgczke PN 10
umozliwiajgca szybka instalacje i wyjecie pompy. Wszystkie potgczenia rurociggu miedzy
pompg a zaworem zwrotnym muszg by¢ rozbieralne wykonane z tworzywa. Zawér kulowy
odcinajgcy moze by¢ wykonany z tworzywa lub zeliwa z kulg wykonang z tworzywa. Zawor
bezpieczehstwa dla pompy wyporowej musi by¢ wykonany z tworzywa ze sprezyng
nierdzewng i musi by¢ umieszczony nad pompa, ale przed zaworem zwrotnym. Przejscie
rurociggu ttocznego przez s$ciane pompowni musi by¢ wykonane i przetestowane (proba

cisnieniowa) fabrycznie ,a producent musi udzieli¢ gwarancji na szczelne przejscia.

2.2.6. Zawor zwrotny

Rurociag ttoczny w pompowni musi posiadac fabrycznie zamontowany zawor zwrotny typu
kulowego ze specjalng powierzchnig dociskowg dla zwiekszenia szczelno$ci. Zawor
powinien zapewniaé catkowicie otwarty przelot w pozycji otwartej. Zawoér zwrotny musi byé

wykonany z zeliwa z gumowg kula.

3. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni.

Zasilanie energetyczne szafki sterujgcej przydomowej przepompowni $ciekdw nalezy wykonaé z
domowych sitowych instalacji elektrycznych (400 V lub 230 V).

Doprowadzenie zasilania energetycznego do szafki sterowniczej instalowanej na zewnatrz budynku
stanowi element montazu pompowni przydomowej.

Zasilanie wykonac z istniejgcej tablicy pomiarowo-rozdzielczej w budynku mieszkalnym lub w innym
miejscu wskazanym przez wiasciciela posesji. Zasilania przepompowni nalezy wykonaé tak jak dla
przepompowni 3-fazowych przytgczami z przewodéw 5-cio zytowych.

Przytacza powinny by¢ jak najkrotsze.

Zasilanie silnika pompy sciekowej i sterownika poziomu $ciekow odbywac sie bedzie za pomocag
niezalenych przewodéw utozonych w rurze ochronnej AROTA KR-75 w ziemi pomiedzy szafg a
komora przepompowni.

Wszystkie roboty elektryczne zwigzane z zasilaniem przepompowni nalezy przeprowadzi¢é pod
nadzorem witascicieli posesji.

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w szafce sterowniczej przepompowni. Uziemienie stanowié
bedzie przewdd PE instalacji elektrycznej, ktéry nalezy przytagczyé do istniejgcej sieci uziemiajgcej .

Wymagana rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ 30 omow.
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Uwaga: W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie

pionowe dtugosci ok. 3 m ze stali profilowanej miedziowanej metodg udarowg przy komorze
przepompowni.
3.1 Szafa sterownicza przepompowni sciekéw
Dla umieszczenia urzadzen tgczeniowych i zabezpieczen nalezy zastosowac rozdzielnice w obudowie
izolacyjnej. Rozdzielnice montuje sie na fundamencie prefabrykowanym ustawionym przy komorze
przepompowni.
3.2 Wyposazenie szafy sterowniczej
Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w :
e wytacznik sie¢ — 0 — agregat
e wtyczke odbiornikowa do zasilania z agregatu prgdotwdrczego
e licznik energii elektrycznej
e sterownik WSP-201 ktéry wskazywat ;
= pobdr prgdu pompy
= lampki kontrolne stanu ( pracy, awarii, )
= poziom sciekdw w komorze
= liczniki czasu pracy pompy
e wylgczniki réznicowo-pragdowe dla obwoddéw wymaganych przepisami
e wylgczniki manipulacyjne sterowania R-0-A dla kazdej pompy
e zabezpieczenie przepieciowe typu B+C
e alarmowy sygnalizator optyczny SL-32 ( nie stosowac sygnalizacji akustycznej )
e wylgczniki ptywakowe LRO3 L10M —CPE poziomu suchobiegu i maksymalnego
e uktad kondensatorowo-rozruchowy dla pomp 1-fazowych
e gniazda remontowe na napiecie 230 [V] zabezpieczone wylgcznikiem réznicowo -
prgdowym
3.3 Uktad sterowania

Ukfad sterowania przepompowni $ciekdw ma pracowac na dwoch niezaleznych uktadach sterowania
recznego i automatycznego. Uklad sterowania automatycznego ma byé realizowany poprzez
sterownik WSP-201 wediug zatozen technologicznych pracy przepompowni. Wskazania procesowe

majg by¢ wyswietlane na zainstalowanym wys$wietlaczu poziomu.
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3.4 Sygnalizacja alarmowa

W przypadku wystgpienia zaktdcen w pracy przepompowni $ciekéw nalezy uaktywni¢ sygnalizacje
migowg optyczng do czasu jej ustgpienia
Sygnalizacja alarmowa ma zadziata¢ w przypadku :
e brak zasilania energetycznego
e awaria pompy

e maksymalny i minimalny poziom alarmowy

4 Materiaty i urzadzania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sg :

Kable elektroenergetyczne

Stosowaé do wykonania instalacji elektroenergetyczne zasilania przepompowni kable typu YKYzo z
zytami miedzianymi w izolacji poliwinilowej na napiecie 1 kV. Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw zo6ito-zielonej. Na powtoce kabli
winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napicie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa.

Osprzet rozdzielczy

Catos¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1kV winna by¢ przystosowana do montazu na
euroszynie, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadaé stopien szczelnosci IP 55.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny tj. wytgczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgatezne winny by¢ w wykonaniu
natynkowym w stopniu szczelnosci IP 54. Catos¢ osprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

4.1 Szafa sterownicza
Szaf sterownicza i postument fundamentu ma byé w wykonany z tworzywa termoutwardzalnego

typu Osz 40x60+F SK w kolorze RAL 7032 o ochronie srodowiskowej IP 55 lub lepszej. W szafie
nalezy zainstalowa¢ sterownik WSP-201 , ukitad rozruchowy pomp 1-fazowych, licznik energii
elektrycznej , przefgcznik sie¢ agregat i wtyczke odbiornikowa 230V do podigczenia agregatu

pradotwdrczego.

4.2 Sterownik PLC
W celu ujednolicenia sterownikow mikroprocesorowych i rozbudowy istniejgcych systeméw w spétce,
nalezy zastosowacC sterowniki typu WSP-201 firmy JBK System oraz inne z tym zwigzane

podzespoty wykonawcze firmy Schnajder Electric , Legrand lub Finder.

4.3 Pomiar poziomu
Pomiar sciekow w komorze przepompowni odbywa sie poprzez zamontowanie hydrosondy

sterownika WSP-201 i dwoch wytgcznikow ptywakowych MAC-3 do zabezpieczenia pracy

pompy na sucho i uaktywnienia sygnalizacji alarmowej. Wskazania poziomu $ciekdw s3g
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wyswietlane na sterowniku.

4.4 Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetgcznikow sterowania nalezy prawidtowo oznakowac
(przewody; norma PN-IEC60364-3[10], przewody i zaciski; norma PN-EN 60417[2]).

Listwy montazowe podigczen elektrycznych i kohcowki przewoddw wszystkich podtgczen
elektrycznych nalezy rowniez oznakowac.

Informacje na wszystkich tabliczkach muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi w rysunkach
wykonawczych (powykonawczych).

5. Jakos¢ urzadzen
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny byé wykonane zgodnie z przepisami. Stosowane materialy i

urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do ich

stosowania w budownictwie.

6. Dostep do urzadzen
Wszystkie urzgdzenia, wyposazenie i osprzet w obudowach i szafach powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby umozliwic¢ tatwg identyfikacje i obstuge, a jezeli to konieczne réwniez wymiane i
naprawe .Niniejsza Specyfikacja wymaga rowniez, aby kazdy element wyposazenia byt

wymontowywany bez wptywania na jakiekolwiek inne urzadzenia.

7. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne wymagania Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00 Wymagania

ogolne.

8. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Kontrola polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jesli jakiekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badania materiatdw uzytych do budowy prowadzone bedg poprzez poréwnanie ich jakosci z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej poprzez:

poréwnanie dokumentacji okreslajgcej jakos¢ uzytych materiatbw z obowigzujgcymi standardami i
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, wizytacje na placu

budowy.
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9. Wymagania przy odbiorze

9.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2 Odbioér techniczny koncowy

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przewoddéw, urzgdzen i ukladow
pomiarowych. Przed przekazaniem instalacji Wykonawca przeprowadzi pomiary odbiorcze zgodnie z
PN- IEC 60364-6-61:2000 oraz nastepujgce badania po montazowe :

Proba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych i

pomiar ich rezystanciji,

. pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

o Pomiar rezystancji uziomu

. pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw przytgczonych na state,

. pomiar rezystancji linii zasilajgcych (jezeli nie stanowig one fragmentu innej

instalaciji i nie posiada protokotéw ich badan),
. sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j,
. sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalaciji.
Pomiary nalezy dokona¢ za pomoca instrumentéw dostarczonych przez Wykonawce. Wszystkie
usterki i wady Wykonawca powinien usung¢ na swoj koszt. Utozone kable nalezy zbadac¢ zgodnie z
odpowiednig normg, pod katem zgodnosci ze specyfikacjg opornosci izolacji, ciggtoscig uziemienia
w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Wszystkie potgczenia kabli, wykonane podczas instalacji, ktére
podczas prob okazaty sie wadliwe, nalezy wykona¢ od nowa i ponownie sprawdzi¢, az do akceptac;ji
przez Inzyniera.

Wyniki pomiarbw muszg by¢ podpisane w odpowiednich protokotach zgodnych z aktualnymi
przepisami. Czynnosci sprawdzajgce i pomiarowe mogg wykonywac¢ wytgcznie ci pracownicy, ktorzy
majg odpowiednie uprawnienia. Protokoty prob i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez osoby je
wykonujgce. Certyfikaty préb zgodne z przyjetymi normami nalezy przekazaé Inzynierowi. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o planowanych terminach pomiaréw i na jego 2zyczenie Wykonawca
przeprowadzi pomiary odbiorcze w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.

W ramach czynnosci odbiorowych nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wiasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
e prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania urzgdzen instalacji technologicznych,
naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét oraz dokonacd
szczego6towych ogledzin robdét.

W celu przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
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nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg -2 kpl

e protokoty z dokonanych pomiaréw i badan -2 kpl

e instrukcje eksploatacji zamontowanych maszyn i urzadzern -2 kpl

e karty gwarancyjne,

e dzienniki budowy,

e inne dokumenty zgdane przez Zamawiajgcego,

e kompletng dokumentacje rozruchu przepompowni oraz instrukcje obstugi wraz z

kartami gwarancyjnymi.

10. Zagospodarowanie terenu wokoét przepompowni przydomowej

Teren na ktérym zlokalizowano przepompownie $ciekdw stanowig wilasnosé witascicieli
poszczegolnych dziatek. Szafy sterownicze nalezy zlokalizowa¢ w miejscu uzgodnionym z Wiascicielem
gruntu i Zamawiajgcym. Teren po robotach nalezy przywrécié do stanu pierwotnego i uzyskac

protokét od Wiasciciela dziatku o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

11 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”.
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jednostkg

obmiaru robot jest:
- m — dla przewoddw i kabli;
- kpl — dla ztgczy, szaf, sterownic, opraw os$wietleniowych, ogrodzenia ,przepompowni
- kpl-dla utwardzenia terenu przepompowni

12 Odbiér roboét

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robét i musi udostepni¢ komisji wszystkie
Srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzagdzen pomiarowych, lub innych niezbednych do

sprawdzenia instalacji.
Zakres sprawdzenia obejmie:
e zgodno$¢ z projektem,
e poprawnos$¢ instalacyjna,
e poprawnos$¢ operacyjnag,
e poprawnos$¢ funkcjonalng,

e poprawno$¢ dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc

Przedstawicielowi Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Celem odbioru jest napisanie protokotu, w ktérym nalezy dokonac¢ finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Przedstawiciela

Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
13. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” oraz

w Preambule do Przedmiaru Robét. Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie lub dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

e dostawy i montazu kompletnie wyposazonej pompowni sciekéw, z robotami

ziemnymi, fundamentami, zagospodarowaniem terenu

e podigczenie przepompowni do sieci, energetycznej zgodnie z dokumentacjg

projektows,
¢ wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli
o dostawe i montaz kompletnej szafy sterowniczej
e dostawa i montaz ogrodzenia terenu przepompowni
e utwardzenie terenu przepompowni
e przeprowadzenie wszystkich niezbednych préb ,pomiaréw

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wbudowanych urzadzen

14. Dokumenty odniesienia
PN-EN 12050-1 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu
Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia,

PN-EN 12050-2 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu

Czes¢  2: Przepompownie sciekow bez fekaliow,
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PN-EN 12050-4 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu

Czes¢ 4: wszystkich odbiorcéw oraz z wykonaniem przytaczy
kanalizacyjnych do dziatek przeznaczonych pod zabudowe

mieszkalng zwrotne do przepompowni sciekéw bez fekalidow i z

fekaliami,
PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.
PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 12334 Armatura Przemystowa, Armatura zwrotna zeliwna.
PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Czes¢ 6: Uktady pompowe.
PN-90/E-93002. Roztgczniki dla instalacji budownictwa ogdélnego.
PN-90/E-93003. Wytaczniki instalacyjne.

PN-87/E-93100.01-06.Elektryczne wyposazenie instalacyjne.
PN-84/E-02033. Elektryczne oswietlenie pomieszczen.

PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oswietleniowe. Informacje ogdlne i wymagania.

PN-92/E-05009. Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
PN-89/E-05029. Barwa lampek kontrolnych i przyciskow.
PN-87/E-90056. Kable elektryczne dla zastosowan ogolnych mocowane na state.

Kable izolowane i w ostonach okragtych z poliwinylu.
PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej
oraz w ostonie z poliwinylu 0,6/1 kV.
PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony

przed porazeniem prgdem elektrycznym
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PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub ftgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze
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