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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na
dziatkach potozonych w Ratajach w ul. R6zana i Szeroka.
Rozbudowa sieci wodociggowej w Strzelcach.
Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ttocznej przy ul.
Staszica w Chodziezy, wraz z przydomowa przepompownia
sciekow.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w granicach
pasa drogowego oraz kanat boczny do dziatki nr 242 w
Strézewie gm. Chodziez.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

ziemnych dla Inwestyciji:

Zadanie 1) Rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach potozonych w

Ratajach w ul. Rézana i Szeroka.
Zadanie 2) Rozbudowa sieci wodociggowej w Strzelcach.

Zadanie 3) Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji tlocznej przy ul. Staszica w Chodziezy,

wraz z przydomowg przepompownig sciekéw.

Zadanie 4) Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w granicach pasa drogowego oraz

kanat boczny do dziatki nr 242 w Strézewie gm. Chodziez.

Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych jak wyzej.
1.2 Zakres roboét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych kategorii | do 1V i ich zasypanie po

wykonaniu robét.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujgcych robot:
e zdjecie humusu - rozscielenie humusu,
e przekopy kontrolne,
* wykopy,
e odspojenie gruntu,
e zabezpieczenie wykopow — szalunki,
e zakup i transport koniecznego materiatu,
e podsypki i obsypki z piasku i/lub pospétki,
¢ wykonanie warstwy filtracyjnej,
e Wwymiana gruntu,
e zasypki wykopow,
e zageszczenie gruntow,

e odwodnienie wykopéw,
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transport gruntu,

tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku,

zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

usuniecie z Terenu Budowy gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania wraz z wszelkimi

optatami z tym zwigzanymi,
¢ wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczen i oznakowan wykopow.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Dokumentacjg Techniczng.
e Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-3,5m o $cianach pionowych,

e Glebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych wyznaczonych w osi

wykopu,
e Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,
e Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 2,5m,
o Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 2,5,

e Bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i

diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem,
e Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robdt,
e Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét,

e Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy,

e Umocnienie scian wykopéw - umochienie scian wykopéw zgodne z wymogami przepisow bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robo6t dostosowane do gtebokosci wykopu i

rodzaju gruntu.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

okreslona wedtug wzoru:

IS = pd / pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stluzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m?].
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e Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych

okreslona wedtug wzoru:

U =deso / dio
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

e Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektéw oraz pozostatych

sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z

definicjami podanymi w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
14 Nazwy i kody robé6t budowlanych:
Zakres robét objety projektem, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowieh jest zawarty w:

Dziat:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

Kategoria:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45121000-1 Prébne wiercenia

45122000-8 Probne wykopyl.

2 MATERIALY (GRUNTY)
2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania Ogolne”.

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci

gestosci objetosciowej gruntdéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
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3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:
¢ do odspajania i wydobywania gruntow:
e koparki,

e tadowarki, itp.,

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
e spycharki,

e urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,

do transportu mas ziemnych:

e samochody wywrotki,

do zageszczania gruntu:
e ubijaki,

e plyty wibracyjne,

do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:

e pompy, igtofiltry,

e szalunki, Scianki szczelne, itp.

4  TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu powinien uzyskaé

akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do dokonania ponownej weryfikacji

potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych
srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie

zostato w wyniku robét uniemozliwione.
5.2 Wykopy liniowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien wykonaé¢ sprawdzajgce terenowe
badania gruntu, dla okres$lenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu roboét ziemnych oraz

ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny byé wykonywane niezaleznie od posiadanej

dokumentaciji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:
e dotéw probnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,
e wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu,
e dotdéw probnych i wiercen.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla Wykonawcy robét

charakterystyke gruntdw.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe przez jednostke

do tego uprawniong.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzgdzi¢ protokdt i poréwnac uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze

gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

53 Wykopy liniowe pionowe o scianach umocnionych

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢é zachowane nastepujgce wymagania:

e gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

e powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,
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e w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowacé sie w obudowanej czesci wykopu,

e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie w

obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdej fazie roboét, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego

zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen

instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem

recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami ,szalunkami
do liniowych obudéw wykopoéw , w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym moga by¢ wykopy przestrzenne z odpowiednim

nachyleniem skarp.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow tymczasowych o

gtebokosci do 4 m.:

o 1:0,5 w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajagcych powyzej 10 %

frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

e 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach

zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakcji itowej,
e 1:1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Szeroko$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,3m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia

robat.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed

utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac

nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej

niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy projektowanych obiektéw budowlanych zapewniajgcy

bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce metodg odwadniania.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy

sktadowac¢ na sktadowiskach tymczasowych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien

by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek

i powrét na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggéw, doktadnym podbiciu
dwustronnym rurociggéw, wykonaniu studni przelotowych i rewizyjnych, wykonaniu prob szczelnosci,
montazu armatury rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 10 —20cm. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20

— 30cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnienia. Zasypywanie
wykopoéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone z wyjgtkiem miejsc, gdzie wykonywana bedzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te
powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia tych prac i wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy
podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie uszkodzi¢ izolacji

przeciwwilgociowe;j.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat hadmiernie spulchniony winien byé
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w
miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.
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Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren na zewnatrz

projektowanych obiektow budowlanych nalezy zrekultywowac.
Wykonawca na wiasny koszt, uzyska:

e pozwolenie na skladowanie odpadéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi jezeli sg

usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,

e aktualizacje, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos¢ a byly

podstawg do wydania pozwolen.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie Umownej wszelkie naleznosci z tytutlu prawa wiasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za sktadowanie odpadow, Smieci i niebezpiecznych odpaddéw oraz z

tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robét.
54 Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla
warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokos$ci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2m gtebokosci).
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

5.5 Odwodnienie wykopéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny byé wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdét byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowac
odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z

pompami.

Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢é dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno byé
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu budowli
wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu,

to sposob obnizenia wéd gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.

Odwodnienia wgtebne przewidziane jako state powinny mie¢ urzadzenia automatycznej sygnalizaciji

przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz niezalezne zrodfa zasilania w energie.

Wykonawca moze zastosowac inng metode odwodnienia wykopéw budowlanych, przy czym zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie

wykonywania robot.

Wykonawca dokona na witasny koszt uzgodnienn z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie

zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane sg w ST-00 Wymagania Ogdlne.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1 Wykopy

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

zapewnienie statecznosci scian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
dokfadnosé wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zageszczenie zasypanego wykopu.

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz

w punktach watpliwych,
pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczna,
pomiar grubosci obsypki z piasku,

badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej utoZzonej

warstwy,

badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatdbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania

wykopow,

badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny =z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-

03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska.
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e badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy
ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego grubosci materialu uzytego do

zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

e badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu,

e badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego

odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

e Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokosé

utozenia podtoza.
6.2.2 Grubos$c¢ obsypki z piasku
Grubos$¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz +5 cm.
6.2.3 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym

dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.3 Roboty ziemne i wykonczeniowe i porzadkowe
Zakonczenie robot ziemnych i prace porzgdkowe winny by¢ wykonane jako:

Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem

rzednych przez Sciecie wypukifosci i zasypanie wgtebien.

Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi
warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Obrobienie
powierzchni wykopdéw, przekopéw, nasypow lub odktadow poprzez obrobienie powierzchni skarp, korony

lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypow statych recznie poprzez

obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych;

Doktadnos¢ wykonania rob6t ujetych w pkt. 1 - 4 podana jest w ponizszej tablicy

Lp Rodzaj roboty Dopuszczalne odchylenia
1 | Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopdéw +10cm
2 | Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypow +15cm
3 | Wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu +10cm
4 | Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopéw i nasypow +1cm
statych wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate -
lokalnie
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5 | Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub fate +2cm

Sprawdzenie wymagan wynikajgcych z ochrony $rodowiska polega na skontrolowaniu spetnienia

wymagan i stwierdzeniu jako$ci wykonanych robét;

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wymagan podanych z wynikami

ustalen w terenie;

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami. Kontrolg nalezy objaé nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia
w miejscu wykonywania robo6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog

dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych;

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopdw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych ze
szczegolnym zwréceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopéw, rozparcie i podparcie
Scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzeh podziemnych,
prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.). W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,

zachowanie stanu rébwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokét ukopu;

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci

nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiarow.

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na
skontrolowaniu jakosci zabezpieczeh ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wtasciwe odprowadzenie

wod opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych;

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukohczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Potwierdzenie

wykonania robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich oceng;

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidlowosci wykonania robo6t ziemnych przy

odbiorze kohcowym.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST — 00 ,Wymagania Ogélne”.
Obmiar robot ziemnych nalezy wykonywaé w celach sprawozdawczych i informacyjnych.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- 00 ,Wymagania Ogélne”.
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8.2 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen

dokonanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;j:
e dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

e zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami

sprawdzen,
e robocze orzeczenia jakosciowe,
e analize wynikow badan wraz z wnioskami,
¢ aktualng dokumentacje rysunkowag wraz z niezbednymi przekrojami,
¢ inne dokumenty niezbedne do, prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju
e robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢é odnotowane wyniki badah wszystkich prébek oraz wyniki
wszystkich sprawdzenh kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje
poprzeczne i pionowe powinny byé wykonane z tych miejsc, w ktdrych kontrolowane byty wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Wykonawcy moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czestotliwoscia zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
8.3 Sposéb odbioru robot

Roboty ziemne uznaje sie gotowe do odbioru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daty wyniki pozytywne.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢é dokonany

przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien byé uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze byé uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego
wiasciwoéci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub

niniejszymi warunkami.
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Odbiér czesciowy powinien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbior podtoza, przy gotowanie terenu,
urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow itp.).
Odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robét powinien byé sporzgdzony protokdt, w ktdérym powinna byé
zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robét (robdt zanikajgcych) nalezy dokonaé¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét

odbioru.

Odbiér koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakohczeniu robét ziemnych i powinien byé
dokonywany na podstawie protokétow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie
gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia

zalecone przez komisje odbiorczg.

Z odbioru koncowego robdét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru korncowego powinien by¢ wpisany

do dziennika budowy.
8.4 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami

niniejszych warunkoéw.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbi6r
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszych

warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byc¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego

sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koricowego robét.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie roboty wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji, w tym wykopy, podsypki, zasypanie,
szalowanie, odwodnienie nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe
tych Robot Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania danych robét ziemnych np. dla obiektéw

liniowych roboty ziemne zawarte sg w:
e mb - sieci zasadniczej np. rurociggu przewodowego,

e kpl - dla studni itp.
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| obejmuja:

1.

3.

Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie wykopdw rozliczana w mb. sieci lub kpl. budowli
obejmuje:
badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,
zabezpieczenie rzek i kanatdow przed zaktdéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robot zasadniczych,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami
odwadniajgcymi ,
ew. wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,
przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkiadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
skladowania i utylizaciji),
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt.

Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem mb. sieci lub kpl.
budowli obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng

dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

zakup i dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robét,

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.
Cena wykonania robét ziemnych w zakresie formowania i zageszczania nasypow rozliczana mb. sieci
lub kpl. budowli obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentagji

oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,

wodne), wraz z niezbedng dokumentacja,
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— zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

— konieczng wymiane gruntu,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i rozscielenia humusu

rozliczana mb. sieci lub kpl. budowli obejmuje:

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia

terenu,

— usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

— zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét zasadniczych:

o usuniecie humusu,
o plantowanie terenu,
o rozscielenie humusu,
— tymczasowe skiadowanie ziemi urodzajnej
— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
— umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
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Opis Przedmiotu Zamdwienia
ST — 02_00 Roboty ziemne

8. PN-86/B-02480

9. PN-B-10736:1999

10. PN-B-06050:1999

11. PN-EN 13331-1:2003

12. PN-EN 13331-2:2003

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
Systemy obudéw do wykopow. Czes¢ 1. Dane wyrobdw.

Systemy obudéw do wykopdw. Czesé 2. Ocena na podstawie obliczen lub

badan.
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