Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST-03.01. Kanalizacja sanitarna - rurociagi ttoczne

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z.0 0. w Chodziezy

ul. Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez

tel. (067) 28-21-610 e-mail: chodziez@mwik.pl

fax (067) 28-21-620 :
www.mwik.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach
potozonych w Ratajach w ul. R6zana i Szeroka.

Rozbudowa sieci wodociggowej w Strzelcach.
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej przy ul.
Staszica w Chodziezy, wraz z przydomowg przepompownia
sciekow.
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w granicach pasa

drogowego oraz kanat boczny do dziatki nr 242 w Strézewie gm.
Chodziez.

KANALIZACJA SANITARNA-RUROCIAGI TLOCZNE
ST-03 01
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot

dla Inwestyciji:

Zadanie 3) Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ttocznej przy ul. Staszica w Chodziezy,

wraz z przydomowg przepompownia sciekoéw.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Umowny przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1. w szczegdlno$ci:

Rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji ttocznej przy ul. Staszica w Chodziezy, wraz z

przydomowa przepompownia sciekéw.

e Rurocigg ttoczny z PE100-RC , SDR 170 $rednicy zewnetrznej 63 mm wykonany w
technologii przewiertu sterowanego. — 54m

e Montaz zasuwki odcinajgcej ze ztgczem I1SO do Sciekdw PE 50 z obudowsg i skrzynkg uliczng
wraz z niezbednymi robotami ziemnymi, montazem, osprzetem, probami oraz oznakowaniem
-1 kpl

71| Strona



Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST-03.01. Kanalizacja sanitarna - rurociagi ttoczne

1.3. Nazwy i kody wg CPV: dzialy, grupy robét, klasy robét oraz kategorie robét.

45000000-7  Roboty budowlane.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j.

Kategoria robdt:

45231300-8 Rurociggi ttoczne

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rurociagi ttoczne sg to rurociag z rur polietylenowych klasy PE RC -100 szeregu SDR 11,17,
PN10 tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego prowadzgce scieki, wraz z urzgdzeniami
odcinajgcymi i zabezpieczajgcymi.

1.4.2. Rura ochronna -rura o $rednicy wiekszej niz srednica rurociggu przewodowego, zabudowana na
rurociggu zabezpieczajgca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy poprzecznym przekraczaniu
drogi.

1.4.3. Zasuwy odcinajgce -urzgdzenia mechaniczne stuzgce do odciecia doptywu sciekdw.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami, i wtasciwymi

zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa, ST, i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwaorcey.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwaorcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Przy budowie rurociggu ttocznego i przepompowni nalezy stosowac rury , pompy , armature

i inne materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowej i uzgodnione z Wtascicielem Sieci.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak rury, zasuwy, ksztattki polietylenowe ,itp. nalezy dostarczy¢ na budowe
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ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonywanych roboét, materialy nalezy przed wbudowaniem poddaé¢ badaniom sprawdzajgcym

okreslonym przez Zamawiajgcego.

2.3 Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztattki polietylenowe skfadowane na placu budowy powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac
1 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m
od jakiegokolwiek zrodia ciepta. Sktadowanie materiatlu w temperaturze ponad +5 o C pozwala na
obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w kregach
nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub na gesto utozonych podktadach z
desek zwigzane w wigzki wg asortymentéw na wysokosc¢ nie przekraczajgcg 1 m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkow i klindw

drewnianych. Armature ciezkg powinno sie przechowywacé pod wiatg.

2.4. Podsypkai obsypka
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd ttoczny i jego obsypki moze by¢

uzyty piasek zwykty o wskazniku réwnoziarnisto$ci U35, nie noszacy cech wysadzinowo$ci, bez

okreslania innych jego cech.

2.5 Zasypka

Do zasypania wykopdéw pod rurociggi i do zasypki moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego

wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz , odpadki budowlane itp.

2.6. Rurociag ttoczny

2.6.1 Montaz rurociggéw wykonanych technologia przewiertu sterowanego.

Rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz

ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

73| Strona



Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST-03.01. Kanalizacja sanitarna - rurociagi ttoczne

e Do budowy rurociagu ttlocznego beda uzywane rury polietylenowe do przewiertéw
sterowanych PE 100 RC SDR 17 63*3,8 mm.

Przewody i ksztattki PE o $rednicy 90-160 mm nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe a o
Srednicy 63 mm i ponizej elektrooporowo.

Kazde potgczenie zgrzewane winno posiadaé swoje indywidualne swiadectwo oraz winno by¢
naniesione na schemat odcinka sieci.

W miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢ zmiany materiatu z PE na zeliwo, nalezy zastosowac

tuleje kotnierzowe PE z luznym kotnierzem dociskowym, zgrzewane doczotowo.

Zmiany kierunkéw rurociggu do 10° nalezy realizowac¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE

(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego
producenta rur. W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na rurociggu nalezy wykonac
trojniki zeliwne kotnierzowe, ktére nalezy potgczyé z rurociggiem PE-HD poprzez tuleje kotnierzowe z
luznym kotnierzem (oprécz trojnikéw na odejsciach do zaworéw napo-odpowietrzajacych ktoére nalezy

uwzgledni¢ w komplecie montazu zaworu odpowietrzajgcego).

2.6.2. Armatura

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej umiesci¢ armature odcinajgca. Zastosowana
armatura musi mie¢ dopuszczenie do stosowania do $ciekdbw mocno zanieczyszczonych w
ponizszych wymagan
2.6.2.1 Zasuwy
o Potagczenia miedzy kotnierzowe ,cisnienie PN 10
e Zabudowa miedzykotnierzowa
o Korpusikolumna z zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400: 2000 (DIN 1693)
o Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
e Uszczelnienie trzpienia NBR o-ringowe
e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej
o Szczelnos¢ w jednym kierunku przeptywu
¢ Wersje wykonania: z trzpieniem nie wznoszacym /wznoszgcym/ oraz korpus i dysk ze stali
nierdzewnej
- Pakiet zasuw w ramach jednego producenta
Wymagane dokumenty:
Wyréb oznaczony znakiem CE
Atest higieniczny PZH
Certyfikat RAL
Karta katalogowa
2.6.2.2 Zawory zwrotne kulowe
e Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) ,cisnienie PN 10,16
e Diugos$¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001
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e Korpus i pokrywa z zeliwa szarego/ GG25/ EN-GJL-250:2000 (DIN 1691) lub zeliwa
sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15 :2000 (DIN 1693)

o Prosty i petny przelot

o Kula wulkanizowana NBR , (EPDM dla wody pitnej)— czasza kuli wykonana ze stopu aluminium
lub Zeliwa

e Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR , EPDM

e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane i

zabezpieczone masg zalewowa

o Pakiet zaworéw w ramach jednego producenta

Wymagane dokumenty:
Wyrdb oznaczony znakiem CE
Atest higieniczny PZH
Certyfikat RAL

2.6.2.3 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy
e kinetyczny pierwszy stopien odpowietrzania
e deflektor zanieczyszczen wylotu pokrywy zaworu
o wszystkie uszczelnienia odporne na scieki komunalne wykonane z gumy NBR
e Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej 1.4301
e korpus, pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
e caloé¢ elementéw wewnetrznych wraz z ptywakiem wykonana ze stali nierdzewnej
¢ minimalne ci$nienie pracy réwne ci$nieniu atmosferycznemu
e otwor odpowietrzania pokrywy zakonczony gwintem
e potgczenia kotnierzowe

e odejscie rewizyjne korpusu w celu okresowego ptukania zaworu

2.6.2.4 Zasuwki do przylagczy domowych KS (rurociagi ttoczne KS)
e  typ polaczenia: obustronne koncowki kielichowe do rur PE (ztacze ISO) z pierscieniem
zaciskowym i uszczelka;

. cisnienie robocze: min PN 10 max PN 16;

pokrycie: powloka z farby epoksydowej zewn. i wew grubo$¢ powloki 250 um;

przelot zasuwy: prosty, bez gniazda;
e uszczelnienie trzpienia: pier§cien zgarniajacy i minimum 4 o-ringi z gumy NBR, tuleja

oporowa z poliamidu oraz uszczelka wargowa z gumy EPDM,;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego;

klin: rdzen z mosigdzu, zawulkanizowany zewngtrznie powtoka z gumy EPDM,;
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° trzpien: stal nierdzewna 1,4021;
e  Sruby pokrywy: nierdzewne i wpuszczane catkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone

masg na gorgco.

2.6.3.0znakowanie trasy rurociggu ttocznego

Stosowac tablice orientacyjne dla lokalizacji armatury odcinajgcej, zas dla oznakowania trasy

rurociggu ttocznego zastosowano rury z wbudowang tasmg metalowa. do zabudowy.

3. SPRZET

Do wykonania utozenia przewodu zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:
-koparka podsiebierna,

-zuraw samochodowy,

-ciggnik kotowy,

-samochdd skrzyniowy,

-sprezarka spalinowa

-spycharka ggsienicowa,
-zageszczarka wibracyjna spalinowa,
-drobny sprzet montazowy,
-zgrzewarka

-agregat prgdotworczy

-spawarka spalinowa

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatu mogg by¢ uzyte wylgcznie samochody skrzyniowe lub inne $rodki
transportowe zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Na samochodzie rury powinny byé

uktadane na rownym podtozu i zabezpieczone przed zarysowaniem. Rury w o dtugosci 12 m powinny
by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu dtugich elementéw, wzglednie

w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna
dokonaé za pomoca klinéw drewnianych. Nalezy zwrdci¢ uwage ,aby rury nie stykaty sie z ostrymi
przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Na materiatach z polietylenu nie wolno przewozi¢

innych materiatbw. W lecie transport materiatdbw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec

naswietlaniu i nagrzewaniu rur i fgcznikow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg.
rurociggu ttocznego sciekow.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych Robot:

-wykonanie wykopow umocnionych, waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
-wykonanie podsypki piaskowej gr. 30 cm

- wykonanie obsypki piaskowej gr. 30 cm

-zasypki rurociggu piaskiem na catej gtebokosci — przy przejsciu pod drogami

-utozenie rurociggu z rur PE z ksztattkami w gotowym wykopie,

-zabudowa rur ochronnych :

-zabudowa zasuw z obudowg

-budowa studni weztowych

-badanie ztgczy zgrzewanych

, -wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszczystym , z zageszczeniem warstwami,
-wykonanie proby szczelnosci i ptukania utozonego rurociggu ttocznego

-oznakowanie trasy rurociggu i armatury,

-zasypanie i zageszczenie wykopow gruntem rodzimym,

-rozebranie nawierzchni drogowej wraz z podbudowg

i jej pOzniejsze odtworzenie

-oznakowanie i wykonanie zabezpieczen na czas realizacji Robot

5.1 Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wytyczenie sytuacyjne trasy sieci rurociggu ttocznego.
Dopuszczalne sg odchyiki trasy od projektowanej nie przekraczajgce 1,0 cm i nie naruszajgce granic

nieruchomosci gruntowych nie objetych niniejszg umowa.

5.2 Wykopy pod rurociag ttoczny

Zatozono wykonanie wykopéw pod projektowane rurociggi 15% recznie i 85% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego na gtebokosci od 1.5 do 2.50 m. Wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych ze spadkami podanymi na profilu podtuznym oraz jako szerokoprzestrzenne
nieumocnione .

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzgdzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli witascicieli uzbrojenia) z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac¢ wykopy.
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5.3. Préby szczelnosci rurociagu ttocznego

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu z polietylenu, naleSy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo -hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po ufozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci przewodu wykonaé na cisnienie 1,5 cisnienia
wystepujgcego w danym rurociggu. Probe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajgcego. Proba
ci$nienia winna by¢ poprzedzona ptukaniem,. Po zakohczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru rurociggu. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego

odcinka. Wymagania odno$nie szczelnosci rurociggu ujete sg w normie PN-81/B-10725.

5.3.1. Oznakowanie trasy

Rurocigg po zasypaniu gruntem nie wymaga specjalnych oznaczen z uwagi na to, ze posiada
wbudowang tasme metalowa dajgcg sygnat przy uzyciu wykrywaczy indukcyjnych .W przypadku
zastosowania innego materiatu dla rur , nalezy po zasypaniu rurociggu piaskiem oznakowac jego trase
tasmg z tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym z wktadkg metalowg, oraz nalezy oznakowaé
uzbrojenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umieszczajgc tablice informacyjne na budynkach lub

ogrodzeniach statych, oraz stosowac¢ stupki sygnalizacyjne na zatomach trasy rurociggu ttocznego..

5.3.2. Wykonanie wszystkich niezbednych préb i sprawdzen sieci

Elementy sieci i cata sie¢ powinna zosta¢
poddana niezbednym probami sprawdzajgcymi szczelnos¢

— wykonane elementy podlegajg odbiorowi przez Zamawiajgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola jakosci zastosowanych materiatdw nastepuje przez poréwnanie cech materiatdw z

wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2 Kontrola jakosci roboét

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-10725.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolaciji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkie proby i atesty

gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, dokumentujac, ze zastosowane materiaty

spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

Wykonawca powinien przediozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkie proby i atesty

gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, dokumentujgc, ze zastosowane materiaty

spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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7.

7.1.

7.2.

8

8.1.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, zgodnie z pozycjami z przedmiaru robét i wymagan Zamawiajgcego.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie

okreslonym w umowie.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej ttocznej

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-92/B-
10735. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Badania przy odbiorze czesciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna.

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

e) zbadaniu szczelnosci przewodu.
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Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, jest przedfozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Koszt

wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.2.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robé6t w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

81 |Strona



Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST-03.01. Kanalizacja sanitarna - rurociagi ttoczne

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materia tow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen.
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”

oraz w Preambule do Przedmiaru Robdt. Placi sie za roboty wykonane i odebrane.

9.1 Cena wykonania rurociagéw ttocznych mierzonych w metrach obejmuje miedzy innymi :

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentac;ji,

— wykonanie wykopu pod rurocigg

—  wykonanie podsypki 30 cm lub podsypki 20cm i obsypki rurociggu do 30cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem z piasku,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentac;ji,

—  zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzenh oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
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— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan (w tym zageszczenia, pomiarow,
sondowan i sprawdzenh robot

—  montaz rur, ksztaltek, przejs¢ szczelnych,

—  roboty montazowe w tym miedzy innymi: montaz zasuw weztowych ,zaworéw odpowietrzajgcych, studni
weziowych

—  korkowanie w tym tymczasowe wynikajgce z harmonogramu robét.

—  proby szczelnosci odcinkow

—  wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych

—  uporzadkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA:

Roéznice pomiedzy ilosciami elementéw wyposazenia sieci, podanymi w zestawieniach na
rysunkach w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach technicznych, w stosunku do
rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci
robét nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dla

robét wynikajacych z tej Umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodoéw wodociggowych.

4. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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